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Hoofdstuk 1    Inleiding 

1.1    Aanleiding en doel bestemmingsplan 

Op  10‐12‐2009  is  het  bestemmingsplan  Aalscholver  vastgesteld  voor  14  vrije  bouwkavels  aan  de 

Aalscholver  in  de  wijk  Oostpolder.  Dit  bestemmingsplan  is  vervolgens  opgenomen  in 

beheersverordening 'Woongebied'. Deze 14 vrije kavels blijken echter onverkoopbaar en daarom zijn er 

plannen om in plaats van 14 vrije kavels maximaal 32 grondgebonden woningen te realiseren die beter 

aansluiten op de huidige marktomstandigheden. 32 woningen zijn op basis van de vigerende  regeling 

echter niet mogelijk.   

Op basis van de benodigde onderzoeken is met dit bestemmingsplan een verantwoorde basis voor een 

toepasselijke  bestemmingsregeling  te  worden  ontworpen,  waarbij  maximaal  32  woningen 

juridisch‐planologisch  mogelijk  worden  gemaakt  en  waarbij  voldoende  rechtszekerheid  voor 

omwonenden wordt geboden. 

1.2    Ligging plangebied 

Het plangebied ligt in het noordelijk deel van de nieuwbouwwijk Oostpolder te Papendrecht (zie figuur 

1.1). Het plangebied ligt ten zuiden van de rijksweg A15, aan de Aalscholver. Dit is een woonstraat met 

hofjes die wordt ontsloten via de wijktoegangsweg Noordkil. 
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Figuur 1.1 Ligging plangebied 

1.3    Leeswijzer 

Hoofdstuk  2  beschrijft  de  gewenste  ontwikkeling.  Hoofdstuk  3  van  dit  bestemmingsplan  bevat  het 

relevante  beleidskader. Hoofdstuk  4  geeft  een  overzicht  van  relevant  onderzoek  naar  onder  andere 

milieuaspecten. Een toelichting op de juridische regeling van het plan is opgenomen in hoofdstuk 5. Een 

onderbouwing met betrekking tot de uitvoerbaarheid is opgenomen in hoofdstuk 6. 
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Hoofdstuk 2    Planbeschrijving 

2.1    Woonwijk Oostpolder 

Het  bestemmingsplan Oostpolder  is  in  1994  vastgesteld.  Bij  het  opstellen  van  het  bestemmingsplan 

hebben  de  ontwerpers  zich  laten  inspireren  door water,  de  drager  van  de  ruimtelijke  structuur  van 

Papendrecht. In 1995 is gestart met de ontwikkeling van het gebied. De woonwijk Oostpolder is op een 

enkele locatie na nagenoeg gereed. In de wijk is veel aandacht besteed aan schoon water, groen en een 

rustige woonomgeving. 

De woonwijk Oostpolder is voorzien van goede basisvoorzieningen, waaronder twee basisscholen in één 

gebouw.  In  hetzelfde  gebouw  zijn  een  kinderdagverblijf,  peuterspeelzaal  en  buitenschoolse  opvang 

gevestigd.  In de toekomstige aangrenzende wijk Land van Matena komt een voorzieningengebied met 

winkels.  Tot  aan  de  oplevering  van  het  voorzieningengebied  is  in  de  woonwijk  Oostpolder  een 

noodwinkel gevestigd. De randen van de woonwijk Oostpolder zijn parkachtig ingericht. De Matenasche 

Scheidkade zorgt voor fysieke en landschappelijke verbinding met de Alblasserwaard. 

2.2    32 nieuwe woningen 

De  (maximaal) 32 nieuwe woningen  liggen aan de Aalscholver. Dit  is een woonstraat met hofjes, die 

ontsloten wordt op de wijktoegangsweg Noordkil. De geplande woningen zullen hoofdzakelijk worden 

uitgevoerd  in  de  vorm  van  patiowoningen.  De  woningen  worden  allen  uitgevoerd  in  1  laag  met 

optioneel  een  kap.  De  goothoogte  zal  hierdoor maximaal  3,5 meter  bedragen.  In  figuur  2.1  is  een 

weergave gegeven van de perceelindeling.   
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Figuur 2.1 Verkavelingsopzet 

 

De percelen aan de zuidzijde zullen worden voorzien van geluidafschermende muren. Deze muur zal 

maximaal 3,5 meter hoog zijn en dient ter afscherming van het geluid vanaf de Noordkil.   

2.3    Parkeren 

In het plangebied worden 40 parkeerplaatsen  in de openbare  ruimte gerealiseerd. Daarnaast voorziet 

het  plan  in  22  parkeerplaatsen  op  eigen  terrein.  In  totaal  zullen  er  hierdoor  minimaal  62 

parkeerplaatsen worden gerealiseerd, waardoor per woning 1,9 parkeerplaatsen beschikbaar zullen zijn.   
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Hoofdstuk 3    Beleidskader 

3.1    Inleiding 

Het bestemmingsplan moet worden  getoetst  aan het nu  geldende  rijks‐, provinciaal  en  gemeentelijk 

beleid. Hieronder is dit beleid nader beschreven. Paragraaf 3.2 behandelt rijksbeleid. Het provinciale‐ en 

regionale beleid is opgenomen in paragraaf 3.3. Het relevante gemeentelijk beleid staat in paragraaf 3.4.   

3.2    Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) 

In  de  structuurvisie  formuleert  het  Rijk  vier  hoofddoelen  om  Nederland  concurrerend,  bereikbaar, 

leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn (2028): 

1. het  vergroten  van  de  concurrentiekracht  van  Nederland  door  het  versterken  van  de 

ruimtelijk‐economische structuur van Nederland; 

2. het  verbeteren,  in  stand  houden  en  ruimtelijk  zeker  stellen  van  de  bereikbaarheid  waarbij  de 

gebruiker voorop staat; 

3. het  waarborgen  van  een  leefbare  en  veilige  omgeving  waarin  unieke  natuurlijke  en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn; 

4. zorgvuldige  afweging  en  transparante  besluitvorming  bij  alle  ruimtelijke  en  infrastructurele 

besluiten (ladder voor duurzame verstedelijking). 

Dit bestemmingsplan is niet strijdig met het beleid zoals geformuleerd in de structuurvisie. 

 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), 2012 

Dit besluit bevat inhoudelijke regels van de rijksoverheid waaraan ruimtelijke besluiten moeten voldoen. 

Het Barro bevat  regels over Project Mainportontwikkeling Rotterdam  (Maasvlakte II),  kustfundament, 

grote  rivieren,  Waddenzee  en  Waddengebied,  defensie  (militaire  terreinen,  munitie,  militaire 

luchtvaart),  erfgoed  (Unesco).  In  2012  is  het  Barro  aangevuld met  vrijwaringszones  rijksvaarwegen 

(veiligheid),  reserveringsgebieden  hoofdwegen  en  hoofdspoorwegen  (verbreding  èn  nieuwe wegen), 

elektriciteitsvoorziening  (vestigingsplaatsen  elektriciteitscentrales,  kernenergiecentrales, 

hoogspanningsverbindingen),  buisleidingen,  de  ecologische  hoofdstructuur  (EHS),  de  veiligheid  van 

primaire waterkeringen  en maximering  van de  verstedelijkingsruimte  in het  IJsselmeergebied. Ook  is 

met  deze  aanvulling  van  het  Barro  een  extra  motiveringsplicht  aan  het  Bro  toegevoegd  voor 

bestemmingsplannen met nieuwe stedelijke ontwikkelingen  in verband met het onderwerp duurzame 

verstedelijking. Dit bestemmingsplan is niet strijdig met de regels in het Barro. 

 

Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6 Bro), 2012 

Een zorgvuldige benutting van de beschikbare ruimte voor verschillende functies vraagt om een goede 

onderbouwing  van  nut  en  noodzaak  van  een  nieuwe  stedelijke  ruimtevraag  en  een  zorgvuldige 

ruimtelijke  inpassing  van  de  nieuwe  ontwikkeling.  De  toelichting  bij  een  bestemmingsplan,  dat  een 

nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, moet voldoen aan de volgende stappen:   

a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale 

behoefte;   
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b. indien uit de beschrijving, bedoeld  in onderdeel  a, blijkt dat  sprake  is  van een  actuele  regionale 

behoefte, wordt beschreven  in hoeverre  in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van 

de  betreffende  regio  kan  worden  voorzien  door  benutting  van  beschikbare  gronden  door 

herstructurering, transformatie of anderszins;   

c. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen 

het  bestaand  stedelijk  gebied  van  de  betreffende  regio  kan  plaatsvinden, wordt  beschreven  in 

hoeverre  wordt  voorzien  in  die  behoefte  op  locaties  die,  gebruikmakend  van  verschillende 

middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. 

 

Toetsing 

a. Het plan voorziet in een behoefte die regionaal is afgestemd. 

b. De  locatie  voldoet  aan  de  voorkeursvolgorde  voor  verstedelijking.  Het  betreft  een 

ontwikkelingslocatie binnen bestaand stedelijk gebied. 

c. Deze stap is niet noodzakelijk. De locatie is overigens passend ontsloten. 

3.3    Provinciaal en regionaal beleid 

Visie Ruimte en Mobiliteit (2014) 

De provincie stuurt op (boven)regionaal niveau op de inrichting van de ruimte in Zuid‐Holland. De Visie 

ruimte en mobiliteit  (VRM), vastgesteld op 9  juli 2014, geeft op hoofdlijnen sturing aan de ruimtelijke 

ordening en maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer. 

Hoofddoel  van de VRM  is het  scheppen  van  voorwaarden  voor  een  economisch  krachtige  regio. Dat 

betekent:  ruimte  bieden  om  te  ondernemen,  het  mobiliteitsnetwerk  op  orde  en  zorgen  voor  een 

aantrekkelijke leefomgeving. De VRM bevat een nieuwe sturingsfilosofie. De kern daarvan is:   

 Ruimte bieden aan ontwikkelingen.   

 Aansluiten bij de maatschappelijke vraag naar woningen, bedrijfsterreinen, kantoren, winkels en 

mobiliteit.   

 Allianties aangaan met maatschappelijke partners.   

 Minder toetsen op regels en meer sturen op doelen. 

Bij de VRM horen: de Visie ruimte en mobiliteit, de Verordening ruimte, het Programma ruimte en het 

Programma mobiliteit. 

 

4 rode draden 

In de VRM zijn 4 thema's te onderscheiden: 

1. beter benutten en opwaarderen van wat er is, 

2. vergroten van de agglomeratiekracht, 

3. verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, 

4. bevorderen van de transitie naar een water‐ en energie‐efficiënte samenleving. 

 

Verordening Ruimte 

In samenhang met de structuurvisie is de Verordening Ruimte vastgesteld. De regels in deze verordening 

zijn  bindend  en werken  door  in  gemeentelijke  plannen. De  volgende  artikelen  zijn  relevant  voor  de 

ontwikkelingen in het plangebied: 

 

Artikel 2 Algemene regels ter zake van bestemmingsplannen 

Lid 1 regionale afstemming 

Een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een nieuwe ontwikkeling met wonen, bedrijven, zelfstandige 

kantoren, detailhandel en andere stedelijke voorzieningen voorziet  in een aantoonbare behoefte en  is 

gebaseerd op een  regionale visie op het programma  terzake of  is  tenminste  regionaal afgestemd. De 

toelichting van het plan bevat hierover een verantwoording. 

 

Lid 2 ladder voor duurzame verstedelijking 
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Een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een nieuwe ontwikkeling met wonen, bedrijven, zelfstandige 

kantoren,  detailhandel  en  andere  stedelijke  voorzieningen  houdt  rekening  met  de  navolgende 

voorkeursvolgorde: 

 het  benutten  van  locaties  voor  herstructurering,  intensivering  of  transformatie  binnen  bestaand 

stedelijk en dorpsgebied; 

 het benutten van locaties aansluitend aan bestaand stedelijk en dorpsgebied. 

De toelichting van het plan bevat hierover een verantwoording. 

 

Toetsing 

Voorliggend  plan  voorziet  in  een  intensivering  van  het  bestaand  stedelijk  gebied.  Hiermee  wordt 

voldaan  aan  de  voorkeursvolgorde  voor  verstedelijking.  Het  woningbouwprogramma  is  daarnaast 

regionaal afgestemd. Het plan past hiermee binnen de doelstellingen van de Visie Ruimte en Mobiliteit 

en de Verordening Ruimte. 

 

Provinciale Woonvisie 2011‐2020 (2011) 

De provincie vindt dat iedereen in Zuid‐Holland moet kunnen beschikken over een passende woning in 

een passend woonmilieu, nu en in de toekomst.   

Op dit moment staat er in het algemeen druk op de woningmarkt, terwijl er ook gebieden zijn met een 

ontspannen of zelfs krimpende woningmarkt. De omvang en de kwaliteit van de woningvoorraad is niet 

in  balans.  Daarvoor  moet  de  bestaande  voorraad  kwalitatief  verbeteren,  vraag  en  aanbod  van 

woonmilieus beter op elkaar worden afgestemd en meer binnenstedelijk worden gebouwd. Herijking 

van  het  nieuwbouw‐  en  herstructureringsprogramma  is  nodig  om  in  2020  de  gewenste  voorraad  te 

hebben.   

 

De Woonvisie 2011‐2020  is mede gebaseerd op een evaluatie van bestaand beleid en een analyse van 

de werking van de huidige woningmarkt. De provincie constateert dat:   

 de  crisis  de  woningmarkt  voor  een  groot  gedeelte  heeft  veranderd  van  een  aanbod  naar  een 

vraagmarkt.  Dat  geldt  echter  niet  voor  iedereen. Mensen met  een  inkomen  net  boven modaal 

worden ernstig beperkt in hun mogelijkheden een passende woning te vinden: sociaal huren is niet 

meer mogelijk en er zijn voor hen geen betaalbare koopwoningen beschikbaar.   

 het  afgesproken  woningbouwprogramma  niet meer  voldoet.  Er  zijn meer  nieuwbouwwoningen 

gepland dan nodig, onder meer omdat er minder woningen worden gesloopt dan  verwacht. Dat 

vraagt om nieuwe prioriteiten in de uitvoering.   

 de kwaliteit van de huidige voorraad beter kan. Deze verbetering  is gewenst voor de woning zelf 

(zoals weinig energieverbruik) en voor de woonomgeving (zoals het gewenste woonmilieu). 

 alle partijen op de woningmarkt terughoudend zijn, waardoor weinig risico's worden genomen en 

er  niet  veel  van  de  grond  komt.  Er  is  behoefte  aan  samenwerkingsvormen waarin  partijen met 

elkaar de voorwaarden voor uitvoering scheppen op basis van vertrouwen. 

 

Conclusie 

Het woningbouwprogramma is in regionaal verband afgestemd. 

3.4    Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Papendrecht 

In  de  gemeentelijke  Structuurvisie  Papendrecht  2020,  Een  venster  naar  de  toekomst  staat  de 

doelstelling de kwaliteit van leven behouden en versterken centraal. Om goed te kunnen wonen, leven, 

werken en  recreëren  in Papendrecht  is een optimaal en efficiënt  ruimtegebruik van alle gebieden en 

onderdelen van de gemeente noodzakelijk. Behoud en versterking van de eigenheid van de gemeente is 

daarbij het vertrekpunt.   
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Op de bij de gemeentelijke structuurvisie horende structuurvisiekaart  is het plangebied aangeduid als 

Woonmilieus. Het beleid  is deze gebieden  is gericht op het voorzien  in voldoende woningen voor de 

aanwezige huishoudens. Ondanks dat voor de  toekomst een bevolkingskrimp wordt verwacht, zal het 

aantal huishoudens blijven stijgen door de toename van het aantal éénpersoonshuishoudens. Hier zijn 

woningen voor nodig, aangepast aan de doelgroepen.   

 

De realisatie van de maximaal 32 woningen past binnen de doelstellingen van de structuurvisie. 

 

Beheersverordening Woongebied 

Ter  plaatse  van  het  plangebied  vigeert  momenteel  beheersverordening  'Woongebied'.  Deze 

beheersverordening  is  vastgesteld  op  21 maart  2013.  Ter  plaatse  van  het  plangebied  is  de  functie 

'Wonen‐1'  toegekend  (zie  figuur  3.1  voor  een  uitsnede  van  de  illustratie  behorende  bij  de 

beheersverordening).   

 

 
Figuur 3. 1 Uitsnede illustratie behorende bij beheersverordening Woongebied 

 

Strijdigheid met de beheersverordening 

De geplande woningen passen niet binnen de voor het plangebied opgenomen bouwvlakken. Daarnaast 

is het aantal toegestane woningen en de opgenomen goothoogte niet toereikend om de maximaal 32 

nieuwe woningen te kunnen realiseren.   

 

Welstandsnota Papendrecht (2012) 

Doel van de welstandstoets is het behartigen van het publieke belang door de lokale overheid, waarbij 

de  individuele  vrijheid  van  de  burger  of  ondernemer wordt  afgewogen  tegen  het  aanzien  van  hun 

omgeving  als  algemene  waarde.  Met  de  verschijningsvorm  van  een  bouwwerk  wordt  iedere 

voorbijganger geconfronteerd. Het beleid  is opgesteld vanuit de gedachte, dat welstand een bijdrage 

levert aan de totstandkoming en het beheer van een aantrekkelijke bebouwde omgeving.   
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Doel  van het welstandsbeleid  is het welstandstoezicht helder onder woorden  te brengen  en op  een 

effectieve en controleerbare wijze in te richten. Daarbij is het van belang aanvragers door middel van de 

welstandsnota  van  tevoren  op  de  hoogte  te  stellen  van  de  aspecten  die  een  rol  spelen  bij  de 

welstandsbeoordeling. Het welstandsbeleid geeft de gemeente de mogelijkheid om cultuurhistorische, 

stedenbouwkundige en architectonische waarden een rol te geven bij de ontwikkeling en beoordeling 

van bouwplannen.   

 

Voor het plangebied geldt welstandscriteria  'Thematische wijk'. Binnen dit thema wordt  in samenhang 

met de beschrijving en de beeldkwaliteitsplannen getoetst aan de hand van de volgende criteria: 

 

Ligging: 

 gebouwen  maken  deel  uit  van  een  stedenbouwkundig  patroon,  waarin  vooral  de 

voorgevelrooilijnen en hoeken van belang zijn; 

 gebouwen met de voorgevel richten op de belangrijkste openbare ruimte; 

 bijgebouwen staan bij voorkeur achter het hoofdgebouw; 

 gebouwen met een bijzondere functie zoals scholen kunnen een meer vrije positie innemen daarbij 

een meerzijdige oriëntatie krijgen. 

 

Massa: 

 de bouwmassa  is gedifferentieerd en evenwichtig en afgestemd op de samenhang  in rij of cluster 

bezien vanuit de openbare ruimte; 

 gebouwen hebben bij voorkeur een onderbouw tot twee  lagen met kap of tot drie  lagen met plat 

dak; 

 de nok is evenwijdig aan of dwars op de voorgevel; 

 accenten in hoogte en vormgeving hebben een stedenbouwkundige aanleiding; 

 uitbreidingen  zoals aanbouwen en dakkapellen  indien goed  zichtbaar  vanuit de openbare  ruimte 

vormgegeven als ondergeschikt element en bij voorkeur per woningtype gelijk uitvoeren; 

 appartementengebouwen en gebouwen met bijzondere functies harmoniëren met het karakter van 

het gebied en kunnen afhankelijk van hun  ligging afwijken van de gebruikelijke massa, opbouw en 

vorm. 

 

Architectonische uitwerking: 

 de architectonische uitwerking en detaillering zijn zorgvuldig en evenwichtig; 

 bij  rijwoningen  aan  een  voorkant  zowel  de  aanwezige  herhaling  als  de  aanwezige  differentiatie 

behouden; 

 elementen in de gevel zoals deuren en ramen in een logische verhouding tot elkaar en de gevel als 

geheel plaatsen; 

 op maaiveldniveau hebben appartementengebouwen een bewoond karakter; 

 de overgang tussen privé en openbaar zorgvuldig vormgeven; 

 wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking afstemmen op hoofdvolume. 

 

Materiaal en kleur: 

 materialen en kleuren zijn bij voorkeur terughoudend en aan voorkanten per stedenbouwkundige 

eenheid in samenhang; 

 gevels bij voorkeur in baksteen of vergelijkbaar materiaal uitvoeren; 

 op‐  en  aanbouwen  indien  goed  zichtbaar  vanuit  de  openbare  ruimte  in  kleur  en  materiaal 

afstemmen op de hoofdmassa. 
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Hoofdstuk 4    Sectorale aspecten 

4.1    Inleiding 

Op grond van de wet en  jurisprudentie dient de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan te worden 

aangetoond en moet worden onderbouwd dat er sprake  is van een goede ruimtelijke ordening.  In dit 

hoofdstuk  zijn  de  sectorale  aspecten  beschreven  die  voor  dit  bestemmingsplan  relevant  zijn.  De 

resultaten en conclusies van de onderzoeken zijn per aspect opgenomen in de betreffende paragraaf.   

4.2    Vormvrije mer‐beoordeling 

Toetsingskader 

In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van 

het  omgevingsvergunning  planmer‐plichtig,  projectmer‐plichtig  of mer‐beoordelingsplichtig  zijn.  Voor 

deze activiteiten  zijn  in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd 

gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan 

of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als 

bedoeld in bijlage III van de EEG‐richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: 

 de kenmerken van de projecten; 

 de plaats van de projecten; 

 de kenmerken van de potentiële effecten. 

 

Onderzoek en conclusie 

In  het  Besluit milieueffectrapportage  is  opgenomen  dat  de  aanleg, wijziging  of  uitbreiding  van  een 

stedelijk  ontwikkelingsproject mer‐beoordelingsplichtig  is  in  gevallen waarin  de  activiteit  betrekking 

heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer  (Besluit milieueffectrapportage, Bijlage onderdeel 

D11.2). De beoogde ontwikkeling blijft ruimschoots onder de drempelwaarde.   

Opgemerkt  dient  te  worden  dat  voor  activiteiten  die  niet  aan  de  bijbehorende  drempelwaarden 

voldoen, toch dient te worden nagegaan of er sprake kan zijn van belangrijke gevolgen voor het milieu. 

Gelet  op  de  kenmerken  van  het  plan  zoals  het  kleinschalige  karakter  in  vergelijking  met  de 

drempelwaarden  uit  het  Besluit  m.e.r.,  de  plaats  van  het  plan  (op  ruime  afstand  van  Natura 

2000‐gebieden  en  de  EHS  waardoor  deze  door  de  ontwikkeling  niet  worden  beïnvloed)  en  de 

kenmerken van de potentiële effecten zullen geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden. Dit 

blijkt ook uit de onderzoeken van de verschillende milieuaspecten zoals deze in de volgende paragrafen 

zijn  opgenomen.  Voor  dit  bestemmingsplan  is  dan  ook  geen  mer‐procedure  of 

mer‐beoordelingsprocedure noodzakelijk conform het Besluit m.e.r. 

4.3    Watertoets 

Waterbeheer en watertoets 

Het plangebied  ligt binnen het beheersgebied van het waterschap Rivierenland, verantwoordelijk voor 

het waterkwantiteits‐ en waterkwaliteitsbeheer.   
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Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 

Op  verschillende  bestuursniveaus  zijn  de  afgelopen  jaren  beleidsnota's  verschenen  aangaande  de 

waterhuishouding,  allen met  als  doel  een  duurzaam waterbeheer  (kwalitatief  en  kwantitatief). Deze 

paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied  relevante nota's, waarbij het beleid van de 

gemeente en het waterschap nader wordt behandeld. 

 

Europa: 

 Kaderrichtlijn Water (KRW) 

Nationaal: 

 Nationaal Waterplan (NW) 

 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

 Waterwet 

Provinciaal: 

 Provinciaal Waterplan 

 Provinciale Structuurvisie 

 Verordening Ruimte 

 

Waterschapsbeleid 

Het Waterbeheerprogramma 2016‐2021 is momenteel in procedure. Het waterbeheerprogramma geeft 

richting aan het waterbeheer in het hele rivierengebied voor de periode 2016‐2021. Met dit programma 

blijft  het  waterschap  op  koers  om  het  rivierengebied  veilig  te  houden  tegen  overstromingen,  om 

voldoende  en  schoon  water  te  hebben  en  om  het  afvalwater  effectief  te  zuiveren.  Het 

waterbeheerprogramma beschrijft wat het waterschap  in de planperiode  (2016‐2021) wil bereiken en 

hoe zij dat wil doen. Het waterbeheerprogramma heeft hierbij drie speerpunten: 

 Waterveiligheid: Een veilig rivierengebied heeft een hoge prioriteit. Daarvoor gaan we veel dijken 

verbeteren en boezemkades versterken. Daarnaast hebben we ook oog voor oplossingen door een 

aangepast ruimtelijke inrichting en door risicobeheersing (bijv. evacuatie). 

 Watersysteem: Met het waterbeheer gaan we door op de ingeslagen weg en blijven we anticiperen 

op  klimaatveranderingen. We  zorgen  voor  een  robuust  en  ecologisch  gezond watersysteem  dat 

voldoende water van goede kwaliteit biedt aan landbouw, natuur, stedelijk gebied en recreatie. 

 Waterketen: Het zuiveren van afvalwater doen we duurzaam en doelmatig door o.a. centralisatie 

van zuiveringen en van slibverwerkingen. 

 

Gemeentelijk beleid 

De gemeente Papendrecht   heeft samen met het Waterschap Rivierenland het stedelijk waterplan voor 

de gemeente vastgesteld. Het waterplan heeft betrekking op het oppervlaktewater en het grondwater. 

In het plan wordt een visie gegeven op het stedelijk water en het realiseren van een gezond en veilig 

functionerend watersysteem.  In het waterplan  is een maatregelenpakket uitgewerkt, dat  tot 2017 zal 

worden uitgevoerd. 

Dit jaar wordt er gewerkt aan de volgende maatregelen: 

 Om de kwaliteit en het afvoeren van water het water verder te verbeteren  is een combinatie van 

maatregelen mogelijk. In 2014/2015 wordt onderzocht wat het effect is van het doorstoom systeem 

dat al een paar jaar in gebruik is. 

 Een afstemming  tussen het doorstroomsysteem en de afvoer van water zal voorkomen dat er bij 

veel neerslag het watersysteem te veel wordt belast. In 2015 wordt nagegaan of de aansturing van 

de  doorstroming  op  de  weersomstandigheden  en  de  waterkwaliteit  kan  worden  afgestemd. 

Daarmee  kan  mogelijk  de  voorgenomen  maatregel  om  twee  duikers  (ondergrondse 

waterverbindingen) te vergroten overbodig worden. 

 De waterkwaliteit wordt beïnvloed door de vorm van de oever. Het water, de oever en water er in 

een  sloot groeit en  leeft heeft ook  invloed op de beleving voor de bewoners. Met de gemeente 

Papendrecht wordt een plan opgesteld waarbij de ruimtelijke kwaliteit, de inrichting van het water 

en  het  beheer  en  onderhoud  op  elkaar  worden  afgestemd.  Hiermee  worden  verschillende 
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maatregelen uit het waterplan samengebracht. 

 De peilstijgingen in Papendrecht blijken binnen de door het waterschap gestelde normen te vallen. 

Dit betekent dat er op dit moment geen tekort aan waterberging  is. Uiteraard moet er wel zuinig 

worden omgegaan met de huidige watergangen om dit ook voor de toekomst zo te houden. 

 

Huidige situatie 

Algemeen 

Het plangebied is gelegen in het oostelijke deel van de bebouwde kom van Papendrecht en bestaat in de 

huidige situatie uit onbebouwd terrein.   

Volgens de Bodemkaart van Nederland bestaat de bodem  ter plaatse uit klei op een ondergrond van 

veen. Er is sprake van grondwatertrap II. Dat wil zeggen dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand hier 

van nature minder dan 0,4 m beneden het maaiveld  ligt en de  gemiddelde  laagste  grondwaterstand 

varieert tussen de 0,5 en 0,8 m beneden maaiveld.     

Het plangebied maakt deel onderdeel uit van het grotere stedelijke peilgebied van Papendrecht  (met 

een  vast  zomer‐  en  winterpeil  van  NAP  ‐1,92  m)  Dit  peilgebied  kent  momenteel  geen 

waterbergingstekort.   

 

Waterkwantiteit 

Langs de noordgrens van het plangebied bevindt zich een watergang, dit is een C‐watergang. C‐wateren 

zijn van tertiair belang voor het waterbeheer waarvoor geen jaarlijkse onderhoudsplicht geldt. Hierdoor 

is er geen sprake van een beschermingszone.   

 

Veiligheid en waterkeringen 

Het plangebied is niet gelegen binnen de kern‐ of beschermingszone van een waterkering.   

 

Afvalwaterketen en riolering 

Het plangebied  is voorzien van een verbeterd gescheiden rioleringsstelsel, waarbij schoon hemelwater 

direct wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.   

 

Toekomstige situatie 

Algemeen 

Binnen het plangebied wordt de bouw van maximaal 32 grondgebonden woningen mogelijk gemaakt. 

Ten gevolge hiervan wordt verharding toegevoegd.   

 

Watersysteemkwaliteit en ecologie 

Ter  voorkoming  van diffuse  verontreinigingen  van water  en bodem  is het  van belang om duurzame, 

niet‐uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw‐ als de gebruiksfase. 

 

Afvalwaterketen en riolering 

De nieuwe bebouwing  in het plangebied wordt aangesloten op het  verbeterd gescheiden  rioolstelsel 

waarop de gehele woonwijk Oostpolder  is aangesloten. Schoon hemelwater wordt afgevoerd naar het 

oppervlaktewater. Op die manier wordt voorkomen dat schoon hemelwater afgevoerd wordt naar de 

afvalwaterzuiveringsinstallaties.   

 

Watervergunning 

Voor  aanpassingen  aan het bestaande watersysteem dient bij het waterschap  vergunning  te worden 

aangevraagd  op  grond  van  de  "Keur".  Dit  geldt  dus  bijvoorbeeld  voor  het  graven  van  nieuwe 

watergangen,  het  aanbrengen  van  een  stuw  of  het  afvoeren  van  hemelwater  naar  het 

oppervlaktewater. Bij de voorbelasting zijn de voormalige watergangen reeds gedempt. Hier zijn destijds 

vergunningen voor afgegeven.   

In de Keur is ook geregeld dat een beschermingszone voor watergangen en waterkeringen in acht dient 

te  worden  genomen.  Dit  betekent  dat  binnen  de  beschermingszone  niet  zonder  watervergunning 
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gebouwd,  geplant  of  opgeslagen mag worden. De  genoemde  bepaling  beoogt  te  voorkomen  dat  de 

stabiliteit, het profiel en/of de veiligheid wordt aangetast, de aan‐ of afvoer en/of berging van water 

wordt gehinderd dan wel het onderhoud wordt gehinderd. Ook voor het onderhoud gelden bepalingen 

uit de "Keur". Het onderhoud en de toestand van de  (hoofd)watergangen worden tijdens de  jaarlijkse 

schouw gecontroleerd en gehandhaafd. 

 

Conclusie 

De beoogde ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem  ter 

plaatse. 

4.4    Geluid 

4.4.1    Wegverkeerslawaai 

De  te  realiseren woningen  zijn geluidsgevoelige  functies waarvoor op grond van de Wet geluidhinder 

(Wgh),  indien  deze  gelegen  zijn  binnen  de  geluidszone  van  een  gezoneerde  (spoor)weg,  akoestisch 

onderzoek uitgevoerd dient te worden. 

 

De woningen zijn gelegen binnen de geluidszones van de A15, de Noordkil, de Oostkil en de Parallelweg. 

Tevens is het plangebied gelegen binnen de geluidszone van de Betuweroute.   

Langs de nieuwe woningen is de Aalscholver gelegen. Deze weg dient ter ontsluiting van de woningen en 

heeft een maximumsnelheid van 30 km/h. Deze weg  is hierdoor niet gezoneerd.  In het kader van een 

goede ruimtelijke ordening dient aangetoond te worden dat sprake is van een aanvaardbaar akoestisch 

klimaat. 

 

Akoestisch onderzoek  is op grond van de Wgh dan ook noodzakelijk. Dit onderzoek  is uitgevoerd,  zie 

Bijlage 1. 

 

Onderzoek en conclusie 

Uit het onderzoek blijkt dat ten gevolge van het verkeer op de Oostkil, Parallelweg, Aalscholver en ten 

gevolge van de spoorlijn sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat.   

 

Ten  gevolge  van  het  verkeer  op  de  A15  en  de  Noordkil  wordt  op  de  nieuwe  woningen  de 

voorkeursgrenswaarde  van  48  dB  overschreden.  Tevens  blijkt  dat  op  delen  de  maximale 

ontheffingswaarde  wordt  overschreden.  Deze  overschrijding  komt  echter  alleen  voor  de  tweede 

bouwlaag. Deze delen zullen doof worden uitgevoerd (dus zonder te openen delen).   

 

Op de A15 en de Noordkil is reeds voorzien in geluidsreducerend asfalt. Tevens staan er schermen langs 

de  A15  en  zullen  muren  geïntegreerd  in  het  ontwerp  langs  de  Noordkil  worden  gerealiseerd. 

Geconcludeerd  kan  worden  dat  verdere  maatregelen  niet  mogelijk  zijn  om  de  geluidsbelasting  te 

reduceren. De gecumuleerde geluidsbelasting en het ontheffingsbeleid staan het verlenen van hogere 

grenswaarden niet in de weg. 

 

Voor  de woningen  dient  in  ieder  geval  een  besluit  tot  vaststelling  van  hogere waarden  te worden 

voorbereid. Een overzicht van de hogere waarden staat in tabel 4.1. De in de tabel opgenomen waarden 

zijn na aftrek van de correctie op basis van artikel 3.4 Wgh. De daadwerkelijk gemeten waarden liggen 

hoger.   

 

Tabel 4.1 Ontheffingswaarden   

  Aantal    Hogere waarde  Geluidsbron 

4 patiowoningen Type A1  1  53 dB  A15 

  3  52 dB  A15 
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  1  53 dB  Noordkil 

10 patiowoningen   

Type A2 

2  53 dB  A15 

  4  52 dB  A15 

  4  51 dB  A15 

  2  53 dB  Noordkil 

8 patiowoningen   

Type A1 

5  53 dB  A15 

  3  52 dB  A15 

  1  52 dB  Noordkil 

  1  51 dB  Noordkil 

4 tuinwoningen Type A3  1  53 dB  A15 

  3  52 dB  A15 

  1  52 dB  Noordkil 

6 Oostelijke woningen  6  53 dB  A15 

  1  52 dB  Noordkil 

  1  51 dB  Noordkil 

  1  50 dB  Noordkil 

  1  49 dB  Noordkil 

De hogere waarde zal in het kadaster worden vastgelegd. 

 

4.4.2    Industrielawaai 

Normstelling en beleid 

Rond  industrieterreinen waar  inrichtingen  zijn  of mogen worden  gevestigd  die  'in  belangrijke mate 

geluidshinder kunnen veroorzaken', wordt een geluidszone vastgesteld. Buiten deze geluidszone mag de 

geluidsbelasting  als  gevolg  van  het  betreffende  industrieterrein  niet meer  dan  50  dB(A)  bedragen. 

Binnen  de  zone  zijn  woonbestemmingen  en  andere  geluidsgevoelige  bestemmingen  slechts 

aanvaardbaar  indien de  geluidsbelasting  aan de  gevel  aan de wettelijke  grenswaarden  voldoet. Voor 

nieuwe geluidsgevoelige  functies,  zoals woningen, geldt een wettelijke voorkeursgrenswaarde van 50 

dB(A).  In  bepaalde  gevallen  is  vaststelling  van  een  hogere waarde mogelijk,  in  het  algemeen  tot  55 

dB(A), wanneer blijkt dat het niet mogelijk is om met maatregelen de geluidsbelasting te reduceren. 

 

Onderzoek en conclusie 

Het plan  ligt buiten de geluidszone van  industrieterrein  'De Staart'. Het plangebied valt wel binnen de 

geluidszone van Oosteind. De geluidsbelasting als gevolg van de geluidszone valt onder de 50 dB(A). Er 

wordt dan ook voldaan aan de Wet geluidhinder. 

4.5    Ecologie 

Beleid en normstelling 

Een bestemmingsplan  is het besluit dat  ingrepen mogelijk maakt  en  een  aantasting  van beschermde 

dier‐  of  plantensoorten  kan  betekenen.  Uiterlijk  bij  het  nemen  van  een  besluit  dat  ruimtelijke 

veranderingen mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen of verlening van ontheffing 

op grond van de Flora‐ en faunawet (hierna Ffw) nodig zal zijn en of het reëel is te verwachten dat deze 

zal worden verleend. 

 

Onderzoek   
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In  het  kader  van  het  voorgaand  vastgestelde  bestemmingsplan  (voor  de  14  bouwkavels)  is  reeds 

uitvoering  onderzoek  gedaan  naar  de  aanwezige  flora  en  fauna.  Dit  natuurwaardenonderzoek 

(Natuurwaarden  in de Oostpolder, d.d. oktober 2013,  ISBN 90‐77555‐08‐0) dat  is uitgevoerd door het 

Natuur‐wetenschappelijk Centrum  is uitgevoerd voor het gebied dat deels  is gelegen aan de Noordkil 

waar tevens de maximaal 32 woningen zijn geprojecteerd.   

Uit  dat  onderzoek  blijkt  dat  naast  enkele  algemene  diersoorten  de  zwaar  beschermde  heikikker  is 

waargenomen in de nabijheid van het onderzoeksgebied. Dit betreft een soort van tabel 3 van de Flora‐ 

en faunawet waarvoor geen vrijstelling geldt en derhalve een ontheffing moet worden aangevraagd. Er 

zijn geen sporen van vleermuizen gevonden. Er zijn ook geen aanwijzingen dat het plangebied een vaste 

verblijfplaats biedt aan vleermuizen. De kans is aanwezig dat het gebied dient als marginaal jachtgebied 

voor de  vleermuis.  Indien er werkzaamheden aan  sloten  in het onderzoeksgebied worden gepland  is 

voorafgaand aan de werkzaamheden een uitgebreid vissen‐ en amfibieënonderzoek nodig. 

 

Conclusie 

In  verband  met  algemene  beschermde  diersoorten  is  een  ontheffing  voor  het  overtreden  van 

verbodsbepalingen  uit  de  Flora‐  en  faunawet  niet  nodig mits  er  rekening wordt  gehouden met  het 

broedseizoen van vogels (half maart tot half juli). Werkzaamheden dienen buiten deze periode plaats te 

vinden ofwel het terrein moet ongeschikt worden gemaakt en gehouden als broedgebied vóór aanvang 

van de broedperiode. Voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden dient het werkterrein door 

een  ecologisch  deskundige  te worden  geïnspecteerd  teneinde  uit  te  sluiten  dat  vogels  tot  broeden 

kunnen komen in het plangebied. Voor wat betreft de beschermde soorten komt uit het inventariserend 

onderzoek (quickscan) naar voren dat het onderzoeksgebied geen functie heeft als  leefgebied voor de 

heikikker.  Het  verdient  aanbeveling  om  sloten  in  het  gebied  af  te  schermen  om  infiltratie  van  de 

heikikker te voorkomen. 

4.6    Bedrijven en milieuhinder 

Beleid en Normstelling   

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven 

in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 

 ter plaatse van de woningen een goed woon‐ en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 

 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 

 

Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en milieugevoelige functies in 

voldoende mate mee te nemen, wordt  in dit plan gebruikgemaakt van de VNG‐publicatie Bedrijven en 

milieuzonering (editie 2009). 

 

Bij  de  ontwikkeling  van  woningen  of  andere  gevoelige  bestemmingen  dient  rekening  te  worden 

gehouden met eventuele milieuhinder als gevolg van  (bedrijfs)activiteiten. Uitgangspunt daarbij  is dat 

bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt en dat ter plaatse van de gevoelige bestemmingen 

sprake  is van een aanvaardbaar woon‐ en  leefklimaat. Voor de afstemming  tussen milieugevoelige en 

milieuhinderlijke  functies  wordt  milieuzonering  toegepast.  Daarbij  wordt  gebruikgemaakt  van  de 

VNG‐publicatie  Bedrijven  en Milieuzonering  (editie  2009).  In  deze  publicatie  is  een  lijst  opgenomen 

waarin  de  meest  voorkomende  bedrijven  en  bedrijfsactiviteiten  zijn  gerangschikt  naar  mate  van 

milieubelasting. Voor elke bedrijfsactiviteit is de maximale richtafstand ten opzichte van milieugevoelige 

functies aangegeven op grond waarvan de categorie‐indeling heeft plaatsgevonden. De richtafstanden 

gelden  ten  opzichte  van  het  omgevingstype  'rustige woonwijk'.  Bij  een  gemengd  gebied  kunnen  de 

richtafstanden met één afstandsstap worden verlaagd. 

 

Onderzoek en conclusie   

In  de  directe  omgeving  van  het  plangebied  zijn  geen  bedrijven  aanwezig  die  van  invloed  zijn  op  de 

milieusituatie  in  het  plangebied.  De  afstand  tussen  het  plangebied  en  het  meest  dichtbijgelegen 
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bedrijventerrein  Oosteind  bedraagt  circa  540  m.  Tussen  het  plangebied  en  het  bedrijventerrein 

Oosteind bevindt zich de reeds bestaande bebouwing van de woonwijk Oostpolder. De bedrijven op het 

bedrijventerrein dienen in hun bedrijfsvoering reeds rekening te houden met deze bestaande woningen. 

De beoogde ontwikkeling in het plangebied vormt dan ook geen belemmering voor de bedrijven op het 

bedrijventerrein Oosteind en ter plaatse van het plangebied zal sprake zijn van een aanvaardbaar woon‐ 

en    leefklimaat. Het aspect bedrijven en milieuhinder staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg. 

4.7    Externe veiligheid 

Beleid en normstelling 

Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden 

gekeken, namelijk: 

 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid; 

 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen. 

 

Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 

plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk 

wordt  getroffen  door  een  ongeval,  indien  hij  zich  onafgebroken  (dat  wil  zeggen  24  uur  per  dag 

gedurende  het  hele  jaar)  en  onbeschermd  op  een  bepaalde  plaats  zou  bevinden.  Het  PR  wordt 

weergegeven met risicocontouren rondom een  inrichting dan wel  infrastructuur. Het GR drukt de kans 

per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval 

waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR  is een oriëntatiewaarde. het bevoegd 

gezag heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt. 

 

Risicorelevante inrichtingen 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe 

veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Het doel van het besluit is de risico's waaraan burgers 

in  hun  leefomgeving  worden  blootgesteld  vanwege  risicovolle  inrichtingen  tot  een  aanvaardbaar 

minimum  te  beperken.  Op  basis  van  het  Bevi  geldt  voor  het  PR  een  grenswaarde  voor  kwetsbare 

objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 10‐6 per 

jaar. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet aan deze normen worden voldaan, ongeacht of 

het een bestaande of nieuwe situatie betreft. 

Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten 

aanzien  van  het  GR  in  het  invloedsgebied  van  de  inrichting.  De  in  het  externe  veiligheidsbeleid 

gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde.   

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen 

Per  1  april  2015  is  het  Besluit  externe  veiligheid  transportroutes  (BEVT)  en  het  Basisnet  in werking 

getreden. Het BEVT vormt de wet‐ en regelgeving, en de concrete uitwerking volgt in het Basisnet. Met 

het inwerking treden van het BEVT vervalt de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Het 

Basisnet beoogt voor de  lange termijn  (2020, met uitloop naar 2040) duidelijkheid  te bieden over het 

maximale aantal transporten van, en de bijbehorende maximale risico's die het transport van gevaarlijke 

stoffen mag  veroorzaken. Het Basisnet  is onderverdeeld  in drie onderdelen: Basisnet  Spoor, Basisnet 

Weg en Basisnet Water.    

Het BEVT en het bijbehorende Basisnet maakt bij het PR onderscheid in bestaande en nieuwe situaties. 

Voor bestaande situaties geldt een grenswaarde voor het PR van 10‐5 per jaar ter plaatse van kwetsbare 

en beperkt kwetsbare objecten en een streefwaarde van 10‐6 per  jaar. Voor nieuwe situaties geldt de 

10‐6  waarde  als  grenswaarde  voor  kwetsbare  objecten,  en  als  richtwaarde  bij  beperkt  kwetsbare 

objecten.  In  het  Basisnet  Weg  en  het  Basisnet  Water  zijn  veiligheidsafstanden  (PR  10‐6  contour) 

opgenomen  vanaf  het  midden  van  de  transportroute.  Tevens  worden  in  het  Basisnet  de 

plasbrandaandachtsgebieden  benoemd  voor  transportroutes.  Hiermee  wordt  geanticipeerd  op  de 

beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen die samenhangen met deze plasbrandaandachtsgebieden. 
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Het  Basisnet  vermeldt  dat  op  een  afstand  van  200 m  vanaf  de  rand  van  het  tracé  in  principe  geen 

beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik.   

 

Buisleidingen 

Per  1  januari  2011  is  het  Besluit  externe  veiligheid  buisleidingen  (Bevb)  in werking  getreden.  In  dat 

Besluit wordt aangesloten bij de  risicobenadering uit het Besluit externe veiligheid  inrichtingen  (Bevi) 

zodat ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op advies van de minister wordt bij 

de toetsing van externe veiligheidsrisico's van buisleidingen al enkele jaren rekening gehouden met deze 

risicobenadering. Op  grond  van het Bevb dient  zowel bij  consoliderende bestemmingsplannen  als bij 

ontwikkelingen inzicht te worden gegeven in de afstand tot het PR en de hoogte van het GR als gevolg 

van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 

 

Onderzoek   

Uit de professionele risicokaart blijkt dat er in de directe omgeving van het plangebied geen risicovolle 

inrichtingen aanwezig zijn die van invloed zijn op de milieusituatie in het plangebied. Tevens blijkt dat er 

in de directe omgeving geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt over het water.  In de directe 

omgeving van het plangebied vindt wel vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over het spoor, de weg en 

door  buisleidingen.  Ten  behoeve  van  diverse  ontwikkelingen  in  het  gebied  Oostpolder  zijn 

risicoberekeningen uitgevoerd door de Milieudienst Zuid‐Holland Zuid  (Milieudienst Zuid‐Holland Zuid, 

Externe  Veiligheid  Oostpolder,  oktober  2009).  In  deze  berekeningen  is  rekening  gehouden  met  de 

voorheen  beoogde  ontwikkeling  van  14 woningkavels  aan  de  Aalscholver.  In  voorliggend  plan  is  er 

echter sprake van maximaal 32 grondgebonden woningen ter plaatse van het plangebied. Aangezien dit 

verschil leidt tot een beperkte toename in het aantal personen kan uitgegaan worden dat de resultaten 

van de ontwikkeling van 14 woonkavels grotendeels vergelijkbaar zijn met de beoogde ontwikkeling van 

maximaal 32 grondgebonden woningen. Tevens worden de overige woningbouwlocaties  in het gebied 

Oostpolder  ook  meegenomen  en  er  is  uitgegaan  van  vervoersaantallen  voor  2020,  waardoor  de 

onderzoeken toepasbaar zijn voor voorliggende plan.   

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de A15 en N3 

Over de A15 en N3 vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Volgens het Basisnet Weg  is er bij de 

A15  sprake  van  een  PR  10‐6‐contour  van  46 m  en  een  plasbrandaandachtsgebied  van  30 m.  Uit  de 

berekening  van  de  Milieudienst  Zuid‐Holland  Zuid  blijkt  dat  wanneer  wordt  gerekend  met  de 

vervoersprognose voor 2020 volgens het Global Economy scenario (GE), er bij de A15 in 2020 rekening 

gehouden wordt met een PR 10‐6‐contour van 25 m. Gelet op de afstand tussen het plangebied en de 

weg, die circa 100 m bedraagt, reikt de PR 10‐6‐contour niet tot in het plangebied. Ook bij de N3 is geen 

sprake van een PR 10‐6‐contour die reikt tot het plangebied.   

Door het vervoer van brandbare gassen bedraagt het maatgevende invloedsgebied van de A15 en de N3 

355 m. De afstand tussen het plangebied en de N3 bedraagt ruim 800 m. Het plangebied is niet gelegen 

binnen dit invloedsgebied, deze weg vormt dan ook geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.   

Wel  is het plangebied gelegen binnen het  invloedsgebied van de A15. Het groepsrisico van de A15  ligt 

volgens  de  berekeningen  van  de Milieudienst  in  de  huidige  situatie  onder  de  oriëntatiewaarde.  De 

berekeningen met de vervoersaantallen  in 2020 voor de situatie  inclusief ontwikkelingen  in het gebied 

Oostpolder,  rekening  houdend  met  14  woningen  in  het  plangebied,  laten  zien  dat  er  geen 

waarneembare toename is van het groepsrisico. Dit zal ook het geval zijn in de nu beoogde situatie met 

maximaal 32 woningen. Ook in de toekomst wordt de oriëntatiewaarde dus niet overschreden.   

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de Betuwelijn   

Ten  noorden  langs  het  plangebied  is  de  Betuwelijn  gelegen.  Hierover  worden  gevaarlijke  stoffen 

vervoerd.  Volgens  het  Basisnet  Spoor  is  er  sprake  van  een  PR  10‐6  risicocontour  van  30 m  en  een 

plasbrandaandachtsgebied van 30 m. Gelet op de afstand tussen het plangebied en het spoor, die circa 

50  m  bedraagt,  reiken  de  PR  10‐6‐contour  en  het  plasbrandaandachtsgebied  niet  tot  over  het 

plangebied.   
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Door het vervoer van toxische gassen en vloeistoffen bedraagt het maatgevende invloedsgebied > 4000 

m. Het plangebied  is dan ook gelegen binnen het  invloedsgebied. Het groepsrisico voor de Betuwelijn 

blijft onder de oriëntatiewaarde, wanneer wordt gerekend met de vervoersprognoses van Prorail. De 

berekeningen op basis van de cijfers uit het MER voor de Betuwelijn, waarin wordt uitgegaan van een 

groter aantal vervoersbewegingen, laten een lichte overschrijding zien van de oriënterende waarde. Het 

is echter verantwoord om uit te gaan van de vervoersprognose van Prorail, omdat de cijfers uit het MER 

een ruime schatting geven van de vervoersbewegingen. Gesteld wordt dat het GR voor de Betuwelijn in 

de huidige en toekomstige situatie niet wordt overschreden. 

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen door hogedrukaardgasleiding   

Circa  225 m  ten  noorden  van  het  plangebied  ligt  een  hogedrukaardgasleiding  van  de  Gasunie.  Het 

invloedsgebied  voor  externe  veiligheid  van  de  gasleiding  bedraagt  140  m.  Hiermee  reikt  het 

invloedsgebied  van  de  gasleiding  niet  tot  aan  het  plangebied.  De  aanwezigheid  van  de 

hogedrukaardgasleiding vormt hiermee geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.   

 

Conclusie 

In de huidige en toekomstige situatie zijn er geen knelpuntsituaties te verwachten op het gebied van het 

plaatsgebonden  risico.  Ook  zal  het  groepsrisico  de  oriëntatiewaarde  niet  overschrijden  dan  wel 

significant  toenemen  als  gevolg  van  de  beoogde  ontwikkeling.  Ten  aanzien  van  het  vervoer  van 

gevaarlijke stoffen over de A15 en de Betuwelijn is een verantwoording van het GR opgesteld. Er zijn uit 

het  oogpunt  van  externe  veiligheid  dan  ook  geen  belemmeringen  voor  de  uitvoering  van  het 

bestemmingsplan.   

4.8    Verantwoording groepsrisico 

CHAMP‐methodiek 

De CHAMP‐methodiek voor het beoordelen van het GR  is door Gedeputeerde Staten van Zuid‐Holland 

begin februari 2003 vastgesteld ten behoeve van het vergroten van het maatschappelijke en bestuurlijke 

bewustzijn  bij  de  beoordeling  van  externe  veiligheidssituaties  waarin  het  GR  een  rol  speelt.  De 

gemeenten worden  geacht  de methode  toe  te  passen  bij  de  ontwikkeling  van  ruimtelijke  plannen. 

CHAMP  is  een  afkorting  voor  de  aspecten  Communicatie‐  of  informatieplicht,  Horizonplicht, 

Anticipatieplicht, Motivatieplicht en Preparatieplicht. 

 

Communicatie‐ en informatieplicht 

De initiatiefnemer en/of het bevoegd gezag moeten communiceren met hun omgeving over de huidige 

en  toekomstige  risicosituatie.  In het geval van de ontwikkelingen  in het gebied Oostpolder wordt het 

groepsrisico niet overschreden en neemt ook niet berekenbaar toe. Derhalve kan worden volstaan met 

de  gebruikelijke  procedures  voor  kennisgeving  bij  besluitvorming  rond  ruimtelijke  plannen. 

Voorliggende verantwoording wordt voor advies voorgelegd aan de Regionale Brandweer.   

 

Het worst  case  scenario  voor  transportroutes  is het optreden  van een exploderende  tankwagen met 

brandbaar gas (BLEVE). Er dient rekening te worden gehouden met een effectafstand van circa 200 m. 

Buiten  deze  afstand  vallen  geen  dodelijke  slachtoffers meer.  Aangezien  het  plangebied  binnen  deze 

effectafstand  is  gelegen,  dienen  toekomstige  bewoners  vanuit  het  bevoegd  gezag  geïnformeerd  te 

worden  over  de  bij  een  dergelijk  incident  optredende  kansen  en  effecten  en  de mogelijkheden  van 

zelfredding.   

 

Horizonplicht 

Het realiseren van een ruimtelijk plan, of bouwopgave in de nabijheid van een transportroute leidt in de 

meeste gevallen tot wijzigingen in het groepsrisico. In het specifieke geval van de ontwikkelingen in het 

gebied Oostpolder, waaronder de ontwikkeling  van maximaal 32 woningen aan de Aalscholver,  is dit 

niet het geval. 
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In het kader van het bestemmingsplan Oostpolder  is een tijdshorizon tot het  jaar 2020 bezien hoe de 

groei  van  het  transport  plaats  kan  vinden.  Hiertoe  zijn  de  toekomstige  transportcijfers  in  de 

risicoberekeningen  ingevoerd  volgens  de  daarvoor  geldende  voorschriften.  Voor wegtransport  is  het 

Global Economy  (GE)  scenario gehanteerd en voor de Betuwelijn  zijn de prognoses van Prorail en de 

cijfers uit het MER Betuwelijn gehanteerd. Op grond van deze berekeningen wordt geconcludeerd dat er 

geen sprake is van een overschrijding van de oriëntatie waarde van het groepsrisico. 

 

Anticipatieplicht 

Met  de  anticipatieplicht wordt  bedoeld  dat  inzichtelijk dient  te worden  gemaakt welke maatregelen 

worden getroffen om het effect van een mogelijk incident te beperken.   

Ondanks  dat  de  oriënterende  waarde  voor  het  groepsrisico  in  het  plangebied  nergens  wordt 

overschreden is het, gelet op de aantal risicobronnen in de directe omgeving van het gebied Oostpolder, 

noodzakelijk om zorgvuldig naar effectbeperkende maatregelen te kijken. Aangezien het grootste deel 

van het gebied Oostpolder reeds is bebouwd, zijn veel bouwkundige maatregelen niet meer uitvoerbaar. 

Met de  inrichting  van het plangebied  is  echter destijds wel  rekening  gehouden met bebouwingsvrije 

zones vanaf de risicobronnen de Rijksweg A15, de Betuwelijn en de N3. Het plangebied  ligt buiten de 

contouren van het plaatsgebonden risico  (10‐6 per  jaar) van deze transportroutes en tevens buiten de 

voorgenomen veiligheidszones en plasbrandaandachtsgebieden (PAG) die volgen uit het Basisnet. Mede 

hierdoor vormt externe veiligheid geen knelpunten voor de resterende ontwikkelingen in het gebied.   

 

Rekening houdend met het scenario van het vrijkomen van een toxische wolk tijdens een incident vanuit 

een  tankwagen  op  de  transportassen,  dient  de  bevolking middels  sirenes  gewaarschuwd  te  kunnen 

worden. De dekking van de sirenes in het plangebied is voldoende. 

 

Motivatieplicht 

Motiveren waarom een stijging c.q. overschrijding van het groepsrisico acceptabel  is, kan achterwege 

blijven aangezien er geen sprake is van een toename of overschrijding van het groepsrisico. 

 

Preparatieplicht 

Het  plangebied  is  door  verschillende  ontsluitingsroutes  goed  te  bereiken  voor  de 

hulpverleningsdiensten.  In het gebied  zijn nagenoeg geen eenrichtingswegen aanwezig waardoor alle 

objecten binnen het gebied snel te bereiken zijn. Volgens de lokale brandweer beschikt het plangebied 

over voldoende bluswatervoorzieningen.   

4.9    Luchtkwaliteit 

Beleid en Normstelling   

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 

oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 

Het  toetsingskader  voor  luchtkwaliteit  wordt  gevormd  door  hoofdstuk  5,  titel  5.2  van  de  Wet 

milieubeheer (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). Dit onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) 

bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide 

en benzeen. Hierbij zijn  in de  ruimtelijke ordeningspraktijk  langs wegen vooral de grenswaarden voor 

stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar‐ en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van 

de laatstgenoemde stoffen zijn in de volgende tabel weergegeven.   

 

Tabel 4.2 Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 

Stof  Toetsing van  Grenswaarde 

Stikstofdioxide 

(NO2) 

Jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 

  Uurgemiddelde concentratie  Max. 18 keer p.j. Meer dan 200 µg/m³ 

Fijn stof (PM10)  Jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 
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  24‐uurgemiddelde concentratie  Max. 35 keer p.j. Meer dan 50 µg/m³ 

Fijn stof (PM2,5)  Jaargemiddelde concentratie  25 µg/m³ 

 

Op  grond  van  artikel 5.16  van  de Wm  kunnen  bestuursorganen  bevoegdheden  die  gevolgen  kunnen 

hebben voor de  luchtkwaliteit onder andere uitoefenen  indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet 

leiden  tot  een  overschrijding  van  de  grenswaarden  of  de  bevoegdheden/ontwikkelingen  niet  in 

betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 

 

Besluit niet in betekenende mate 

In dit Besluit niet  in betekenende mate  is bepaald  in welke gevallen een project vanwege de gevolgen 

voor de  luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft  te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties 

onderscheiden: 

 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (= 

1,2 µg/m³); 

 een  project  valt  in  een  categorie  die  is  vrijgesteld  aan  toetsing  aan  de  grenswaarden;  deze 

categorieën  betreffen  onder  andere  woningbouw  met  niet  meer  dan  1.500  woningen  bij  één 

ontsluitingsweg  en  3.000  woningen  bij  twee  ontsluitingswegen,  kantoorlocaties met  een  bruto 

vloeroppervlak  van  niet meer  dan  100.000 m2  bij  één  ontsluitingsweg  en  200.000 m2  bij  twee 

ontsluitingswegen. 

 

Onderzoek en conclusie   

De  beoogde  ontwikkeling  heeft  betrekking  op  de  realisatie  van maximaal  32  woningen.  Dit  aantal 

woningen valt ruim onder de drempelwaarde van 1.500 woningen die is vrijgesteld aan toetsing aan de 

grenswaarden. De ontwikkelingen dragen dan ook  'niet  in betekenende mate' bij aan de concentraties 

luchtverontreinigende  stoffen.  Er  wordt  dus  voldaan  aan  de  luchtkwaliteitswetgeving,  en  nader 

onderzoek is niet noodzakelijk. 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het 

plangebied  gegeven.  Dit  is  gedaan  aan  de  hand  van  de  NSL‐monitoringstool  2014 

(www.nsl‐monitoring.nl) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma  Luchtkwaliteit hoort. Hieruit 

blijkt  dat  in  2015  de  jaargemiddelde  concentraties  stikstofdioxide  en  fijn  stof  direct  langs  de  A15 

(maatgevende  weg  ten  noorden  van  het  plangebied)  ruimschoots  onder  de  grenswaarden  uit  de 

wetgeving  liggen. De concentraties  luchtverontreinigende stoffen bedragen 32,3 µg/m³ voor NO2, 24,3 

µg/m³ voor PM10 en 15,5 µg/m³ voor PM2,5. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24‐uur gemiddelde 

concentratie PM10 bedraagt 14,3 dagen. Hierdoor  is er ter plaatste van het plangebied sprake van een 

aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat. Het aspect luchtkwaliteit staat de beoogde ontwikkeling niet in de 

weg. 

4.10    Kabels en leidingen 

Afwegingskader   

Planologisch relevante leidingen en hoogspanningsverbindingen dienen te worden gewaarborgd. Tevens 

dient  rond  dergelijke  leidingen  rekening  te  worden  gehouden  met  zones  waarbinnen  mogelijke 

beperkingen  gelden.  Planologisch  relevante  leidingen  zijn  leidingen waarin  de navolgende  producten 

worden vervoerd: 

 gas, olie, olieproducten, chemische producten, vaste stoffen/goederen; 

 aardgas met een diameter groter of gelijk aan 18”; 

 defensiebrandstoffen; 

 warmte en afvalwater, ruwwater of halffabrikaat voor de drink‐ en  industriewatervoorziening met 

een diameter groter of gelijk aan 18”. 

 

Rijksbeleid 

Het Ministerie van VROM (nu IenM) heeft in 2005 advies uitgebracht aan gemeenten en provincies over 
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het  omgaan met  ruimtelijke  ontwikkelingen  in  de  buurt  van  bovengrondse  hoogspanningsleidingen. 

Aanleiding  voor  dit  rijksbeleid  voor  hoogspanningslijnen  wordt  gevormd  door  mogelijke 

gezondheidsrisico's bij  langdurige blootstelling van kinderen aan  lage gehalten van elektromagnetische 

velden.  De  minister  adviseert  om  zo  weinig  mogelijk  nieuwe  gevoelige  bestemmingen  (woningen, 

crèches  en  kinderopvangplaatsen)  te  ontwikkelen  binnen  de  specifieke  0,4 microteslazone  rond  een 

bovengrondse hoogspanningslijn. Het gaat om bestemmingen waar kinderen van 0 tot 15 jaar langdurig 

kunnen  verblijven.  Het  Ministerie  van  VROM  adviseert  om  tevens  onderzoek  te  doen  naar  de 

mogelijkheden om de 0,4 microteslazone te versmallen.   

 

VROM hanteert geen richtlijnen voor ondergrondse hoogspanningslijnen, omdat er geen onderzoeken 

bekend  zijn waaruit blijkt dat  er  relatie bestaat  tussen ondergrondse  lijnen  en  gezondheidrisico's  als 

gevolg van straling. De elektromagnetische straling van ondergronds aangelegde hoogspanningskabels 

kent  een  ander  patroon  dan  dat  van  bovengrondse  hoogspanningslijnen.  Voor  ondergrondse 

hoogspanningslijnen van 150 kV geldt een minimale bebouwingsafstand van 2 x 5 m die overeenkomt 

met de zakelijk rechtstrook. 

 

Onderzoek   

Ten noorden van het plangebied is een boven‐ en ondergrondse hoogspanningsleiding gelegen. In tabel 

4.3  zijn  de  leidingen, met  de  daarbij  behorende  gegevens weergegeven.  De  in  de  tabel  genoemde 

afstanden gelden aan weerszijden van de leiding, gemeten vanaf het hart van de leiding.   

 

Tabel 4.3 Hoogspanningsleidingen 

leiding  voltage 

(in kV) 

indicatieve

zone1) 
0,4 

microteslazone2 
zakelijk 

rechtstrook (m) 

afstand tot het 

plangebied 

hoogspanningsleiding 

bovengronds 

(Krimpen‐Crayesteijn) 

380 kV  2x215 m  berekend  2x38 m  circa 40 m 

hoogspanningsleiding 

ondergronds 

(Papendrecht‐Arkel) 

150 kV  n.v.t.  berekend  2x5 m  circa 55 m 

1) Indicatieve zones volgen uit Netkaart Hoogspanningslijnen, www.rivm.nl. 

2) Specifieke zone volgt uit magneetveldonderzoek Energy Solutions 9 mei 2016. 

 

De woningen in het plangebied bevinden zich buiten de zakelijk rechtsstrook aangezien zij op circa 40 m 

ten opzichte van de hoogspanningslijn zijn gelegen.   

Uit  de  onderzoeken  van  Energy  Solutions  d.d.  9  mei  2016  respectievelijk  "Berekening  specifieke 

magneetveldzone ‐ Planlocatie Aalscholver Papendrecht" en "Magneetveldenonderzoek Aalscholver 

Papendrecht" (zie Bijlage 3 en Bijlage 4) blijkt dat de 0,4 microteslazone maximaal op 40 meter afstand 

van de  leiding  is gelegen op basis van het huidige gebruik van de hoogspanningsleidingen. Dit  is zowel 

berekend  als  gemeten,  waar  bij  de  metingen  de  hoogste  waarden  geconstateerd  zijn.  Uit  de 

onderzoeken  blijkt  echter  dat  de  0,4  microteslazone  in  de  toekomstige  situatie  op  basis  van  de 

prognosebelasting uit 2025 op 59 tot 65 meter afstand van de leiding is gelegen. Op basis daarvan wordt 

geconcludeerd dat de woningen in het plangebied in de toekomstige situatie naar alle waarschijnlijkheid 

zijn gelegen binnen de specifieke 0,4 microteslazone. 

 

De gemeente acht de toekomstige situatie aanvaardbaar gezien het volgende: 

 in het vigerend bestemmingsplan uit 1993 is reeds een uit te werken woonbestemming opgenomen 

voor het plangebied. De situatie  is daarmee  lange tijd voorzien. Toekomstige kopers van kavels  in 

het plangebied worden geïnformeerd over de situatie ten aanzien van de hoogspanningslijn en het 

verblijf van kinderen tussen 0 en 15 jaar zodat zij zelf een afweging kunnen maken. 

 Of er werkelijk nadelige gezondheidsconsequenties zijn verbonden aan het wonen in de buurt van 

hoogspanningsleidingen, is hoogst onzeker. Er is, ondanks veel onderzoek in de afgelopen decennia, 
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geen biologisch mechanisme bekend dat zou kunnen verklaren of en zo ja, hoe enigerlei ziekte zou 

kunnen optreden als gevolg van blootstelling aan de magneetvelden van hoogspanningskabels.   

 De Europese Unie en de Gezondheidsraad hanteren 100uT als veilige grenswaarde van dergelijke 

magneetvelden voor bestaande woningen. Daartegen afgezet zou het afzien van de bouwplannen 

vanwege de nu gemeten waarden en de berekende prognose, aan bewoners van de bestaande 

woningen aan de Aalscholver en de Noordkil (op eenzelfde afstand van de hoogspanningsleiding) 

een tegenstrijdige boodschap afgeven over de veiligheid van hun woonsituatie. Onder het geldende 

beleid is er immers geen enkele reden (laat staan juridische grondslag) om voor hen iets te doen 

(bijvoorbeeld uitkopen).     

 

Het  RIVM  heeft  de  onderzoeken  van  Energy  Solutions  d.d.  9  mei  2016  gecontroleerd  en  hierover 

gerapporteerd  in  de  brief  "Controle  berekening  en  meting  magneetvelden  in  de  buurt  van  plan 

Aalscholver  te  Papendrecht",  zie  Bijlage  5.  In  de  brief  wordt  verklaard  dat  de  rapportage  van  de 

metingen  in  overeenstemming  zijn  met  het  definitieve  meetprotocol  en  de  rapportage  van  de 

berekening in overeenstemming is met de Handreiking voor de berekening van de magneetveldzone. 

 

Conclusie 

Gezien  de  uitkomsten  van  de  onderzoeken,  de  brief  van  het  RIVM  en  de  hiervoor  opgenomen 

onderbouwing, kan geconcludeerd worden dat de aanwezigheid van de hoogspanningsverbindingen de 

uitvoering van dit plan niet in de weg staat.   

4.11    Bodem 

Beleid en Normstelling   

Op  grond  van  het  Bro  dient  in  verband met  de  uitvoerbaarheid  van  een  plan  rekening  te  worden 

gehouden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken 

of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er sprake is 

van  een  saneringsnoodzaak.  In  de Wet  bodembescherming  is  bepaald  dat  indien  de  desbetreffende 

bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden 

gesaneerd dat  zij kan worden gebruikt door de desbetreffende  functie  (functiegericht  saneren). Voor 

een nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude gevallen (voor 1987), dat niet 

functiegericht maar  in  beginsel  volledig moet worden  gesaneerd.  Nieuwe  bestemmingen  dienen  bij 

voorkeur te worden gerealiseerd op bodem die geschikt is voor het beoogde gebruik. 

 

Onderzoek en conclusie   

De Milieudienst Zuid‐Holland Zuid heeft de gemeente Papendrecht per brief (zie Bijlage 2) op de hoogte 

gesteld van de bodemkwaliteit in de woonwijk Oostpolder, waar het plangebied deel van uitmaakt. In de 

brief wordt op basis van bodemonderzoeken geconcludeerd dat  ter plaatse van het plangebied geen 

verdachte  locaties  bekend  zijn.  Afgezien  van  plaatselijke  lichte  verontreinigingen  is  de  grond 

overwegend schoon. Er zijn geen verontreinigingen van het grondwater aangetroffen. De Milieudienst 

Zuid‐Holland Zuid concludeert dat de bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de uitvoering van 

plannen in het plangebied.   

 

Conclusie   

Gezien  de  uitkomsten  van  de  bodemonderzoek  die  in  het  verleden  zijn  uitgevoerd  en  de  analyse 

daarvan door de Milieudienst Zuid‐Holland Zuid, kan geconcludeerd worden dat de bodemkwaliteit de 

uitvoering van dit plan niet in de weg staat.   

4.12    Archeologie en cultuurhistorie 

Toetsingskader 

Normstelling en beleid 
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Als gevolg van het Verdrag van Valetta, dat in 1998 door het Nederlandse parlement is goedgekeurd en 

in 2006 zijn beslag heeft gekregen  in de nieuwe Monumentenwet, stellen Rijk en provincie zich op het 

standpunt  dat  in  het  ruimtelijk  beleid  zorgvuldig  met  het  archeologische  erfgoed  moet  worden 

omgegaan.  Voor  gebieden  waar  archeologische  waarden  voorkomen  of  waar  reële  verwachtingen 

bestaan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient voorafgaand aan bodemingrepen 

archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen 

vervolgens volwaardig in de belangenafweging te worden betrokken. 

 

Het Rijk heeft deze beleidsuitgangspunten neergelegd  in onder meer de Cultuurnota 2005‐ 2008, de 

Nota Belvedère, de Vijfde Nota Ruimtelijke ordening 2000/2002, het Structuurschema Groene Ruimte 2, 

een  brief  van  de  Staatssecretaris  van OC&W  aan  de  Tweede  Kamer  van  17  april  2000,  de  herziene 

Monumentenwet 2006 en diverse publicaties van het Ministerie van OC&W. 

 

Doelstelling van het Verdrag van Valetta is de bescherming en het behoud van archeologische waarden. 

Als  gevolg  van  dit  verdrag  wordt  in  het  kader  van  de  ruimtelijke  ordening  het  behoud  van  het 

archeologisch erfgoed meegewogen zoals alle andere belangen die bij de voorbereiding van het project 

een rol spelen. 

 

Onderzoek en conclusie 

Bij  het  opstellen  van  het  bestemmingsplan  Oostpolder  (waar  het  plangebied  deel  van  uitmaakt)  is 

onderzoek  uitgevoerd  naar  aardkundige,  archeologische  en  cultuurhistorische  waarden.  Uit  de 

Aanvullende  Archeologische  Inventarisatie  (SOB  research,  september  2003,  ISBN90‐5801‐178‐x)  is 

gebleken dat zich naar verwachting geen archeologische waarden in de bodem bevinden. In geen van de 

boringen  werden  relevante  archeologische  indicatoren  aangetroffen.  De  archeologische  en 

cultuurhistorische waarden staan de vaststelling van het bestemmingsplan dan ook niet in de weg. 

 

Aan de noordoostzijde van het plangebied  is voor een klein gedeelte de dubbelbestemming  'Waarde  ‐ 

Archeologie'  opgenomen.  Deze  dubbelbestemming  is  (conform  de  gemeentelijke  archeologische 

beleidskaart) opgenomen  ter bescherming van de mogelijk aanwezige archeologische waarden  in het 

plangebied. Deze opgenomen dubbelbestemming staat de ontwikkeling van de woningen echter niet in 

de weg.   
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Hoofdstuk 5    Juridische planbeschrijving 

In  dit  hoofdstuk  is  uiteengezet  welke  gedachten  aan  de  juridische  regeling  ten  grondslag  hebben 

gelegen en hoe deze is vormgegeven. 

5.1    Verantwoording planvorm 

Dit bestemmingsplan vormt het juridische kader voor het plangebied. Op basis van dit bestemmingsplan 

zal  de  beoogde  ontwikkeling  zonder  verdere  uitwerking  van  de  bestemmingen  of  andere 

planologisch‐juridische procedures kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast vervult het plan, na realisatie 

van  de  herinrichting,  een  belangrijke  beheer‐  en  gebruiksfunctie.  Iedere  functie  in  het  plangebied  is 

voorzien van een daarop toegesneden bestemmingsregeling.   

De planopzet biedt flexibiliteit voor de beoogde herinrichting en tegelijkertijd rechtszekerheid voor de 

gebruikers van de aangrenzende gebieden. De in het plan vastgelegde omvang van de diverse functies is 

vastgelegd op de verbeelding en  in de bestemmingsregeling. Door deze wijze van bestemmen zijn de 

functies ruimtelijk begrensd. 

 

Ingevolge de Wro, het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de daarbij behorende ministeriële Regeling 

standaarden ruimtelijke ordening (Rsro) dienen bestemmingsplannen op vergelijkbare wijze opgebouwd 

en  gepresenteerd  te  worden  en  tevens  digitaal  uitwisselbaar  gemaakt  te  worden.  Er  is  een  aantal 

standaarden  door  het  Ministerie  van  VROM  ontwikkeld,  waaronder  de  Standaard  Vergelijkbare 

Bestemmingsplannen  (SVBP2012).  In  dit  bestemmingsplan  is  van  deze  standaarden  voor  zover  van 

toepassing  gebruikgemaakt.  Hiermee  wordt  de  rechtsgelijkheid  en  de  uniformiteit  binnen  de 

gemeentelijke c.q.  landelijke bestemmingsplannen gediend. Het bestemmingsplan  is tevens afgestemd 

op de  terminologie en  regelgeving zoals opgenomen  in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo).  Daarnaast  is  de  regeling  afgestemd  met  de  regeling  als  opgenomen  in  de  vigerende 

beheersverordening 'Woongebied'. 

5.2    Opbouw regels 

De  juridische  regeling  bestaat  uit  vier  hoofdstukken.  Het  eerste  hoofdstuk  bevat  de  definities  van 

begrippen, die voor het algemene begrip, de  leesbaarheid en uitleg van het plan van belang zijn en de 

wijze van meten.  In hoofdstuk twee wordt op de bestemmingen en hun gebruik  ingegaan. Het derde 

hoofdstuk gaat in op de algemene regels. De overgangs‐ en slotregel maken onderdeel uit van het vierde 

hoofdstuk. 

5.3    De bestemmingen 

In het bestemmingsplan zijn verschillende bestemmingen opgenomen. Hieronder wordt ingegaan op de 

inhoud  van  deze  bestemmingen.  In  de  regels  zijn  de  exacte  gebruiks‐  en  bebouwingsmogelijkheden 

gereguleerd.  De  inhoud  van  de  bestemmingen  zijn  opgenomen  conform  de  vigerende 

beheersverordening  'Woongebied'. Hierdoor zullen de gebruiks‐ en bouwmogelijkheden niet wezenlijk 

anders zijn dan de omliggende woningen. 
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Groen 

Het structurele groen en bermgroen is bestemd met de bestemming 'Groen'. Binnen deze bestemming 

zijn  tevens  wateroppervlakten  en  de  aanleg  van  waterhuishoudkundige  voorzieningen  mogelijk. 

Daarnaast  is binnen deze bestemming middels de aanduiding  'specifieke bouwaanduiding  ‐ muur' een 

muur ten behoeve van de geluidafscheiding tot 3,5 meter hoogte mogelijk gemaakt. 

 

Verkeer ‐ Verblijfsgebied 

De  gebiedsontsluitingsweg  en het openbaar  gebied heeft het bestemming  'Verkeer  ‐ Verblijfsgebied' 

gekregen. Binnen deze bestemming  is ook ruimte voor nuts‐, speel‐, groen‐ en waterhuishoudkundige 

voorzieningen.  De  reden  daartoe  is  dat  de  exacte  ligging  van  deze  voorzieningen  in  dit  kader  niet 

relevant is. Het herinrichten van wegen kan daardoor op een eenvoudige manier geschieden, zonder dat 

het bestemmingsplan onwenselijke en ongefundeerde barrières oproept.   

 

Wonen ‐ 1 

Het  grootste  deel  van  het  plangebied  heeft  de  bestemming  'Wonen  ‐  1'  gekregen.  Binnen  deze 

bestemming zijn bouwvlakken opgenomen waarbinnen de woningen gerealiseerd kunnen worden. Het 

maximaal  aantal  te  realiseren  woningen  is  op  de  verbeelding  aangegeven  evenals  de  maximaal 

toegestane goothoogte. Hoofd‐ en bijgebouwen zijn toegestaan binnen het bouwvlak en bijgebouwen 

tevens  buiten  het  bouwvlak, mits minimaal  één meter  uit  (het  verlengde  van)  de  voorgevel. Onder 

voorwaarden  is bij deze bestemming de uitoefening van aan huis gebonden beroepen, bedrijfsmatige 

activiteiten  en  webshops  toegestaan.  Voor  de  uitoefening  van  een  bed  &  breakfast  is  een 

afwijkingsmogelijkheid opgenomen.     

 

Leiding 

Deze  dubbelbestemming  betreft  het  binnen  het  plangebied  aanwezige  beschermingszone  van  de 

naastgelegen hoogspanningsverbinding.   

 

Waarde ‐ Archeologie 

Aan de noordoostzijde van het plangebied  is voor een klein gedeelte de dubbelbestemming  'Waarde  ‐ 

Archeologie'  opgenomen.  Deze  dubbelbestemming  is  (conform  de  gemeentelijke  archeologische 

beleidskaart) opgenomen  ter bescherming van de mogelijk aanwezige archeologische waarden  in het 

plangebied.   

 

Geluidszone ‐ industrie 

Het plangebied valt gedeeltelijk binnen de geluidszone van Oosteind. Deze geluidszone  is conform de 

vigerende beheersverordening opgenomen in dit bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 6    Uitvoerbaarheid 

6.1    Economische uitvoerbaarheid 

Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van maximaal 32 woningen mogelijk gemaakt. De grond is in 

eigendom  van de  gemeente Papendrecht. De  gemeente Papendrecht heeft middels overeenkomsten 

van gronduitgifte het  kostenverhaal  verzekerd. Hierdoor wordt er geen exploitatieplan opgesteld. De 

economische uitvoerbaarheid vormt derhalve geen belemmering voor het uitvoeren van de plannen op 

de locatie. 

6.2    Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

6.2.1    Inspraak‐ en vooroverlegprocedure 

Op  grond  van  de  gemeentelijke  inspraakverordening  zijn  de  ingezetenen  en  belanghebbenden  in  de 

gelegenheid  gesteld  een  inspraakreactie  in  te  dienen  op  het  voorontwerpbestemmingsplan  '32 

woningen Aalscholver'.   

 

Het  voorontwerpbestemmingsplan  '32 woningen  Aalscholver'  heeft  gedurende  zes weken  ter  inzage 

gelegen.  Daarnaast  is  op  grond  van  artikel  3.1.1  Besluit  ruimtelijke  ordening  (Bro)  het 

voorontwerpbestemmingsplan voor vooroverleg toegezonden aan diverse overleginstanties.   

Tijdens  deze  periode  zijn  door Waterschap  Rivierenland, Natuur  en  vogelwacht  'De  Alblasserwaard', 

Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid reacties ingediend.   

Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio hebben hierin aangegeven geen opmerkingen te hebben op het 

bestemmingsplan. Deze reacties zijn ter kennisname aangenomen.   

In onderstaande paragraaf zijn de reacties van Waterschap Rivierenland en de Natuur‐ en vogelwacht 

samengevat en voorzien van een gemeentelijke reactie. 

 

Reactie Waterschap Rivierenland 

Samenvatting: 

Het waterschap Rivierenland geeft enkele inhoudelijke opmerkingen op het plan, te weten: 

1. Inmiddels  is  het  nieuwe  Waterbeheerprogramma  2016‐2021  in  procedure.  Afhankelijk  van  de 

doorlooptijd van dit plan zou dus naar het nieuwe WBP   verwezen kunnen worden; 

2. Omdat  dit  plan  onderdeel  uit maakt  van  het  grotere watersysteemplan  van  de wijk Oostpolder 

is   het voor dit plan niet relevant de vrijstellingsoppervlakken te noemen. Deze kunnen dus uit de 

tekst worden verwijderd; 

3. Eveneens  is  de  totale  oppervlakte  water  in  de  woonwijk  niet  relevant.  Daarom  adviseren  het 

waterschap ook om deze tekst te verwijderen; 

4. Bij de voorbelasting zijn de voormalige watergangen al gedempt. Deze aanpassingen zijn nog niet in 

de  legger doorgevoerd, maar als het goed  is wel eerder vergund  . Voor de volledigheid  is het wel 

nuttig om na te gaan of dit inderdaad vergund is en dit in de toelichting op te nemen. In dat geval 

hoeft er dus ook geen vergunning aangevraagd voor het dempen van water. Dat stukje  tekst kan 

dan ook worden verwijderd.   
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5. Mogelijk is er wel een melding of vergunning nodig voor het aanleggen van een lozingspunt van het 

hemelwater. In dit bestemmingsplan is het niet expliciet aangegeven hoe en waar dit water wordt 

afgevoerd. Dat is voor het bestemmingsplan ook niet nodig, maar zal bij de uitwerking waarschijnlijk 

nog wel relevant zijn.   

 

Reactie: 

1. Het  nieuwe  Waterbeheerprogramma  2016‐2021  wordt  opgenomen  in  de  toelichting  van  het 

ontwerpbestemmingsplan; 

2. De passage over de vrijstellingsoppervlakten zullen worden verwijderd uit het  toelichting van het 

ontwerpbestemmingsplan; 

3. De passage over de totale oppervlakte water in de woonwijk zal eveneens worden verwijderd uit de 

toelichting van het ontwerpbestemmingsplan; 

4. Voor de demping van de watergangen  zijn destijds vergunningen verleend. deze passage  zal dan 

ook uit de toelichting worden verwijderd; 

5. Deze  reactie wordt  ter kennisneming aangenomen. Te  zijner  tijd  zal de benodigde vergunning of 

melding worden aangevraagd of gedaan.     

 

Natuur‐ en Vogelwacht 'De Alblasserwaard' 

Samenvatting: 

In de reactie wordt aangegeven dat duurzaamheid voor de Natuur‐ en Vogelwacht hoog in het vaandel 

staat.  Aangegeven  wordt  dat  het  onderwerp  energie  in  de  toekomst  waarschijnlijk  het  grootste 

probleem zal zijn. indiener vindt dat: 

 Bij het bouwen van panden met schuine daken, deze zo gesitueerd dienen te worden, dat een dak 

(liefst de grootste) op het zuiden geplaatst wordt. Realistische uitzonderingen daar gelaten; 

 Daarbij  een  verbod  om  een  dakkapel  te  plaatsen  op  het  zuidelijke  dak.  Hiermee  wordt  in  de 

toekomst geen blokkade opgeworpen voor het efficiënt plaatsen van zonnepanelen.     

 

Reactie: 

De aanbevelingen die de Natuur‐ en Vogelwacht geeft ten aanzien van de plaatsing van schuine daken 

en dakkapellen hebben betrekking op de uiteindelijke architectonische vormgeving van de woningen. 

Deze zaken worden niet in een bestemmingsplan vastgelegd. De reactie wordt dan ook ter kennisname 

aangenomen.   

6.2.2    Zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan  '32 woningen Aalscholver' heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. 

Tijdens deze periode kon eenieder zienswijzen  indienen. Van deze mogelijkheid  is uitsluitend door de 

Natuur‐ en Vogelwacht 'De Alblasserwaard' gebruik gemaakt.   

In  de  zienswijze wordt  aangegeven  dat  uit  het  ontwerpbestemmingsplan  niet  is  op  te maken  of  er 

schuine daken zijn en of deze daken op het zuiden staan. Ook is niet op te maken of er dakkapellen op 

het zuiden zijn gepland. Indiener beveelt dit aan gezien het energiebeleid voor de toekomst. 

 

Beantwoording zienswijze: 

De  door  de  Natuur‐  en  Vogelwacht  gedane  aanbevelingen  hebben  betrekking  op  de  uiteindelijke 

architectonische  vormgeving  van  de  woningen.  Deze  zaken  worden  niet  in  een  bestemmingsplan 

vastgelegd. De zienswijze leidt dan ook niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.     

 

 

 

 

 

 



bijlagen bij de Toelichting
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Bijlage 1    Akoestisch onderzoek 
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1. Inleiding  3 

Binnen  het  plangebied  worden  32  woningen  gerealiseerd.  Woningen  zijn  geluidsgevoelige  functies 

waarvoor op grond van de Wet geluidhinder (Wgh), indien deze gelegen zijn binnen de geluidszone van 

een gezoneerde (spoor)weg, akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. 

 

De woningen zijn gelegen binnen de geluidszones van de A15, de Noordkil, de Oostkil en de Parallelweg. 

Tevens  is het plangebied gelegen binnen de geluidszone van de Betuweroute. Akoestisch onderzoek  is 

op grond van de Wgh dan ook noodzakelijk.  

 

Langs de nieuwe woningen  is de Aalscholver gelegen. Deze weg dient ter ontsluiting van de woningen 

en heeft een maximumsnelheid van 30 km/h. Deze weg is hierdoor niet gezoneerd. In het kader van een 

goede ruimtelijke ordening dient aangetoond te worden dat sprake is van een aanvaardbaar akoestisch 

klimaat. 

 

 
Figuur 1.1 Stedenbouwkundig plan 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2  is het  toetsingskader beschreven en hoofdstuk 3 geeft de berekeningsuitgangspunten 

weer. In hoofdstuk 4 is het akoestisch onderzoek beschreven en in hoofdstuk 5 volgen de conclusies. 
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2. Toetsingskader  5 

2.1. Wegverkeerslawaai 

2.1.1. Normstelling 

Wettelijke geluidszone 

Langs alle wegen  met uitzondering van 30 km/h‐wegen en woonerven  bevinden zich op grond van 
de Wet geluidhinder (Wgh) geluidszones waarbinnen de geluidhinder van de weg moet worden 

getoetst. De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden. Deze dosismaat 

wordt weergegeven in dB. De waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal. 

 

Binnen de geluidszone van een weg dient de geluidsbelasting op de gevel van geluidsgevoelige 

bestemmingen aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. De zonebreedte van wegen is afhankelijk 

van een binnen‐ of buitenstedelijke ligging van de weg en het aantal rijstroken van de weg en wordt 

gemeten uit de kant van de weg. De breedte van de geluidszone van een weg is in tabel 2.1 

weergegeven. 

 

Tabel 2.1  Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh 

aantal rijstroken  breedte van de geluidszone (in meters) 

  buitenstedelijk gebied  stedelijk gebied 

5 of meer  600  350 

3 of 4  400  350 

1 of 2  250  200 

 

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze 

definities luiden: 

 buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de 

bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg; 

 stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen 

de zone van een autoweg of autosnelweg. 

 

Artikel 110g Wgh 

Krachtens artikel 110g van de Wet geluidhinder mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer 

worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen 

worden. Deze aftrek is opgenomen in artikel 3.4 uit het Reken‐ en Meetvoorschrift 2012 (Rmg). 

 

2.1.2. Nieuwe situaties 
Voor de geluidsbelasting op de gevels van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen 
de wettelijke geluidszone van een weg, gelden bepaalde voorkeursgrenswaarden en maximale 
ontheffingswaarden. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere 
grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de 
geluidsbelasting op de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende 
doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, 
verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag 
de maximaal toelaatbare waarde niet te boven gaan. De maximale ontheffingswaarde voor wegen is op 
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grond van artikel 83 Wgh afhankelijk van de ligging van de bestemmingen (binnen‐ of buitenstedelijk). 
Bestemmingen met een binnenstedelijke ligging, maar binnen de geluidszone van een autosnelweg, 
worden bij het bepalen van de geluidszone voor die autosnelweg gerekend tot buitenstedelijk gebied. In 
onderstaande tabel zijn de voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde weergegeven. 

 

Tabel 2.2  Relevante grenswaarden bestaande wegen, nieuwe woningen 

  voorkeursgrenswaarde  maximale ontheffingswaarde 

Woningen langs 

autosnelweg  

48 dB  53 dB 

Woningen in binnenstedelijk 

gebied  

48 dB  63 dB 

 

De geluidswaarde binnen de geluidsgevoelige bestemmingen dient in alle gevallen te voldoen aan de 

normen uit het Bouwbesluit.  
 
30 km/h wegen 
Zoals gesteld zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 km/h of lager op basis van de Wgh niet 
gezoneerd. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Op basis van jurisprudentie dient in 
het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of sprake is van een 
aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit niet het geval is, dient te worden onderbouwd of 
maatregelen ter beheersing van de geluidsbelasting aan de gevels noodzakelijk, mogelijk en/of 
doelmatig zijn.  
 

De gemeente Papendrecht beoordeelt de geluidsbelasting ten gevolge van 30 km/h‐wegen 

hetzelfde als de geluidsbelasting van de overige wegen, als vastgelegd in dit beleid. Uiteraard leidt 

dit niet tot het vaststellen van hogere waarden voor 30 km/h‐wegen, maar wel ‐ bij de ruimtelijke 

inpassing van nieuwe woningen langs deze wegen ‐ tot een oordeel of er sprake is van een goed 

woon‐ en leefklimaat voor wat betreft geluid.  
 
Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting wordt dan ook bij gebrek aan 
wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde wegen. 
Vanuit dat oogpunt wordt de voorkeursgrenswaarde en de uiterste grenswaarde als referentiekader 
gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB geldt hierbij als richtwaarde en de maximale 
ontheffingswaarde van 63 dB als maximaal aanvaardbare waarde.  
 

2.2. Spoorweglawaai 

2.2.1. Normstelling  

De spoorlijn is opgenomen op de Regeling geluidplafondkaart Milieubeheer (RGM), waardoor de 

bronnen onder hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer (Wm) vallen. Omdat het hier gaat om een 

nieuwe geluidsgevoelige functie binnen de zone van een spoorweg, dient getoetst te worden aan de 

normen van de Wgh. De broninformatie dient ontleend te worden aan het geluidregister zoals bedoeld 

in artikel 3.8 lid 2 en 3 van het Reken‐ en Meetvoorschrift Geluidhinder 2012 (RMG 2012).  

 
2.2.2. Nieuwe situaties 

Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen binnen de wettelijke geluidszone van een 

spoorweg gelden bepaalde voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden. In bepaalde 

gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden 

verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidsbelasting aan de gevel van ge‐

luidsgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende 

bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of 

financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximaal toelaatbare hogere waarde niet te boven 

gaan. In onderstaande tabel zijn de voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde 

weergegeven. 



  Toetsingskader  7 

Rho adviseurs voor leefruimte.      059000.20150133 
vestiging Rotterdam 

 

Tabel 2.3 Relevante grenswaarden nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen 

  voorkeursgrenswaarde  Maximale ontheffingswaarde 

Spoorlijn  55 dB  68 dB 

 

De geluidsbelasting van het railverkeerslawaai binnen de geluidsgevoelige bestemmingen dient in alle 

gevallen te voldoen aan de in het Bouwbesluit neergelegde norm van 33 dB.  

 

2.3. Gemeentelijke beleid 

Voor de gemeente Papendrecht is door de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid geluidsbeleid opgesteld 

(Geluidbeleid hogere waarden Wgh en 30 km/h wegen gemeente Papendrecht, april 2009).   

 

In het beleid is vastgelegd onder welke voorwaarden de gemeente Papendrecht hogere 

waarden vaststelt. 

 

 Geluidluwe gevel 

Er kunnen hogere waarden worden verleend als een woning een geluidluwe gevel heeft of, indien dat 

niet mogelijk is (dit moet worden gemotiveerd) er ter minste een geluidluwe buitenruimte is. In 

hoofdstuk 4 zal hier nader op in worden gegaan aangezien e.a. afhankelijk is van de grootte van het 

bouwplan en de totale geluidsbelasting. 

 

 Beoordeling cumulatieve geluidsbelasting 

Bij de beoordeling van de cumulatieve geluidsbelasting zijn er twee scenario’s mogelijk:  

1. Eén of meerdere geluidbronnen veroorzaken gezamenlijk een cumulatieve geluidsbelasting 

LCUM* van ten hoogste 53 dB; 

2. Eén of meerdere geluidbronnen veroorzaken gezamenlijk een cumulatieve geluidsbelasting 

LCUM* van 54 dB tot en met 64 dB.  

 

In het eerste geval is een geluidluwe gevel (of buitenruimte) een streven. In het tweede geval is het een 

voorwaarde. 

 

 Afweging van maatregelen 

Hierbij wordt beoordeeld of afdoende onderzoek is gedaan naar maatregelen om de geluidsbelasting 

terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. 

  

Bij kleinschalige ontwikkelingen, met 25 woningen kan onderzoek naar bron‐ en 

overdrachtsmaatregelen achterwege blijven. Bij grootschalige ontwikkelingen wordt beoordeeld of 

afdoende onderzoek naar bron‐ en overdrachtsmaatregelen heeft plaatsgevonden.   
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3. Berekeningsuitgangspunten 9 

3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode II (SRM II) conform het 

Reken‐ en meetvoorschrift geluidhinder 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het 

softwareprogramma Geomilieu versie 2.61 van DGMR.  

 

De geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel 

hebben deze factoren betrekking op verkeer en weg (geluidsafstraling); voor een ander deel op de 

omgeving van de weg (geluidsoverdracht). Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste 

factoren. 

 

3.2. Verkeersgegevens wegen 

Gegevens Rijksweg A15 

De gegevens van de Rijksweg A15 zijn ontleend aan het geluidregister, zoals bedoeld in de Regeling 

geluid milieubeheer. In het geluidregister zijn gegevens opgenomen omtrent het aantal 

motorvoertuigen per categorie, de representatief te achten gemiddelde snelheid per categorie, de 

ligging van de bronregisterlijnen, het type wegdek, afschermende objecten, zoals geluidsschermen, de 

breedte van de weg en de plafondcorrectiewaarde.  

 

Op grond van de x‐, y‐ en z‐coördinaten van de bronregisterlijnen uit het geluidregister, is de verhoogde 

ligging van de A15 in het overdrachtsmodel opgenomen. 
 

In het geluidsregister is opgenomen dat de A15 beschikt over geluidreducerend asfalt in de vorm van 

ZOAB. Met betrekking tot de in het onderzoek te hanteren rekensnelheden dient uitgegaan te worden 

van representatief te achten rijsnelheden voor de verschillende type voertuigen. Voor de A15 is hiervoor 

in het geluidregister (op de hoofdrijbanen) een snelheid van 115 km/h voor lichte voertuigen en 100 

km/h voor middelzware en 90 km/h voor zware voertuigen opgenomen. De A15 voldoet hiermee aan 

het gestelde in artikel 3.5 lid 2 RMG 2012 (wettelijk toegestane aftrek in verband met het stiller worden 

van autobanden). Als gevolg hiervan wordt een wettelijke correctie van 1 dB toegepast op de 

wegdekcorrectiefactoren. Voorts is op basis van het geluidregister gerekend met een 

plafondcorrectiewaarde van 1,5 dB als bedoeld in de Regeling geluid milieubeheer. Dit betekent dat het 

geluidregister met betrekking tot de A15 uitgaat van de verkeersintensiteit in 2008 opgehoogd met 1,5 

dB. 

 

Verder is, uitgaande van ZOAB, in overeenstemming met het gestelde in paragraaf 2.8 van bijlage III van 

het RMG 2012 uitgegaan van een bodemabsorptiefractie van 0,5 ter plaatse van de A15, met dien 

verstande dat in een strook van 5 m aan weerszijden van elke rijlijn gerekend wordt met een 

bodemabsorptiefractie van 0,0. 

 

Alle invoergegevens zoals hierboven bedoeld zijn te raadplegen op het elektronisch raadpleegbare 

geluidregister: http://www.rws.nl/geotool/geluidsregister.aspx. 
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Gegevens overige wegen 

Verkeersintensiteiten 

De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van 

het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten in 

motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) op de wegen.  
 

Voertuigcategorieën 

De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën: 
1. lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's); 

2. middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen); 

3. zware voertuigen (zware vrachtauto's). 

 

Zowel de verkeersintensiteiten als de voertuigverdelingen zijn afkomstig uit de RVMK met een prognose 

voor 2020, doorgerend naar 2025 met een autonome groei van 1% per jaar. 

 

Verkeerssnelheid 

De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. 

Dit is in het algemeen de wettelijk toegestane snelheid.  

 

Op de Noordkil en een deel van de Oostkil bedraagt de maximumsnelheid 50 km/h en op de Parallelweg 

60 km/h. Op een deel van de Oostkil en de Aalscholver bedraagt de maximumsnelheid 30 km/h. 

 

Type wegdek 

Geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheiden in motorgeluid en rolgeluid. Het rolgeluid is 

een gevolg van de wisselwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is hierbij van 

invloed. In verband hiermee worden in het rekenschema verschillende typen wegdek onderscheiden. Bij 

lichte motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en 

middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hiervan heeft het wegdek een grotere invloed op de 

geluidsbelasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is.  

 

Op de Noordkil en Oostkil ligt Microflex en op de rotonde SMA‐NL8. De Parallelweg bestaat uit asfalt en 

op de Aalscholver liggen klinkers. 

 

Voor de gehanteerde verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage 1. 

 

3.3. Gegevens spoorlijn 

De gegevens van de spoorlijn zijn ontleend aan het geluidregister, zoals bedoeld in de Regeling geluid 

milieubeheer. In het geluidregister zijn gegevens opgenomen omtrent de intensiteiten per 

spoorcategorie, baanvaksnelheid, de ligging van de bronregisterlijnen, het type bovenbouwconstructie, 

afschermende objecten, zoals geluidsschermen, wissels en de plafondcorrectiewaarde.  

 

Op grond van de x‐, y‐ en z‐coördinaten van de bronregisterlijnen uit het geluidregister, is de eventuele 

hoogteligging van de spoorweg in het overdrachtsmodel opgenomen.  

 

Voorts is op basis van het geluidregister gerekend met een plafondcorrectiewaarde van 0,0 dB als 

bedoeld in de Regeling geluid milieubeheer. Dit betekent dat het geluidregister met betrekking tot de 

spoorlijn uitgaat van gegevens uit het vastgestelde Tracébesluit. 

 

Alle invoergegevens zoals hierboven bedoeld zijn te raadplegen op het elektronisch raadpleegbare 

geluidregister: http://www.geluidspoor.nl/geluidregisterspoor.html.  
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3.4. Ruimtelijke gegevens 

In de geluidsberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de 

omgeving en de aanwezigheid van hard (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water) of zacht (bijvoorbeeld 

zandgrond of grasland) bodemgebied. Tevens zijn de maaiveldfluctuaties en hoogteliggingen van 

ruimtelijke objecten meegenomen. De voor het gebied relevante rijlijnen en de bouwvlakken zijn in dit 

model ingevoerd. In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van het rekenmodel en de invoergegevens. 

 

Rijlijnen 

De weg wordt geschematiseerd in rijlijnen die 0,75 m boven het wegdek liggen.  

 

Waarneempunten 

De waarneemhoogten waarop de waarneempunten zijn gesitueerd is afhankelijk van de hoogte van de 

geluidsgevoelige objecten. De woningen bestaan uit  maximaal 2 bouwlagen. De waarneempunten zijn 

gesitueerd op 1,5 m en 4,5 m. 

 

Sectorhoek en reflecties 

Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een 

sectorhoek van 2˚ conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische 

Bureaus (VOAB). In deze projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in 

rekenprogrammatuur te minimaliseren. 

 

Schermen 

Conform geluidregister zijn de geluidschermen langs de A15 en de spoorlijn in het model opgenomen. 
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4. Akoestisch onderzoek 13 

4.1. Rekenresultaten en beoordeling gezoneerde wegen 

De berekeningsresultaten zijn weergegeven in bijlage 3.  

 

Ten gevolge van het verkeer op de A15 bedraagt de maximale geluidsbelasting 58 dB. Deze hoge 

geluidsbelasting komt voor aan de oostkant van het gebied aan de gevels langs de A15, zie figuur 4.1. De 

maximale ontheffingswaarde voor snelwegen bedraagt 53 dB (inclusief correctie artikel 3.4 Reken‐ en 

meetvoorschrift 2012 (Rmg)). Op 20 mei 2014 is het Reken‐ en meetvoorschrift geluid 2012 gewijzigd 

waardoor een geluidsbelasting t/m 57 dB (exclusief correctie artikel 3.4 Rmg) gelijk gesteld wordt aan de 

maximale ontheffingswaarde. 

 

Daar waar de geluidsbelasting 58 dB bedraagt wordt dus de maximale ontheffingswaarde van 57 dB 

overschreden. Deze overschrijding komt echter alleen voor op de tweede bouwlaag. Wanneer de 

maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is bouwen niet zonder meer mogelijk. Deze delen van 

de gevel dienen dan ook als dove gevel te worden uitgevoerd (gevel zonder te openen delen).  

 

Op alle woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB( inclusief correctie, 50 dB exclusief 

correctie) overschreden.  

 

 
Figuur 4.1 Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de A15 exclusief correctie artikel 3.4 Rmg 

 

Ten gevolge van het verkeer op de Noordkil bedraagt de maximale geluidsbelasting 53 dB. Deze 

geluidsbelasting komt voor op de woningen langs de Noordkil op de 2e bouwlaag, zie figuur 4.2. Hierbij 

wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden maar de maximale ontheffingswaarde van 63 

dB niet.  

 

Op de woningen niet direct langs de Noordkil is geen sprake van een overschrijding van de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB en is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat.  



14  Akoestisch onderzoek 

059000.20150133    Rho adviseurs voor leefruimte 
    vestiging Rotterdam 

 

 
Figuur 4.2 Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op Noordkil 

 

De maximale geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Oostkil bedraagt 35 dB en ten gevolge 

van het verkeer op de Parallelweg 27 dB. Hierbij wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet 

overschreden en is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. 

 

4.2. Rekenresultaten en beoordeling niet gezoneerde weg 

De berekeningsresultaten zijn weergegeven in bijlage 4.  

 

Ten gevolge van het verkeer op de Aalscholver bedraagt de maximale geluidsbelasting 48 dB. Hierbij 

wordt de richtwaarde van 48 dB niet overschreden en is sprake van een aanvaardbaar akoestisch 

klimaat. 

 

4.3. Rekenresultaten en beoordeling spoorlijn 

De berekeningsresultaten zijn weergegeven in bijlage 5.  

 

De maximale geluidsbelasting ten gevolge van de spoorlijn bedraagt 54 dB. Hierbij wordt de 

voorkeursgrenswaarde van 55 dB niet overschreden en is sprake van een aanvaardbaar akoestisch 

klimaat. 

 

4.4. Maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren 

Aangezien ten gevolge van het verkeer op de A15 en de Noordkil de voorkeursgrenswaarde wordt 

overschreden is een maatregelenonderzoek uitgevoerd. Om de geluidsbelasting te reduceren worden 

onderstaande maatregelen onderscheiden:  

 

1. Maatregelen aan de bron. Hiermee worden maatregelen aangeduid als het toepassen van stillere 

wegdekverhardingen (bijvoorbeeld ZOAB) en het beperken van de hoeveelheid verkeer; 

2. Maatregelen tussen de bron en de waarnemer (in de overdracht). Hierbij gaat het om de 

realisering van geluidswallen en geluidsschermen, maar ook om maatregelen van stedenbouwkundige 

aard (afstand weg‐woning). 

 

De verkeersgegevens voor de A15 zijn ontleend aan het geluidregister. Dit is wettelijk bepaald, de 

broninformatie dient bij toetsing van nieuwe geluidsgevoelige functies namelijk ontleend te worden aan 
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het geluidregister zoals bedoeld in artikel 3.8 lid 2 en 3 van het Reken‐ en Meetvoorschrift Geluidhinder 

2012 (RMG 2012). Aan het geluidregister (en dus de verkeersgegevens van de A15) mogen geen 

aanpassingen worden gedaan. Op de A15 ligt reeds geluidsreducerend asfalt. Tevens is langs de A15 

voorzien in geluidsschermen. Verdere maatregelen zijn dan ook niet mogelijk.  

 

De Noordkil is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50 km/h. De 

Noordkil dient deze functie te behouden om de bereikbaarheid te waarborgen.  Een andere maatregel 

aan de bron is het toepassen van een geluidsreducerende wegdekverharding. Op de Noordkil  ligt reeds 

een geluidsreducerende wegdekverharding, namelijk Microflex. 

 

Verder wordt in het ontwerp voorzien in maatregelen in het overdrachtsgebied. Er worden namelijk 

afschermende muren van minimaal 2,10 m en maximaal 3,5 m aan de zijde van de Noordkil 

gerealiseerd. Deze muren hebben een afschermende werking. In de berekeningen is uitgegaan van de 

situatie dat de muren 2,10 m hoog worden, dit is wat betreft geluid worst case. 
 

4.5. Cumulatie 

In de Wgh is aangegeven dat bij de besluitvorming rond hogere grenswaarden ook cumulatie in acht 

dient te worden genomen. Om die reden is de cumulatie van de geluidsbelasting als gevolg van alle 

bronnen binnen het plangebied inzichtelijk gemaakt, zie bijlage 6. 

 

Conform de regels voor cumulatie zijn de correcties conform artikel 3.4 Reken‐ en meetvoorschrift 

geluidhinder 2012 niet toegepast. De weergegeven geluidswaarden voor wegverkeer liggen daardoor 

hoger dan de eerder gepresenteerde waarden.  

 

De maximale gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt 59 dB. Deze geluidsbelasting komt voor aan de 

kopgevel nabij de rotonde (blok 5 punt 15 op de verdieping). De hoogst optredende geluidsbelasting ten 

gevolge van het verkeer van de afzonderlijke bron (de A15 en de Noordkil zijn maatgevend) bedraagt 

hier 56 dB zonder  aftrek conform artikel 3.4 Reken‐ en meetvoorschrift geluidhinder 2012. De 

gecumuleerde geluidsbelasting heeft een toename van 3 dB tot gevolg. 

 

Geconcludeerd kan dan ook worden dat de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een 

onaanvaardbare toename /  geluidsbelasting. Derhalve kan worden gesteld dat de gecumuleerde 

geluidsbelasting het verlenen van hogere grenswaarden niet in de weg staat.  

 

4.6. Toetsing hogere waarden beleid 

In het beleid wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende situaties waarin een hogere waarde 

kan worden vastgesteld. Voor elke situatie geldt een ander beoordelingskader. Allereerst wordt 

onderscheid gemaakt tussen kleinschalige en grootschalige ontwikkelingen. De grens tussen 

kleinschalige en grootschalige ontwikkelingen ligt bij 25 woningen. 

 

In onderhavige situatie is sprake van een grootschalige ontwikkeling aangezien 32 woningen mogelijk 

worden gemaakt. Bij grootschalige ontwikkelingen waarbij de voorkeursgrenswaarden uit de Wet 

geluidhinder worden overschreden dient onderzoek naar bron‐ en/of overdrachtsmaatregelen plaats te 

vinden. Dit onderzoek heeft plaats gevonden in paragraaf 4.4. 

 

Aangezien blijkt dat geluidsreducerende maatregelen niet verder mogelijk zijn dienen hogere waarden 

te worden vastgesteld. Hiervoor gelden aanvullende eisen, waarbij de volgende drie situaties worden 

onderscheiden: 

 Een of meerdere geluidbronnen veroorzaken gezamenlijk een cumulatieve geluidsbelasting 

LCUM* van ten hoogste 53 dB, 
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 Een of meerdere geluidbronnen veroorzaken gezamenlijk een cumulatieve geluidsbelasting 

LCUM* hoger of gelijk aan 54 dB maar niet hoger dan 64 dB, 

 Een of meerdere geluidbronnen veroorzaken gezamenlijk een cumulatieve geluidsbelasting 

LCUM* hoger of gelijk aan 65 dB. 

 

Uit paragraaf 4.5 blijkt dat de gecumuleerde geluidsbelasting maximaal 59 dB bedraagt. De gemeente 

Papendrecht stelt dat, in geval van een cumulatieve geluidsbelasting LCUM* hoger dan of gelijk aan 54 

dB en ten hoogste 64 dB, de kwaliteit van de woon‐ en leefomgeving acceptabel als er een geluidluwe 

gevel aanwezig is of, indien dat niet mogelijk is (dit moet worden gemotiveerd) er ter minste een 

geluidluwe buitenruimte is. 

 

Een geluidluwe gevel is een (deel van een) gevel waarvoor geen hogere waarde hoeft te worden 

vastgesteld. De meeste geluidhinder wordt ondervonden van de A15. Uit figuur 4.1 blijkt dat iedere  

woning op de begane grond een geluidsluw deel heeft. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB (inclusief 

correctie en 50 dB exclusief correctie) wordt niet overschreden. 

 

De woningen langs de Noordkil ondervinden tevens hinder van de Noordkil. Aangezien hier alleen 

overschrijdingen op de gevels direct langs de Noordkil voorkomen blijven delen van de gevels op de 

begane grond geluidsluw. 

 

Uit bovenstaande blijkt dat voldaan wordt aan het Geluidbeleid hogere waarden Wgh van de gemeente 

Papendrecht. Zodoende kan op basis van dit beleid een hogere waarde worden verleend. 
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5. Conclusie  17 

Ten gevolge van het verkeer op de Oostkil, Parallelweg, Aalscholver en ten gevolge van de spoorlijn is 

sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat.  

 

Ten gevolge van het verkeer op de A15 en de Noordkil  wordt op de nieuwe woningen de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. Tevens blijkt dat  op delen de maximale 

ontheffingswaarde wordt overschreden.  Deze overschrijding komt echter alleen voor op de verdieping. 

Deze delen zullen doof worden uitgevoerd (dus zonder te openen delen).  

 

Op de A15 en de Noordkil is reeds voorzien in geluidsreducerend asfalt. Tevens staan er schermen langs 

de A15 en zullen muren geïntegreerd in het ontwerp langs de Noordkil worden gerealiseerd. 

Geconcludeerd kan dan ook worden dat verdere maatregelen niet mogelijk zijn om de geluidsbelasting 

te reduceren.  De gecumuleerde geluidsbelasting en het ontheffingsbeleid staan het verlenen van 

hogere grenswaarden niet in de weg. 

 

Voor de woningen dient in ieder geval een besluit tot vaststelling van hogere waarden te worden 

voorbereid. Een overzicht van de hogere waarden staat in tabel 5.1.  

 

Tabel 5.1 Ontheffingswaarden  

  Aantal   Hogere waarde  Geluidsbron 

4 patiowoningen Type A1  1  53 dB  A15 

  3  52 dB  A15 

  1  53 dB  Noordkil 

10 patiowoningen  

Type A2 

2  53 dB  A15 

  4  52 dB  A15 

  4  51 dB  A15 

  2  53 dB  Noordkil 

8 patiowoningen  

Type A1 

5  53 dB  A15 

  3  52 dB  A15 

  1  52 dB  Noordkil 

  1  51 dB  Noordkil 

4 tuinwoningen Type A3  1  53 dB  A15 

  3  52 dB  A15 

  1  52 dB  Noordkil 

6 Oostelijke woningen  6  53 dB  A15 

  1  52 dB  Noordkil 

  1  51 dB  Noordkil 

  1  50 dB  Noordkil 



 

059000.20150133    Rho adviseurs voor leefruimte 
    vestiging Rotterdam 

De hogere waarde zal in het kadaster worden vastgelegd. 

   

  1  49 dB  Noordkil 



Bijlagen
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Bijlage  1 Verkeersgegevens   

 

   





Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N))
Parellelwe Parallelweg W0  60  60  60  60  60  60
Parellelwe Parallelweg W0  60  60  60  60  60  60
573241  15 /  76,170 /  76,218 W1 115 115 115 100 100 100
573340  15 /  78,908 /  78,987 W1 115 115 115 100 100 100
573448  15 /  78,982 /  79,097 W1 115 115 115 100 100 100

573471  15 /  79,097 /  79,099 W1 115 115 115 100 100 100
577618  15 /  80,160 /  80,349 W1 115 115 115 100 100 100
578477  15 /  78,870 /  78,955 W0  65  65  65  65  65  65
578478  15 /  78,870 /  78,955 W0  80  80  80  80  80  80
581418  15 /  80,100 /  80,348 W1 115 115 115 100 100 100

585705  15 /  78,852 /  79,000 W1  80  80  80  80  80  80
585706  15 /  78,746 /  78,852 W0  65  65  65  65  65  65
585707  15 /  78,746 /  78,852 W0  80  80  80  80  80  80
586087  15 /  78,746 /  78,852 W1  80  80  80  80  80  80
587013  15 /  79,099 /  80,100 W1 115 115 115 100 100 100

587761  15 /  79,320 /  80,089 W1 115 115 115 100 100 100
590987  15 /  80,369 /  80,435 W1 115 115 115 100 100 100
592883  15 /  78,955 /  79,097 W0  80  80  80  80  80  80
593921  15 /  80,100 /  80,160 W1 115 115 115 100 100 100
594512  15 /  80,349 /  80,359 W1 115 115 115 100 100 100

595786  15 /  80,359 /  80,369 W1 115 115 115 100 100 100
597191  15 /  80,089 /  80,100 W1 115 115 115 100 100 100
597394  15 /  78,987 /  79,000 W1 115 115 115 100 100 100
598648  15 /  79,000 /  79,320 W1 115 115 115 100 100 100
600509  15 /  80,348 /  80,358 W1 115 115 115 100 100 100

600557  15 /  78,955 /  79,097 W1  80  80  80  80  80  80
581872  15 /  78,635 /  78,908 W1 115 115 115 100 100 100
582833  15 /  78,027 /  78,982 W1 115 115 115 100 100 100
574909  15 /  78,482 /  78,870 W0  65  65  65  65  65  65
Oostkil Oostkil Microflex  50  50  50  50  50  50

Oostkil Oostkil Microflex  30  30  30  30  30  30
Oostkil Oostkil Microflex  50  50  50  50  50  50
Oostkil Oostkil Microflex  30  30  30  30  30  30
rotonde Noordkil W4b  35  35  35  35  35  35
Noordkil Noordkil W4b  50  50  50  50  50  50

rotonde Noordkil W4b  35  35  35  35  35  35
Noordkil Noordkil W4b  50  50  50  50  50  50
Noordkil Noordkil Microflex  50  50  50  50  50  50
Noordkil Noordkil W4b  50  50  50  50  50  50
Noordkil Noordkil W4b  50  50  50  50  50  50

Noordkil Noordkil Microflex  50  50  50  50  50  50
Noordkil Noordkil W4b  50  50  50  50  50  50
Noordkil Noordkil W4b  50  50  50  50  50  50
Noordkil Noordkil Microflex  50  50  50  50  50  50
Noordkil Noordkil Microflex  50  50  50  50  50  50

Noordkil Noordkil W4b  50  50  50  50  50  50
rotonde Noordkil W4b  35  35  35  35  35  35
Noordkil Noordkil W4b  50  50  50  50  50  50
Aalscholve Aalscholver W9a  30  30  30  30  30  30
Aalscholve Aalscholver W9a  30  30  30  30  30  30

Aalscholve Aalscholver W9a  30  30  30  30  30  30

5-6-2015 17:11:28Geomilieu V2.61



Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N)
Parellelwe  60  60  60   1060,00   6,80   2,80   0,90  91,50  96,60  88,30
Parellelwe  60  60  60    120,00   6,80   2,80   0,90  91,50  96,60  88,30
573241  90  90  90   8930,12   6,26   3,46   1,39  89,43  89,65  86,86
573340  90  90  90  24345,28   6,47   3,09   1,25  75,68  82,35  73,22
573448  90  90  90  31558,36   6,21   3,13   1,63  70,68  81,86  65,13

573471  90  90  90  54939,76   6,22   3,34   1,50  78,05  85,76  71,42
577618  90  90  90  44484,76   6,43   3,07   1,33  80,50  85,54  78,22
578477  65  65  65  20258,92   6,22   3,53   1,41  86,24  89,21  79,69
578478  75  75  75  20258,92   6,22   3,53   1,41  86,24  89,21  79,69
581418  90  90  90  54939,76   6,22   3,34   1,50  78,05  85,76  71,42

585705  75  75  75  18731,68   6,35   3,04   1,45  87,43  89,96  84,29
585706  65  65  65  18731,68   6,35   3,04   1,45  87,43  89,96  84,29
585707  75  75  75  18731,68   6,35   3,04   1,45  87,43  89,96  84,29
586087  75  75  75  18731,68   6,35   3,04   1,45  87,43  89,96  84,29
587013  90  90  90  54939,76   6,22   3,34   1,50  78,05  85,76  71,42

587761  90  90  90  44484,76   6,43   3,07   1,33  80,50  85,54  78,22
590987  90  90  90  58688,76   6,39   3,09   1,37  76,88  82,86  74,13
592883  75  75  75  20258,92   6,22   3,53   1,41  86,24  89,21  79,69
593921  90  90  90  44484,76   6,43   3,07   1,33  80,50  85,54  78,22
594512  90  90  90  44484,76   6,43   3,07   1,33  80,50  85,54  78,22

595786  90  90  90  44484,76   6,43   3,07   1,33  80,50  85,54  78,22
597191  90  90  90  44484,76   6,43   3,07   1,33  80,50  85,54  78,22
597394  90  90  90  24345,28   6,47   3,09   1,25  75,68  82,35  73,22
598648  90  90  90  44484,76   6,43   3,07   1,33  80,50  85,54  78,22
600509  90  90  90  54939,76   6,22   3,34   1,50  78,05  85,76  71,42

600557  75  75  75  20258,92   6,22   3,53   1,41  86,24  89,21  79,69
581872  90  90  90  24345,28   6,47   3,09   1,25  75,68  82,35  73,22
582833  90  90  90  31558,36   6,21   3,13   1,63  70,68  81,86  65,13
574909  65  65  65  20258,92   6,22   3,53   1,41  86,24  89,21  79,69
Oostkil  50  50  50    550,00   6,40   4,20   0,80  95,60  98,20  96,10

Oostkil  30  30  30    550,00   6,40   4,20   0,80  95,60  98,20  96,10
Oostkil  50  50  50    480,00   6,40   4,20   0,80  95,60  98,20  96,10
Oostkil  30  30  30    480,00   6,40   4,20   0,80  95,60  98,20  96,10
rotonde  35  35  35   2700,00   6,40   4,20   0,80  95,60  98,20  96,10
Noordkil  50  50  50   2350,00   6,40   4,20   0,80  95,60  98,20  96,10

rotonde  35  35  35   2700,00   6,40   4,20   0,80  95,60  98,20  96,10
Noordkil  50  50  50   2900,00   6,40   4,20   0,80  95,60  98,20  96,10
Noordkil  50  50  50   2120,00   6,40   4,20   0,80  95,60  98,20  96,10
Noordkil  50  50  50   2120,00   6,40   4,20   0,80  95,60  98,20  96,10
Noordkil  50  50  50   2300,00   6,40   4,20   0,80  95,60  98,20  96,10

Noordkil  50  50  50   2680,00   6,40   4,20   0,80  95,60  98,20  96,10
Noordkil  50  50  50   2680,00   6,40   4,20   0,80  95,60  98,20  96,10
Noordkil  50  50  50   2950,00   6,40   4,20   0,80  95,60  98,20  96,10
Noordkil  50  50  50   1980,00   6,40   4,20   0,80  95,60  98,20  96,10
Noordkil  50  50  50   2550,00   6,40   4,20   0,80  95,60  98,20  96,10

Noordkil  50  50  50   2300,00   6,40   4,20   0,80  95,60  98,20  96,10
rotonde  35  35  35   2700,00   6,40   4,20   0,80  95,60  98,20  96,10
Noordkil  50  50  50   2950,00   6,40   4,20   0,80  95,60  98,20  96,10
Aalscholve  30  30  30    200,00   6,54   3,76   0,81  94,59  94,59  94,59
Aalscholve  30  30  30     50,00   6,54   3,76   0,81  94,59  94,59  94,59

Aalscholve  30  30  30    150,00   6,54   3,76   0,81  94,59  94,59  94,59
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Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
Parellelwe   6,70   3,40  10,00   1,80 --   1,70
Parellelwe   6,70   3,40  10,00   1,80 --   1,70
573241   6,44   6,66   7,51   4,13   3,69   5,63
573340  11,72   7,02  11,36  12,60  10,63  15,41
573448  13,84   9,04  18,82  15,48   9,11  16,05

573471  10,95   7,78  14,69  11,00   6,46  13,89
577618   9,81   6,43   9,54   9,70   8,03  12,24
578477   7,75   6,66   9,27   6,02   4,13  11,04
578478   7,75   6,66   9,27   6,02   4,13  11,04
581418  10,95   7,78  14,69  11,00   6,46  13,89

585705   7,05   5,59   7,32   5,52   4,44   8,39
585706   7,05   5,59   7,32   5,52   4,44   8,39
585707   7,05   5,59   7,32   5,52   4,44   8,39
586087   7,05   5,59   7,32   5,52   4,44   8,39
587013  10,95   7,78  14,69  11,00   6,46  13,89

587761   9,81   6,43   9,54   9,70   8,03  12,24
590987  11,77   7,85  11,53  11,35   9,29  14,34
592883   7,75   6,66   9,27   6,02   4,13  11,04
593921   9,81   6,43   9,54   9,70   8,03  12,24
594512   9,81   6,43   9,54   9,70   8,03  12,24

595786   9,81   6,43   9,54   9,70   8,03  12,24
597191   9,81   6,43   9,54   9,70   8,03  12,24
597394  11,72   7,02  11,36  12,60  10,63  15,41
598648   9,81   6,43   9,54   9,70   8,03  12,24
600509  10,95   7,78  14,69  11,00   6,46  13,89

600557   7,75   6,66   9,27   6,02   4,13  11,04
581872  11,72   7,02  11,36  12,60  10,63  15,41
582833  13,84   9,04  18,82  15,48   9,11  16,05
574909   7,75   6,66   9,27   6,02   4,13  11,04
Oostkil   3,40   1,60   3,10   1,00   0,20   0,80

Oostkil   3,40   1,60   3,10   1,00   0,20   0,80
Oostkil   3,40   1,60   3,10   1,00   0,20   0,80
Oostkil   3,40   1,60   3,10   1,00   0,20   0,80
rotonde   3,40   1,60   3,10   1,00   0,20   0,80
Noordkil   3,40   1,60   3,10   1,00   0,20   0,80

rotonde   3,40   1,60   3,10   1,00   0,20   0,80
Noordkil   3,40   1,60   3,10   1,00   0,20   0,80
Noordkil   3,40   1,60   3,10   1,00   0,20   0,80
Noordkil   3,40   1,60   3,10   1,00   0,20   0,80
Noordkil   3,40   1,60   3,10   1,00   0,20   0,80

Noordkil   3,40   1,60   3,10   1,00   0,20   0,80
Noordkil   3,40   1,60   3,10   1,00   0,20   0,80
Noordkil   3,40   1,60   3,10   1,00   0,20   0,80
Noordkil   3,40   1,60   3,10   1,00   0,20   0,80
Noordkil   3,40   1,60   3,10   1,00   0,20   0,80

Noordkil   3,40   1,60   3,10   1,00   0,20   0,80
rotonde   3,40   1,60   3,10   1,00   0,20   0,80
Noordkil   3,40   1,60   3,10   1,00   0,20   0,80
Aalscholve   4,76   4,76   4,76   0,65   0,65   0,65
Aalscholve   4,76   4,76   4,76   0,65   0,65   0,65

Aalscholve   4,76   4,76   4,76   0,65   0,65   0,65
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Bijlage  2 Invoergegevens   

 

   





Model informatie

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeerslawaai

Model eigenschap
Omschrijving Wegverkeerslawaai
Verantwoordelijke mehrdad
Rekenmethode RMW-2012
Aangemaakt door Ad op 13-4-2008

Laatst ingezien door rsondorp op 5-6-2015
Model aangemaakt met GN-V5.41
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie Conform standaard
C0 waarde 3,50
Maximum aantal reflecties 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --
Max. refl.afstand van rekenpunt --
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
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Model informatie

Commentaar
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Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
 [1] --      4,50 -- -- -- -- Ja
 [2] --      4,50 -- -- -- -- Ja
 [3] --      4,50 -- -- -- -- Ja
 [4]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [5]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

 [6]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [7]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [8]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [9]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [10]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

 [11]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [12]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [13]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [14]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [15]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

 [16]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [17]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [1]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [2]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [3]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

 [4]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [5]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [6]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [7]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [8]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

 [9]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [10]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [11]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [12]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [13]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

 [14]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [15]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [16]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [17]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [18]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
 [19]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [20] --      4,50 -- -- -- -- Ja
 [21] --      4,50 -- -- -- -- Ja
 [22] --      4,50 -- -- -- -- Ja
 [23] --      4,50 -- -- -- -- Ja

 [24] --      4,50 -- -- -- -- Ja
 [1]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [2]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [3]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [4]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

 [5]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [6]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [7]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [8]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [9]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

 [10]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [11]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [12]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [13]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [14]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

 [15]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [16]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [17]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [18]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [19]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

 [20] --      4,50 -- -- -- -- Ja
 [21] --      4,50 -- -- -- -- Ja
 [22] --      4,50 -- -- -- -- Ja
 [23] --      4,50 -- -- -- -- Ja
 [24] --      4,50 -- -- -- -- Ja

 [1]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [2]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [3]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [4]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [5]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
 [6]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [7]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [8]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [9]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [10]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

 [11]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [12]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [13]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [14] --      4,50 -- -- -- -- Ja
 [15] --      4,50 -- -- -- -- Ja

 [16] --      4,50 -- -- -- -- Ja
 [1]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [2]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [3]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [4]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

 [5]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [6]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [7]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [8]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [9]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

 [10]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [11]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [12]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [13]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [14]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

 [15]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [16]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [17]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [18]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [19]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

 [20]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [21]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [22]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [23]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
 [24]      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
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Bijlage  3 Rekenresultaten gezoneerde wegen   

 

   



 



Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de A15
Exclusief aftrek artikel 3.4 Rmg
Rapport: Resultatentabel
Model: Extra berekening Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A15
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
W1_B  [1] 4,50 49,79
W2_A  [1] 1,50 49,78
W2_B  [1] 4,50 53,25
W3_A  [1] 1,50 49,59
W3_B  [1] 4,50 53,40

W4_A  [1] 1,50 50,19
W4_B  [1] 4,50 53,51
W5_A  [1] 1,50 48,41
W5_B  [1] 4,50 52,80
W1_A  [10] 1,50 53,92

W1_B  [10] 4,50 56,47
W2_A  [10] 1,50 54,03
W2_B  [10] 4,50 56,81
W3_A  [10] 1,50 54,26
W3_B  [10] 4,50 56,98

W4_A  [10] 1,50 49,69
W4_B  [10] 4,50 53,77
W5_A  [10] 1,50 55,19
W5_B  [10] 4,50 58,23
W1_A  [11] 1,50 49,85

W1_B  [11] 4,50 53,76
W2_A  [11] 1,50 53,88
W2_B  [11] 4,50 56,46
W3_A  [11] 1,50 54,09
W3_B  [11] 4,50 56,87

W4_A  [11] 1,50 50,00
W4_B  [11] 4,50 53,40
W5_A  [11] 1,50 54,96
W5_B  [11] 4,50 57,52
W1_A  [12] 1,50 49,96

W1_B  [12] 4,50 53,82
W2_A  [12] 1,50 54,11
W2_B  [12] 4,50 56,78
W3_A  [12] 1,50 54,69
W3_B  [12] 4,50 57,35

W4_A  [12] 1,50 50,19
W4_B  [12] 4,50 53,72
W5_A  [12] 1,50 55,34
W5_B  [12] 4,50 58,19
W1_A  [13] 1,50 50,00

W1_B  [13] 4,50 53,75
W2_A  [13] 1,50 50,61
W2_B  [13] 4,50 54,34
W3_A  [13] 1,50 51,29
W3_B  [13] 4,50 54,67

W4_A  [13] 1,50 49,98
W4_B  [13] 4,50 53,64
W5_A  [13] 1,50 53,39
W5_B  [13] 4,50 56,12
W1_A  [14] 1,50 50,33

W1_B  [14] 4,50 53,96
W2_A  [14] 1,50 50,71
W2_B  [14] 4,50 54,36
W3_A  [14] 1,50 51,37
W3_B  [14] 4,50 54,54

W4_B  [14] 4,50 49,77
W5_A  [14] 1,50 53,80
W5_B  [14] 4,50 56,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de A15
Exclusief aftrek artikel 3.4 Rmg
Rapport: Resultatentabel
Model: Extra berekening Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A15
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
W1_A  [15] 1,50 50,31
W1_B  [15] 4,50 53,85
W2_A  [15] 1,50 50,53
W2_B  [15] 4,50 54,21
W3_A  [15] 1,50 51,25

W3_B  [15] 4,50 54,61
W4_B  [15] 4,50 49,89
W5_A  [15] 1,50 53,68
W5_B  [15] 4,50 55,97
W1_A  [16] 1,50 50,99

W1_B  [16] 4,50 54,10
W2_A  [16] 1,50 50,89
W2_B  [16] 4,50 54,34
W3_A  [16] 1,50 51,51
W3_B  [16] 4,50 54,42

W4_B  [16] 4,50 49,71
W5_A  [16] 1,50 50,44
W5_B  [16] 4,50 49,66
W1_A  [17] 1,50 50,80
W1_B  [17] 4,50 53,85

W2_A  [17] 1,50 50,74
W2_B  [17] 4,50 54,24
W3_A  [17] 1,50 51,11
W3_B  [17] 4,50 54,37
W5_A  [17] 1,50 50,46

W5_B  [17] 4,50 49,76
W2_A  [18] 1,50 51,32
W2_B  [18] 4,50 54,15
W3_A  [18] 1,50 52,34
W3_B  [18] 4,50 55,09

W5_A  [18] 1,50 50,46
W5_B  [18] 4,50 49,85
W2_A  [19] 1,50 50,79
W2_B  [19] 4,50 54,21
W3_A  [19] 1,50 51,37

W3_B  [19] 4,50 54,21
W5_A  [19] 1,50 50,34
W5_B  [19] 4,50 49,68
W1_B  [2] 4,50 49,75
W2_A  [2] 1,50 49,93

W2_B  [2] 4,50 53,23
W3_A  [2] 1,50 49,86
W3_B  [2] 4,50 53,57
W4_A  [2] 1,50 50,19
W4_B  [2] 4,50 53,67

W5_A  [2] 1,50 48,26
W5_B  [2] 4,50 52,99
W2_B  [20] 4,50 50,02
W3_B  [20] 4,50 50,10
W5_A  [20] 1,50 50,73

W5_B  [20] 4,50 49,59
W2_B  [21] 4,50 50,00
W3_B  [21] 4,50 50,22
W5_A  [21] 1,50 49,98
W5_B  [21] 4,50 49,80

W2_B  [22] 4,50 50,00
W3_B  [22] 4,50 49,93
W5_A  [22] 1,50 50,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de A15
Exclusief aftrek artikel 3.4 Rmg
Rapport: Resultatentabel
Model: Extra berekening Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A15
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
W5_B  [22] 4,50 49,69
W2_B  [23] 4,50 50,15
W3_B  [23] 4,50 50,03
W2_B  [24] 4,50 49,94
W3_B  [24] 4,50 49,87

W5_A  [24] 1,50 50,36
W5_B  [24] 4,50 49,59
W1_B  [3] 4,50 50,05
W2_A  [3] 1,50 49,67
W2_B  [3] 4,50 53,25

W3_A  [3] 1,50 49,53
W3_B  [3] 4,50 53,21
W4_A  [3] 1,50 50,29
W4_B  [3] 4,50 53,33
W5_A  [3] 1,50 50,52

W5_B  [3] 4,50 53,18
W1_A  [4] 1,50 47,65
W1_B  [4] 4,50 51,18
W2_A  [4] 1,50 50,18
W2_B  [4] 4,50 53,36

W3_A  [4] 1,50 50,18
W3_B  [4] 4,50 53,70
W4_A  [4] 1,50 50,51
W4_B  [4] 4,50 53,94
W5_A  [4] 1,50 55,15

W5_B  [4] 4,50 57,70
W1_A  [5] 1,50 47,29
W1_B  [5] 4,50 51,14
W2_A  [5] 1,50 49,54
W2_B  [5] 4,50 52,97

W3_A  [5] 1,50 49,48
W3_B  [5] 4,50 52,85
W4_A  [5] 1,50 52,24
W4_B  [5] 4,50 53,97
W5_A  [5] 1,50 55,14

W5_B  [5] 4,50 57,63
W1_A  [6] 1,50 47,13
W1_B  [6] 4,50 50,64
W2_A  [6] 1,50 50,21
W2_B  [6] 4,50 53,21

W3_A  [6] 1,50 50,71
W3_B  [6] 4,50 53,74
W4_A  [6] 1,50 54,65
W4_B  [6] 4,50 57,29
W5_A  [6] 1,50 54,80

W5_B  [6] 4,50 57,52
W1_A  [7] 1,50 47,83
W1_B  [7] 4,50 51,46
W2_A  [7] 1,50 49,94
W2_B  [7] 4,50 52,62

W3_A  [7] 1,50 50,73
W3_B  [7] 4,50 52,95
W4_A  [7] 1,50 54,62
W4_B  [7] 4,50 57,20
W5_A  [7] 1,50 55,17

W5_B  [7] 4,50 57,59
W1_A  [8] 1,50 47,47
W1_B  [8] 4,50 51,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de A15
Exclusief aftrek artikel 3.4 Rmg
Rapport: Resultatentabel
Model: Extra berekening Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A15
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
W2_A  [8] 1,50 53,97
W2_B  [8] 4,50 56,67
W3_A  [8] 1,50 54,39
W3_B  [8] 4,50 56,93
W4_A  [8] 1,50 54,89

W4_B  [8] 4,50 57,54
W5_A  [8] 1,50 55,01
W5_B  [8] 4,50 57,80
W1_A  [9] 1,50 49,01
W1_B  [9] 4,50 51,96

W2_A  [9] 1,50 53,92
W2_B  [9] 4,50 56,74
W3_A  [9] 1,50 54,36
W3_B  [9] 4,50 57,11
W4_A  [9] 1,50 50,20

W4_B  [9] 4,50 53,95
W5_A  [9] 1,50 55,15
W5_B  [9] 4,50 57,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Noordkil

Rapport: Resultatentabel
Model: Extra berekening Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordkil
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
W1_B  [1] 4,50 52,29
W2_A  [1] 1,50 32,62
W2_B  [1] 4,50 38,65
W3_A  [1] 1,50 32,19
W3_B  [1] 4,50 37,86

W4_A  [1] 1,50 40,90
W4_B  [1] 4,50 43,08
W5_A  [1] 1,50 32,42
W5_B  [1] 4,50 38,06
W1_A  [10] 1,50 31,39

W1_B  [10] 4,50 32,15
W2_A  [10] 1,50 32,70
W2_B  [10] 4,50 33,34
W3_A  [10] 1,50 33,07
W3_B  [10] 4,50 33,64

W4_A  [10] 1,50 32,99
W4_B  [10] 4,50 39,01
W5_A  [10] 1,50 36,74
W5_B  [10] 4,50 37,62
W1_A  [11] 1,50 31,58

W1_B  [11] 4,50 37,72
W2_A  [11] 1,50 32,27
W2_B  [11] 4,50 32,99
W3_A  [11] 1,50 32,62
W3_B  [11] 4,50 33,26

W4_A  [11] 1,50 42,70
W4_B  [11] 4,50 46,31
W5_A  [11] 1,50 35,23
W5_B  [11] 4,50 36,17
W1_A  [12] 1,50 31,10

W1_B  [12] 4,50 35,97
W2_A  [12] 1,50 32,98
W2_B  [12] 4,50 33,68
W3_A  [12] 1,50 33,32
W3_B  [12] 4,50 33,90

W4_A  [12] 1,50 32,20
W4_B  [12] 4,50 36,74
W5_A  [12] 1,50 36,91
W5_B  [12] 4,50 37,79
W1_A  [13] 1,50 33,53

W1_B  [13] 4,50 39,60
W2_A  [13] 1,50 32,52
W2_B  [13] 4,50 38,56
W3_A  [13] 1,50 41,88
W3_B  [13] 4,50 43,75

W4_A  [13] 1,50 45,15
W4_B  [13] 4,50 48,35
W5_A  [13] 1,50 48,79
W5_B  [13] 4,50 49,62
W1_A  [14] 1,50 31,11

W1_B  [14] 4,50 35,08
W2_A  [14] 1,50 31,87
W2_B  [14] 4,50 36,97
W3_A  [14] 1,50 40,13
W3_B  [14] 4,50 42,31

W4_B  [14] 4,50 51,08
W5_A  [14] 1,50 48,12
W5_B  [14] 4,50 49,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Noordkil

Rapport: Resultatentabel
Model: Extra berekening Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordkil
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
W1_A  [15] 1,50 36,07
W1_B  [15] 4,50 42,36
W2_A  [15] 1,50 33,65
W2_B  [15] 4,50 40,60
W3_A  [15] 1,50 43,85

W3_B  [15] 4,50 45,35
W4_B  [15] 4,50 51,65
W5_A  [15] 1,50 50,44
W5_B  [15] 4,50 50,96
W1_A  [16] 1,50 31,61

W1_B  [16] 4,50 34,81
W2_A  [16] 1,50 31,87
W2_B  [16] 4,50 35,69
W3_A  [16] 1,50 39,22
W3_B  [16] 4,50 41,45

W4_B  [16] 4,50 50,78
W5_A  [16] 1,50 39,63
W5_B  [16] 4,50 48,87
W1_A  [17] 1,50 38,20
W1_B  [17] 4,50 45,77

W2_A  [17] 1,50 36,73
W2_B  [17] 4,50 43,51
W3_A  [17] 1,50 45,98
W3_B  [17] 4,50 47,24
W5_A  [17] 1,50 39,91

W5_B  [17] 4,50 49,45
W2_A  [18] 1,50 32,26
W2_B  [18] 4,50 35,33
W3_A  [18] 1,50 38,17
W3_B  [18] 4,50 40,43

W5_A  [18] 1,50 39,39
W5_B  [18] 4,50 48,40
W2_A  [19] 1,50 40,32
W2_B  [19] 4,50 47,23
W3_A  [19] 1,50 47,26

W3_B  [19] 4,50 49,31
W5_A  [19] 1,50 40,38
W5_B  [19] 4,50 50,41
W1_B  [2] 4,50 52,09
W2_A  [2] 1,50 33,80

W2_B  [2] 4,50 40,56
W3_A  [2] 1,50 33,38
W3_B  [2] 4,50 39,50
W4_A  [2] 1,50 42,39
W4_B  [2] 4,50 44,51

W5_A  [2] 1,50 34,76
W5_B  [2] 4,50 40,63
W2_B  [20] 4,50 53,14
W3_B  [20] 4,50 50,87
W5_A  [20] 1,50 39,20

W5_B  [20] 4,50 47,94
W2_B  [21] 4,50 53,15
W3_B  [21] 4,50 51,22
W5_A  [21] 1,50 40,87
W5_B  [21] 4,50 51,32

W2_B  [22] 4,50 53,17
W3_B  [22] 4,50 50,64
W5_A  [22] 1,50 39,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Noordkil

Rapport: Resultatentabel
Model: Extra berekening Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordkil
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
W5_B  [22] 4,50 47,50
W2_B  [23] 4,50 53,18
W3_B  [23] 4,50 51,73
W5_A  [23] 1,50 40,62
W5_B  [23] 4,50 51,98

W2_B  [24] 4,50 53,26
W3_B  [24] 4,50 50,63
W5_A  [24] 1,50 39,51
W5_B  [24] 4,50 46,97
W1_B  [3] 4,50 52,75

W2_A  [3] 1,50 31,51
W2_B  [3] 4,50 36,72
W3_A  [3] 1,50 30,41
W3_B  [3] 4,50 35,86
W4_A  [3] 1,50 39,58

W4_B  [3] 4,50 41,90
W5_A  [3] 1,50 30,62
W5_B  [3] 4,50 36,00
W1_A  [4] 1,50 49,46
W1_B  [4] 4,50 50,38

W2_A  [4] 1,50 37,32
W2_B  [4] 4,50 43,86
W3_A  [4] 1,50 35,68
W3_B  [4] 4,50 42,25
W4_A  [4] 1,50 43,83

W4_B  [4] 4,50 46,16
W5_A  [4] 1,50 35,42
W5_B  [4] 4,50 36,36
W1_A  [5] 1,50 37,43
W1_B  [5] 4,50 39,29

W2_A  [5] 1,50 30,84
W2_B  [5] 4,50 35,13
W3_A  [5] 1,50 29,82
W3_B  [5] 4,50 34,57
W4_A  [5] 1,50 38,46

W4_B  [5] 4,50 40,78
W5_A  [5] 1,50 35,35
W5_B  [5] 4,50 36,29
W1_A  [6] 1,50 39,91
W1_B  [6] 4,50 41,54

W2_A  [6] 1,50 40,98
W2_B  [6] 4,50 47,86
W3_A  [6] 1,50 37,44
W3_B  [6] 4,50 45,28
W4_A  [6] 1,50 33,90

W4_B  [6] 4,50 34,43
W5_A  [6] 1,50 35,53
W5_B  [6] 4,50 36,48
W1_A  [7] 1,50 34,85
W1_B  [7] 4,50 37,07

W2_A  [7] 1,50 29,66
W2_B  [7] 4,50 33,60
W3_A  [7] 1,50 29,18
W3_B  [7] 4,50 33,46
W4_A  [7] 1,50 33,73

W4_B  [7] 4,50 34,31
W5_A  [7] 1,50 35,32
W5_B  [7] 4,50 36,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Noordkil

Rapport: Resultatentabel
Model: Extra berekening Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordkil
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
W1_A  [8] 1,50 43,36
W1_B  [8] 4,50 44,68
W2_A  [8] 1,50 32,66
W2_B  [8] 4,50 33,40
W3_A  [8] 1,50 32,95

W3_B  [8] 4,50 33,58
W4_A  [8] 1,50 33,94
W4_B  [8] 4,50 34,46
W5_A  [8] 1,50 36,59
W5_B  [8] 4,50 37,51

W1_A  [9] 1,50 33,20
W1_B  [9] 4,50 35,58
W2_A  [9] 1,50 32,36
W2_B  [9] 4,50 33,05
W3_A  [9] 1,50 32,73

W3_B  [9] 4,50 33,33
W4_A  [9] 1,50 36,84
W4_B  [9] 4,50 43,20
W5_A  [9] 1,50 35,25
W5_B  [9] 4,50 36,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Oostkil

Rapport: Resultatentabel
Model: Extra berekening Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostkil
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
W1_B  [1] 4,50 9,41
W2_A  [1] 1,50 4,56
W2_B  [1] 4,50 8,30
W3_A  [1] 1,50 5,99
W3_B  [1] 4,50 10,05

W4_A  [1] 1,50 8,46
W4_B  [1] 4,50 12,39
W5_A  [1] 1,50 8,14
W5_B  [1] 4,50 13,72
W1_A  [10] 1,50 -7,17

W1_B  [10] 4,50 -5,16
W2_A  [10] 1,50 7,95
W2_B  [10] 4,50 13,62
W3_A  [10] 1,50 13,07
W3_B  [10] 4,50 17,11

W4_A  [10] 1,50 18,74
W4_B  [10] 4,50 21,89
W5_A  [10] 1,50 20,43
W5_B  [10] 4,50 22,40
W1_A  [11] 1,50 6,62

W1_B  [11] 4,50 10,19
W2_A  [11] 1,50 7,18
W2_B  [11] 4,50 12,46
W3_A  [11] 1,50 12,74
W3_B  [11] 4,50 16,51

W4_A  [11] 1,50 20,71
W4_B  [11] 4,50 28,23
W5_A  [11] 1,50 18,26
W5_B  [11] 4,50 21,23
W1_A  [12] 1,50 6,97

W1_B  [12] 4,50 11,48
W2_A  [12] 1,50 9,16
W2_B  [12] 4,50 13,78
W3_A  [12] 1,50 14,94
W3_B  [12] 4,50 18,39

W4_A  [12] 1,50 18,86
W4_B  [12] 4,50 22,03
W5_A  [12] 1,50 20,68
W5_B  [12] 4,50 22,50
W1_A  [13] 1,50 6,94

W1_B  [13] 4,50 10,83
W2_A  [13] 1,50 12,50
W2_B  [13] 4,50 16,62
W3_A  [13] 1,50 15,92
W3_B  [13] 4,50 19,69

W4_A  [13] 1,50 27,48
W4_B  [13] 4,50 28,46
W5_A  [13] 1,50 32,14
W5_B  [13] 4,50 33,91
W1_A  [14] 1,50 8,44

W1_B  [14] 4,50 11,30
W2_A  [14] 1,50 13,40
W2_B  [14] 4,50 16,66
W3_A  [14] 1,50 16,01
W3_B  [14] 4,50 19,38

W4_B  [14] 4,50 26,78
W5_A  [14] 1,50 31,83
W5_B  [14] 4,50 33,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Oostkil

Rapport: Resultatentabel
Model: Extra berekening Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostkil
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
W1_A  [15] 1,50 7,33
W1_B  [15] 4,50 11,33
W2_A  [15] 1,50 9,98
W2_B  [15] 4,50 13,69
W3_A  [15] 1,50 16,87

W3_B  [15] 4,50 19,96
W4_B  [15] 4,50 27,37
W5_A  [15] 1,50 32,89
W5_B  [15] 4,50 34,76
W1_A  [16] 1,50 8,29

W1_B  [16] 4,50 11,52
W2_A  [16] 1,50 13,64
W2_B  [16] 4,50 17,09
W3_A  [16] 1,50 15,98
W3_B  [16] 4,50 19,29

W4_B  [16] 4,50 26,07
W5_A  [16] 1,50 22,58
W5_B  [16] 4,50 30,61
W1_A  [17] 1,50 7,09
W1_B  [17] 4,50 10,82

W2_A  [17] 1,50 10,01
W2_B  [17] 4,50 13,40
W3_A  [17] 1,50 21,91
W3_B  [17] 4,50 24,02
W5_A  [17] 1,50 22,75

W5_B  [17] 4,50 31,49
W2_A  [18] 1,50 13,10
W2_B  [18] 4,50 16,50
W3_A  [18] 1,50 16,13
W3_B  [18] 4,50 19,42

W5_A  [18] 1,50 22,29
W5_B  [18] 4,50 29,74
W2_A  [19] 1,50 11,89
W2_B  [19] 4,50 16,73
W3_A  [19] 1,50 24,46

W3_B  [19] 4,50 25,29
W5_A  [19] 1,50 22,96
W5_B  [19] 4,50 32,52
W1_B  [2] 4,50 9,47
W2_A  [2] 1,50 4,41

W2_B  [2] 4,50 8,35
W3_A  [2] 1,50 5,93
W3_B  [2] 4,50 9,83
W4_A  [2] 1,50 8,07
W4_B  [2] 4,50 12,00

W5_A  [2] 1,50 14,53
W5_B  [2] 4,50 20,98
W2_B  [20] 4,50 16,25
W3_B  [20] 4,50 20,96
W5_A  [20] 1,50 22,45

W5_B  [20] 4,50 29,07
W2_B  [21] 4,50 16,42
W3_B  [21] 4,50 21,67
W5_A  [21] 1,50 23,05
W5_B  [21] 4,50 33,67

W2_B  [22] 4,50 16,01
W3_B  [22] 4,50 20,66
W5_A  [22] 1,50 22,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 14:33:39Geomilieu V2.61



Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Oostkil

Rapport: Resultatentabel
Model: Extra berekening Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostkil
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
W5_B  [22] 4,50 28,77
W2_B  [23] 4,50 16,58
W3_B  [23] 4,50 22,40
W2_B  [24] 4,50 15,77
W3_B  [24] 4,50 20,45

W5_A  [24] 1,50 21,11
W5_B  [24] 4,50 28,44
W1_B  [3] 4,50 9,47
W2_A  [3] 1,50 4,67
W2_B  [3] 4,50 8,38

W3_A  [3] 1,50 6,11
W3_B  [3] 4,50 10,30
W4_A  [3] 1,50 8,40
W4_B  [3] 4,50 12,38
W5_A  [3] 1,50 8,14

W5_B  [3] 4,50 13,63
W1_A  [4] 1,50 -4,56
W1_B  [4] 4,50 -4,18
W2_A  [4] 1,50 3,59
W2_B  [4] 4,50 7,11

W3_A  [4] 1,50 5,43
W3_B  [4] 4,50 9,32
W4_A  [4] 1,50 17,22
W4_B  [4] 4,50 17,72
W5_A  [4] 1,50 19,52

W5_B  [4] 4,50 21,61
W1_A  [5] 1,50 -0,32
W1_B  [5] 4,50 2,42
W2_A  [5] 1,50 4,94
W2_B  [5] 4,50 8,70

W3_A  [5] 1,50 6,24
W3_B  [5] 4,50 10,52
W4_A  [5] 1,50 8,57
W4_B  [5] 4,50 12,63
W5_A  [5] 1,50 19,00

W5_B  [5] 4,50 21,06
W1_A  [6] 1,50 2,05
W1_B  [6] 4,50 5,78
W2_A  [6] 1,50 1,07
W2_B  [6] 4,50 4,71

W3_A  [6] 1,50 5,21
W3_B  [6] 4,50 9,12
W4_A  [6] 1,50 17,98
W4_B  [6] 4,50 20,95
W5_A  [6] 1,50 19,99

W5_B  [6] 4,50 22,73
W1_A  [7] 1,50 0,92
W1_B  [7] 4,50 5,18
W2_A  [7] 1,50 5,50
W2_B  [7] 4,50 9,56

W3_A  [7] 1,50 6,49
W3_B  [7] 4,50 11,00
W4_A  [7] 1,50 16,70
W4_B  [7] 4,50 20,05
W5_A  [7] 1,50 18,69

W5_B  [7] 4,50 19,76
W1_A  [8] 1,50 0,67
W1_B  [8] 4,50 4,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 14:33:39Geomilieu V2.61



Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Oostkil

Rapport: Resultatentabel
Model: Extra berekening Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oostkil
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
W2_A  [8] 1,50 8,14
W2_B  [8] 4,50 13,52
W3_A  [8] 1,50 14,30
W3_B  [8] 4,50 18,06
W4_A  [8] 1,50 16,95

W4_B  [8] 4,50 20,61
W5_A  [8] 1,50 20,11
W5_B  [8] 4,50 22,41
W1_A  [9] 1,50 3,16
W1_B  [9] 4,50 7,01

W2_A  [9] 1,50 7,31
W2_B  [9] 4,50 12,04
W3_A  [9] 1,50 13,15
W3_B  [9] 4,50 17,17
W4_A  [9] 1,50 18,59

W4_B  [9] 4,50 25,63
W5_A  [9] 1,50 18,64
W5_B  [9] 4,50 21,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 14:33:39Geomilieu V2.61



Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Parallelweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Extra berekening Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parallelweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
W1_B  [1] 4,50 20,61
W2_A  [1] 1,50 20,79
W2_B  [1] 4,50 23,77
W3_A  [1] 1,50 20,91
W3_B  [1] 4,50 23,89

W4_A  [1] 1,50 21,18
W4_B  [1] 4,50 23,62
W5_A  [1] 1,50 19,37
W5_B  [1] 4,50 22,31
W1_A  [10] 1,50 24,38

W1_B  [10] 4,50 27,08
W2_A  [10] 1,50 24,47
W2_B  [10] 4,50 27,12
W3_A  [10] 1,50 24,45
W3_B  [10] 4,50 26,99

W4_A  [10] 1,50 20,14
W4_B  [10] 4,50 22,87
W5_A  [10] 1,50 24,37
W5_B  [10] 4,50 26,72
W1_A  [11] 1,50 20,90

W1_B  [11] 4,50 23,24
W2_A  [11] 1,50 24,43
W2_B  [11] 4,50 27,06
W3_A  [11] 1,50 24,41
W3_B  [11] 4,50 27,05

W4_A  [11] 1,50 19,76
W4_B  [11] 4,50 22,23
W5_A  [11] 1,50 24,39
W5_B  [11] 4,50 26,81
W1_A  [12] 1,50 21,17

W1_B  [12] 4,50 23,81
W2_A  [12] 1,50 24,46
W2_B  [12] 4,50 27,11
W3_A  [12] 1,50 24,42
W3_B  [12] 4,50 26,95

W4_A  [12] 1,50 20,82
W4_B  [12] 4,50 23,79
W5_A  [12] 1,50 24,37
W5_B  [12] 4,50 26,71
W1_A  [13] 1,50 21,02

W1_B  [13] 4,50 23,40
W2_A  [13] 1,50 21,18
W2_B  [13] 4,50 23,80
W3_A  [13] 1,50 21,49
W3_B  [13] 4,50 24,55

W4_A  [13] 1,50 19,85
W4_B  [13] 4,50 22,14
W5_A  [13] 1,50 19,85
W5_B  [13] 4,50 21,52
W1_A  [14] 1,50 22,02

W1_B  [14] 4,50 25,16
W2_A  [14] 1,50 21,45
W2_B  [14] 4,50 24,06
W3_A  [14] 1,50 22,05
W3_B  [14] 4,50 24,94

W4_B  [14] 4,50 21,53
W5_A  [14] 1,50 19,87
W5_B  [14] 4,50 21,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 14:33:55Geomilieu V2.61



Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Parallelweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Extra berekening Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parallelweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
W1_A  [15] 1,50 21,16
W1_B  [15] 4,50 23,38
W2_A  [15] 1,50 20,99
W2_B  [15] 4,50 23,73
W3_A  [15] 1,50 21,57

W3_B  [15] 4,50 24,49
W4_B  [15] 4,50 21,65
W5_A  [15] 1,50 19,62
W5_B  [15] 4,50 21,32
W1_A  [16] 1,50 21,90

W1_B  [16] 4,50 24,56
W2_A  [16] 1,50 21,89
W2_B  [16] 4,50 25,08
W3_A  [16] 1,50 22,82
W3_B  [16] 4,50 24,73

W4_B  [16] 4,50 21,43
W5_A  [16] 1,50 20,15
W5_B  [16] 4,50 20,98
W1_A  [17] 1,50 21,46
W1_B  [17] 4,50 23,40

W2_A  [17] 1,50 21,04
W2_B  [17] 4,50 23,78
W3_A  [17] 1,50 21,44
W3_B  [17] 4,50 24,15
W5_A  [17] 1,50 20,11

W5_B  [17] 4,50 21,21
W2_A  [18] 1,50 22,86
W2_B  [18] 4,50 25,28
W3_A  [18] 1,50 21,00
W3_B  [18] 4,50 23,47

W5_A  [18] 1,50 20,11
W5_B  [18] 4,50 20,94
W2_A  [19] 1,50 21,05
W2_B  [19] 4,50 23,78
W3_A  [19] 1,50 21,73

W3_B  [19] 4,50 23,97
W5_A  [19] 1,50 20,05
W5_B  [19] 4,50 21,29
W1_B  [2] 4,50 20,52
W2_A  [2] 1,50 20,42

W2_B  [2] 4,50 23,09
W3_A  [2] 1,50 21,09
W3_B  [2] 4,50 23,82
W4_A  [2] 1,50 20,96
W4_B  [2] 4,50 23,54

W5_A  [2] 1,50 18,93
W5_B  [2] 4,50 22,39
W2_B  [20] 4,50 20,76
W3_B  [20] 4,50 21,38
W5_A  [20] 1,50 19,97

W5_B  [20] 4,50 20,72
W2_B  [21] 4,50 20,66
W3_B  [21] 4,50 21,44
W5_A  [21] 1,50 19,85
W5_B  [21] 4,50 21,82

W2_B  [22] 4,50 20,58
W3_B  [22] 4,50 21,08
W5_A  [22] 1,50 19,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 14:33:55Geomilieu V2.61



Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Parallelweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Extra berekening Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parallelweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
W5_B  [22] 4,50 20,44
W2_B  [23] 4,50 20,90
W3_B  [23] 4,50 21,27
W2_B  [24] 4,50 20,54
W3_B  [24] 4,50 21,06

W5_A  [24] 1,50 19,38
W5_B  [24] 4,50 20,22
W1_B  [3] 4,50 20,96
W2_A  [3] 1,50 21,10
W2_B  [3] 4,50 24,09

W3_A  [3] 1,50 20,79
W3_B  [3] 4,50 23,49
W4_A  [3] 1,50 21,54
W4_B  [3] 4,50 24,21
W5_A  [3] 1,50 21,01

W5_B  [3] 4,50 24,05
W1_A  [4] 1,50 18,18
W1_B  [4] 4,50 21,47
W2_A  [4] 1,50 20,28
W2_B  [4] 4,50 23,21

W3_A  [4] 1,50 21,11
W3_B  [4] 4,50 23,53
W4_A  [4] 1,50 21,26
W4_B  [4] 4,50 23,81
W5_A  [4] 1,50 24,40

W5_B  [4] 4,50 26,76
W1_A  [5] 1,50 18,72
W1_B  [5] 4,50 21,57
W2_A  [5] 1,50 20,95
W2_B  [5] 4,50 23,58

W3_A  [5] 1,50 21,12
W3_B  [5] 4,50 23,19
W4_A  [5] 1,50 22,85
W4_B  [5] 4,50 25,35
W5_A  [5] 1,50 24,40

W5_B  [5] 4,50 26,77
W1_A  [6] 1,50 18,04
W1_B  [6] 4,50 20,93
W2_A  [6] 1,50 20,31
W2_B  [6] 4,50 23,16

W3_A  [6] 1,50 21,40
W3_B  [6] 4,50 23,54
W4_A  [6] 1,50 24,44
W4_B  [6] 4,50 26,88
W5_A  [6] 1,50 24,39

W5_B  [6] 4,50 26,76
W1_A  [7] 1,50 19,87
W1_B  [7] 4,50 22,45
W2_A  [7] 1,50 21,60
W2_B  [7] 4,50 23,90

W3_A  [7] 1,50 22,87
W3_B  [7] 4,50 24,93
W4_A  [7] 1,50 24,45
W4_B  [7] 4,50 26,90
W5_A  [7] 1,50 24,43

W5_B  [7] 4,50 26,80
W1_A  [8] 1,50 18,12
W1_B  [8] 4,50 21,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 14:33:55Geomilieu V2.61



Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Parallelweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Extra berekening Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parallelweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
W2_A  [8] 1,50 24,47
W2_B  [8] 4,50 27,11
W3_A  [8] 1,50 24,45
W3_B  [8] 4,50 27,06
W4_A  [8] 1,50 24,41

W4_B  [8] 4,50 26,85
W5_A  [8] 1,50 24,38
W5_B  [8] 4,50 26,75
W1_A  [9] 1,50 22,23
W1_B  [9] 4,50 24,43

W2_A  [9] 1,50 24,45
W2_B  [9] 4,50 27,13
W3_A  [9] 1,50 24,41
W3_B  [9] 4,50 27,11
W4_A  [9] 1,50 20,19

W4_B  [9] 4,50 22,70
W5_A  [9] 1,50 24,43
W5_B  [9] 4,50 26,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 14:33:55Geomilieu V2.61
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Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Aalscholver

Rapport: Resultatentabel
Model: Extra berekening Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aalscholver
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
W1_B  [1] 4,50 13,77
W2_A  [1] 1,50 30,04
W2_B  [1] 4,50 31,21
W3_A  [1] 1,50 30,64
W3_B  [1] 4,50 31,68

W4_A  [1] 1,50 44,42
W4_B  [1] 4,50 44,31
W5_A  [1] 1,50 29,33
W5_B  [1] 4,50 30,17
W1_A  [10] 1,50 47,52

W1_B  [10] 4,50 46,07
W2_A  [10] 1,50 47,12
W2_B  [10] 4,50 45,94
W3_A  [10] 1,50 46,64
W3_B  [10] 4,50 45,61

W4_A  [10] 1,50 27,40
W4_B  [10] 4,50 27,90
W5_A  [10] 1,50 39,58
W5_B  [10] 4,50 39,00
W1_A  [11] 1,50 30,73

W1_B  [11] 4,50 31,73
W2_A  [11] 1,50 47,27
W2_B  [11] 4,50 46,01
W3_A  [11] 1,50 47,04
W3_B  [11] 4,50 45,87

W4_A  [11] 1,50 20,90
W4_B  [11] 4,50 21,97
W5_A  [11] 1,50 40,30
W5_B  [11] 4,50 39,81
W1_A  [12] 1,50 33,26

W1_B  [12] 4,50 33,77
W2_A  [12] 1,50 47,08
W2_B  [12] 4,50 45,90
W3_A  [12] 1,50 46,51
W3_B  [12] 4,50 45,53

W4_A  [12] 1,50 31,89
W4_B  [12] 4,50 31,97
W5_A  [12] 1,50 39,07
W5_B  [12] 4,50 38,47
W1_A  [13] 1,50 28,80

W1_B  [13] 4,50 30,12
W2_A  [13] 1,50 29,97
W2_B  [13] 4,50 31,25
W3_A  [13] 1,50 43,70
W3_B  [13] 4,50 43,69

W4_A  [13] 1,50 19,13
W4_B  [13] 4,50 20,05
W5_A  [13] 1,50 26,54
W5_B  [13] 4,50 26,41
W1_A  [14] 1,50 35,88

W1_B  [14] 4,50 36,11
W2_A  [14] 1,50 32,14
W2_B  [14] 4,50 32,92
W3_A  [14] 1,50 43,78
W3_B  [14] 4,50 43,77

W4_B  [14] 4,50 34,38
W5_A  [14] 1,50 31,85
W5_B  [14] 4,50 31,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 14:34:18Geomilieu V2.61



Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Aalscholver

Rapport: Resultatentabel
Model: Extra berekening Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aalscholver
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
W1_A  [15] 1,50 27,30
W1_B  [15] 4,50 28,66
W2_A  [15] 1,50 28,22
W2_B  [15] 4,50 29,83
W3_A  [15] 1,50 43,56

W3_B  [15] 4,50 43,51
W4_B  [15] 4,50 31,71
W5_A  [15] 1,50 22,34
W5_B  [15] 4,50 22,56
W1_A  [16] 1,50 39,44

W1_B  [16] 4,50 39,31
W2_A  [16] 1,50 34,74
W2_B  [16] 4,50 35,07
W3_A  [16] 1,50 43,81
W3_B  [16] 4,50 43,83

W4_B  [16] 4,50 38,17
W5_A  [16] 1,50 14,90
W5_B  [16] 4,50 18,44
W1_A  [17] 1,50 26,38
W1_B  [17] 4,50 27,52

W2_A  [17] 1,50 26,85
W2_B  [17] 4,50 28,52
W3_A  [17] 1,50 43,29
W3_B  [17] 4,50 43,18
W5_A  [17] 1,50 14,86

W5_B  [17] 4,50 18,76
W2_A  [18] 1,50 37,75
W2_B  [18] 4,50 37,80
W3_A  [18] 1,50 43,98
W3_B  [18] 4,50 43,94

W5_A  [18] 1,50 15,36
W5_B  [18] 4,50 19,29
W2_A  [19] 1,50 25,79
W2_B  [19] 4,50 27,54
W3_A  [19] 1,50 43,16

W3_B  [19] 4,50 42,56
W5_A  [19] 1,50 14,73
W5_B  [19] 4,50 18,14
W1_B  [2] 4,50 14,08
W2_A  [2] 1,50 28,23

W2_B  [2] 4,50 29,69
W3_A  [2] 1,50 28,63
W3_B  [2] 4,50 29,96
W4_A  [2] 1,50 44,36
W4_B  [2] 4,50 44,25

W5_A  [2] 1,50 26,18
W5_B  [2] 4,50 27,84
W2_B  [20] 4,50 15,99
W3_B  [20] 4,50 25,19
W5_A  [20] 1,50 16,01

W5_B  [20] 4,50 20,12
W2_B  [21] 4,50 15,79
W3_B  [21] 4,50 27,76
W5_A  [21] 1,50 14,97
W5_B  [21] 4,50 17,84

W2_B  [22] 4,50 13,78
W3_B  [22] 4,50 23,33
W5_A  [22] 1,50 16,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 14:34:18Geomilieu V2.61



Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Aalscholver

Rapport: Resultatentabel
Model: Extra berekening Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aalscholver
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
W5_B  [22] 4,50 20,61
W2_B  [23] 4,50 16,43
W3_B  [23] 4,50 31,68
W2_B  [24] 4,50 11,17
W3_B  [24] 4,50 22,21

W5_A  [24] 1,50 16,92
W5_B  [24] 4,50 21,27
W1_B  [3] 4,50 13,38
W2_A  [3] 1,50 32,39
W2_B  [3] 4,50 33,07

W3_A  [3] 1,50 33,09
W3_B  [3] 4,50 33,61
W4_A  [3] 1,50 44,44
W4_B  [3] 4,50 44,33
W5_A  [3] 1,50 34,51

W5_B  [3] 4,50 34,53
W1_A  [4] 1,50 20,72
W1_B  [4] 4,50 23,04
W2_A  [4] 1,50 26,77
W2_B  [4] 4,50 28,24

W3_A  [4] 1,50 27,32
W3_B  [4] 4,50 28,68
W4_A  [4] 1,50 44,27
W4_B  [4] 4,50 44,10
W5_A  [4] 1,50 40,08

W5_B  [4] 4,50 39,58
W1_A  [5] 1,50 29,93
W1_B  [5] 4,50 30,61
W2_A  [5] 1,50 34,88
W2_B  [5] 4,50 35,14

W3_A  [5] 1,50 35,73
W3_B  [5] 4,50 35,96
W4_A  [5] 1,50 44,50
W4_B  [5] 4,50 44,39
W5_A  [5] 1,50 40,18

W5_B  [5] 4,50 39,73
W1_A  [6] 1,50 26,96
W1_B  [6] 4,50 28,36
W2_A  [6] 1,50 25,81
W2_B  [6] 4,50 27,06

W3_A  [6] 1,50 26,31
W3_B  [6] 4,50 27,42
W4_A  [6] 1,50 42,54
W4_B  [6] 4,50 41,94
W5_A  [6] 1,50 39,97

W5_B  [6] 4,50 39,45
W1_A  [7] 1,50 33,22
W1_B  [7] 4,50 33,55
W2_A  [7] 1,50 37,95
W2_B  [7] 4,50 37,95

W3_A  [7] 1,50 39,31
W3_B  [7] 4,50 39,23
W4_A  [7] 1,50 43,24
W4_B  [7] 4,50 42,66
W5_A  [7] 1,50 40,29

W5_B  [7] 4,50 39,86
W1_A  [8] 1,50 25,16
W1_B  [8] 4,50 27,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 14:34:18Geomilieu V2.61



Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Aalscholver

Rapport: Resultatentabel
Model: Extra berekening Wegverkeerslawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aalscholver
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
W2_A  [8] 1,50 47,17
W2_B  [8] 4,50 45,97
W3_A  [8] 1,50 46,77
W3_B  [8] 4,50 45,70
W4_A  [8] 1,50 42,17

W4_B  [8] 4,50 41,54
W5_A  [8] 1,50 39,81
W5_B  [8] 4,50 39,27
W1_A  [9] 1,50 37,28
W1_B  [9] 4,50 37,27

W2_A  [9] 1,50 47,22
W2_B  [9] 4,50 45,99
W3_A  [9] 1,50 46,91
W3_B  [9] 4,50 45,78
W4_A  [9] 1,50 24,03

W4_B  [9] 4,50 24,88
W5_A  [9] 1,50 40,33
W5_B  [9] 4,50 39,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

16-12-2015 14:34:18Geomilieu V2.61
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Bijlage  5 Rekenresultaten spoorlijn 

 

   



 



Geluidsbelasting ten gevolge van de spoorlijn

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
W1_B  [1] 4,50 50,17
W2_A  [1] 1,50 49,24
W2_B  [1] 4,50 50,98
W3_A  [1] 1,50 48,34
W3_B  [1] 4,50 51,18

W4_A  [1] 1,50 49,15
W4_B  [1] 4,50 51,04
W5_A  [1] 1,50 47,39
W5_B  [1] 4,50 50,91
W1_A  [10] 1,50 49,88

W1_B  [10] 4,50 52,17
W2_A  [10] 1,50 50,06
W2_B  [10] 4,50 52,34
W3_A  [10] 1,50 50,54
W3_B  [10] 4,50 52,83

W4_A  [10] 1,50 49,26
W4_B  [10] 4,50 52,39
W5_A  [10] 1,50 51,43
W5_B  [10] 4,50 53,74
W1_A  [11] 1,50 49,76

W1_B  [11] 4,50 51,93
W2_A  [11] 1,50 50,08
W2_B  [11] 4,50 52,34
W3_A  [11] 1,50 50,34
W3_B  [11] 4,50 52,65

W4_A  [11] 1,50 49,08
W4_B  [11] 4,50 52,56
W5_A  [11] 1,50 50,97
W5_B  [11] 4,50 53,30
W1_A  [12] 1,50 49,40

W1_B  [12] 4,50 51,69
W2_A  [12] 1,50 50,28
W2_B  [12] 4,50 52,56
W3_A  [12] 1,50 50,58
W3_B  [12] 4,50 52,86

W4_A  [12] 1,50 49,80
W4_B  [12] 4,50 52,18
W5_A  [12] 1,50 51,48
W5_B  [12] 4,50 53,80
W1_A  [13] 1,50 50,10

W1_B  [13] 4,50 52,12
W2_A  [13] 1,50 49,67
W2_B  [13] 4,50 52,33
W3_A  [13] 1,50 49,96
W3_B  [13] 4,50 52,08

W4_A  [13] 1,50 49,49
W4_B  [13] 4,50 52,19
W5_A  [13] 1,50 51,01
W5_B  [13] 4,50 53,03
W1_A  [14] 1,50 49,20

W1_B  [14] 4,50 51,38
W2_A  [14] 1,50 49,62
W2_B  [14] 4,50 52,24
W3_A  [14] 1,50 50,08
W3_B  [14] 4,50 51,93

W4_B  [14] 4,50 50,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-6-2015 14:51:43Geomilieu V2.61



Geluidsbelasting ten gevolge van de spoorlijn

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
W5_A  [14] 1,50 50,97
W5_B  [14] 4,50 52,96
W1_A  [15] 1,50 50,30
W1_B  [15] 4,50 52,08
W2_A  [15] 1,50 49,70

W2_B  [15] 4,50 52,37
W3_A  [15] 1,50 50,10
W3_B  [15] 4,50 52,22
W4_B  [15] 4,50 50,18
W5_A  [15] 1,50 50,57

W5_B  [15] 4,50 52,70
W1_A  [16] 1,50 49,55
W1_B  [16] 4,50 51,26
W2_A  [16] 1,50 49,73
W2_B  [16] 4,50 52,08

W3_A  [16] 1,50 50,26
W3_B  [16] 4,50 51,87
W4_B  [16] 4,50 50,18
W5_A  [16] 1,50 50,05
W5_B  [16] 4,50 49,48

W1_A  [17] 1,50 50,37
W1_B  [17] 4,50 52,01
W2_A  [17] 1,50 49,83
W2_B  [17] 4,50 52,49
W3_A  [17] 1,50 50,08

W3_B  [17] 4,50 52,13
W5_A  [17] 1,50 50,03
W5_B  [17] 4,50 49,35
W2_A  [18] 1,50 49,99
W2_B  [18] 4,50 51,81

W3_A  [18] 1,50 50,36
W3_B  [18] 4,50 51,79
W5_A  [18] 1,50 49,92
W5_B  [18] 4,50 49,43
W2_A  [19] 1,50 50,10

W2_B  [19] 4,50 52,45
W3_A  [19] 1,50 50,55
W3_B  [19] 4,50 52,25
W5_A  [19] 1,50 49,63
W5_B  [19] 4,50 49,32

W1_B  [2] 4,50 50,03
W2_A  [2] 1,50 49,37
W2_B  [2] 4,50 51,08
W3_A  [2] 1,50 48,66
W3_B  [2] 4,50 51,22

W4_A  [2] 1,50 49,24
W4_B  [2] 4,50 51,17
W5_A  [2] 1,50 47,45
W5_B  [2] 4,50 51,27
W2_B  [20] 4,50 50,30

W3_B  [20] 4,50 50,56
W5_A  [20] 1,50 49,93
W5_B  [20] 4,50 49,58
W2_B  [21] 4,50 50,32
W3_B  [21] 4,50 50,53

W5_A  [21] 1,50 48,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-6-2015 14:51:43Geomilieu V2.61



Geluidsbelasting ten gevolge van de spoorlijn

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
W5_B  [21] 4,50 49,38
W2_B  [22] 4,50 50,44
W3_B  [22] 4,50 50,49
W5_A  [22] 1,50 49,93
W5_B  [22] 4,50 49,65

W2_B  [23] 4,50 50,47
W3_B  [23] 4,50 50,34
W5_A  [23] 1,50 46,97
W5_B  [23] 4,50 49,41
W2_B  [24] 4,50 50,50

W3_B  [24] 4,50 50,37
W5_A  [24] 1,50 49,46
W5_B  [24] 4,50 49,63
W1_B  [3] 4,50 50,10
W2_A  [3] 1,50 48,99

W2_B  [3] 4,50 50,83
W3_A  [3] 1,50 48,20
W3_B  [3] 4,50 50,89
W4_A  [3] 1,50 49,05
W4_B  [3] 4,50 50,83

W5_A  [3] 1,50 48,11
W5_B  [3] 4,50 50,60
W1_A  [4] 1,50 46,73
W1_B  [4] 4,50 49,64
W2_A  [4] 1,50 49,71

W2_B  [4] 4,50 51,44
W3_A  [4] 1,50 49,02
W3_B  [4] 4,50 51,41
W4_A  [4] 1,50 49,52
W4_B  [4] 4,50 51,32

W5_A  [4] 1,50 51,21
W5_B  [4] 4,50 53,55
W1_A  [5] 1,50 46,61
W1_B  [5] 4,50 49,40
W2_A  [5] 1,50 48,62

W2_B  [5] 4,50 50,35
W3_A  [5] 1,50 48,07
W3_B  [5] 4,50 50,51
W4_A  [5] 1,50 48,98
W4_B  [5] 4,50 50,69

W5_A  [5] 1,50 51,09
W5_B  [5] 4,50 53,41
W1_A  [6] 1,50 46,56
W1_B  [6] 4,50 49,44
W2_A  [6] 1,50 49,81

W2_B  [6] 4,50 51,51
W3_A  [6] 1,50 49,44
W3_B  [6] 4,50 51,53
W4_A  [6] 1,50 50,76
W4_B  [6] 4,50 53,07

W5_A  [6] 1,50 51,23
W5_B  [6] 4,50 53,56
W1_A  [7] 1,50 46,66
W1_B  [7] 4,50 49,44
W2_A  [7] 1,50 48,55

W2_B  [7] 4,50 50,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-6-2015 14:51:43Geomilieu V2.61



Geluidsbelasting ten gevolge van de spoorlijn

Rapport: Resultatentabel
Model: Spoorweglawaai

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden
W3_A  [7] 1,50 48,12
W3_B  [7] 4,50 50,20
W4_A  [7] 1,50 50,65
W4_B  [7] 4,50 52,97
W5_A  [7] 1,50 51,09

W5_B  [7] 4,50 53,40
W1_A  [8] 1,50 46,53
W1_B  [8] 4,50 49,75
W2_A  [8] 1,50 50,08
W2_B  [8] 4,50 52,36

W3_A  [8] 1,50 50,42
W3_B  [8] 4,50 52,71
W4_A  [8] 1,50 50,75
W4_B  [8] 4,50 53,07
W5_A  [8] 1,50 51,35

W5_B  [8] 4,50 53,67
W1_A  [9] 1,50 46,97
W1_B  [9] 4,50 49,58
W2_A  [9] 1,50 50,02
W2_B  [9] 4,50 52,29

W3_A  [9] 1,50 50,45
W3_B  [9] 4,50 52,76
W4_A  [9] 1,50 49,45
W4_B  [9] 4,50 52,79
W5_A  [9] 1,50 50,92

W5_B  [9] 4,50 53,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-6-2015 14:51:43Geomilieu V2.61
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Bijlage  6 Cumulatie 

 



 



Gecumuleerde geluidsbelasting

Naam Omschrijving Hoogte Lden weg Lden spoor L'weg  L' spoor Cumulatie

W1_B  [1] 4,5 58 50,17 58 46,3 58,28

W2_A  [1] 1,5 50,18 49,24 50,18 45,4 51,42

W2_B  [1] 4,5 53,8 50,98 53,8 47,0 54,63

W3_A  [1] 1,5 50,01 48,34 50,01 44,5 51,09

W3_B  [1] 4,5 53,87 51,18 53,87 47,2 54,72

W4_A  [1] 1,5 53,64 49,15 53,64 45,3 54,23

W4_B  [1] 4,5 55,74 51,04 55,74 47,1 56,30

W5_A  [1] 1,5 48,92 47,39 48,92 43,6 50,04

W5_B  [1] 4,5 53,32 50,91 53,32 47,0 54,22

W1_A  [10] 1,5 56,34 49,88 56,34 46,0 56,72

W1_B  [10] 4,5 57,63 52,17 57,63 48,2 58,10

W2_A  [10] 1,5 56,26 50,06 56,26 46,2 56,66

W2_B  [10] 4,5 57,87 52,34 57,87 48,3 58,33

W3_A  [10] 1,5 56,23 50,54 56,23 46,6 56,68

W3_B  [10] 4,5 57,94 52,83 57,94 48,8 58,44

W4_A  [10] 1,5 50,08 49,26 50,08 45,4 51,35

W4_B  [10] 4,5 54,25 52,39 54,25 48,4 55,25

W5_A  [10] 1,5 55,73 51,43 55,73 47,5 56,33

W5_B  [10] 4,5 58,51 53,74 58,51 49,7 59,04

W1_A  [11] 1,5 50,23 49,76 50,23 45,9 51,59

W1_B  [11] 4,5 54,18 51,93 54,18 47,9 55,10

W2_A  [11] 1,5 56,22 50,08 56,22 46,2 56,63

W2_B  [11] 4,5 57,61 52,34 57,61 48,3 58,09

W3_A  [11] 1,5 56,26 50,34 56,26 46,4 56,69

W3_B  [11] 4,5 57,9 52,65 57,9 48,6 58,38

W4_A  [11] 1,5 52,03 49,08 52,03 45,2 52,85

W4_B  [11] 4,5 55,53 52,56 55,53 48,5 56,32

W5_A  [11] 1,5 55,54 50,97 55,54 47,0 56,11

W5_B  [11] 4,5 57,86 53,3 57,86 49,2 58,42

W1_A  [12] 1,5 50,43 49,4 50,43 45,5 51,65

W1_B  [12] 4,5 54,18 51,69 54,18 47,7 55,06

W2_A  [12] 1,5 56,3 50,28 56,3 46,4 56,72

W2_B  [12] 4,5 57,84 52,56 57,84 48,5 58,32

W3_A  [12] 1,5 56,47 50,58 56,47 46,7 56,90

W3_B  [12] 4,5 58,23 52,86 58,23 48,8 58,70

W4_A  [12] 1,5 50,62 49,8 50,62 45,9 51,88

W4_B  [12] 4,5 54,09 52,18 54,09 48,2 55,08

W5_A  [12] 1,5 55,85 51,48 55,85 47,5 56,44

W5_B  [12] 4,5 58,47 53,8 58,47 49,7 59,01

W1_A  [13] 1,5 50,42 50,1 50,42 46,2 51,81

W1_B  [13] 4,5 54,31 52,12 54,31 48,1 55,24

W2_A  [13] 1,5 50,94 49,67 50,94 45,8 52,10

W2_B  [13] 4,5 54,77 52,33 54,77 48,3 55,66

W3_A  [13] 1,5 54,12 49,96 54,12 46,1 54,75

W3_B  [13] 4,5 56,46 52,08 56,46 48,1 57,05

W4_A  [13] 1,5 53,13 49,49 53,13 45,6 53,84

W4_B  [13] 4,5 56,53 52,19 56,53 48,2 57,12

W5_A  [13] 1,5 56,67 51,01 56,67 47,1 57,12

W5_B  [13] 4,5 58,5 53,03 58,5 49,0 58,96

W1_A  [14] 1,5 50,96 49,2 50,96 45,3 52,01



W1_B  [14] 4,5 54,37 51,38 54,37 47,4 55,17

W2_A  [14] 1,5 51,09 49,62 51,09 45,7 52,20

W2_B  [14] 4,5 54,71 52,24 54,71 48,2 55,59

W3_A  [14] 1,5 53,9 50,08 53,9 46,2 54,58

W3_B  [14] 4,5 56,18 51,93 56,18 47,9 56,79

W4_B  [14] 4,5 57,09 50,16 57,09 46,3 57,43

W5_A  [14] 1,5 56,58 50,97 56,58 47,0 57,04

W5_B  [14] 4,5 58,59 52,96 58,59 48,9 59,03

W1_A  [15] 1,5 50,88 50,3 50,88 46,4 52,20

W1_B  [15] 4,5 54,77 52,08 54,77 48,1 55,61

W2_A  [15] 1,5 50,89 49,7 50,89 45,8 52,07

W2_B  [15] 4,5 54,83 52,37 54,83 48,4 55,71

W3_A  [15] 1,5 54,51 50,1 54,51 46,2 55,11

W3_B  [15] 4,5 56,72 52,22 56,72 48,2 57,29

W4_B  [15] 4,5 57,53 50,18 57,53 46,3 57,84

W5_A  [15] 1,5 57,71 50,57 57,71 46,6 58,04

W5_B  [15] 4,5 59,03 52,7 59,03 48,7 59,41

W1_A  [16] 1,5 52 49,55 52 45,7 52,91

W1_B  [16] 4,5 54,69 51,26 54,69 47,3 55,42

W2_A  [16] 1,5 51,39 49,73 51,39 45,8 52,46

W2_B  [16] 4,5 54,7 52,08 54,7 48,1 55,55

W3_A  [16] 1,5 53,89 50,26 53,89 46,3 54,59

W3_B  [16] 4,5 56,01 51,87 56,01 47,9 56,63

W4_B  [16] 4,5 56,94 50,18 56,94 46,3 57,30

W5_A  [16] 1,5 51,48 50,05 51,48 46,1 52,60

W5_B  [16] 4,5 55,33 49,48 55,33 45,6 55,77

W1_A  [17] 1,5 51,55 50,37 51,55 46,5 52,72

W1_B  [17] 4,5 55,62 52,01 55,62 48,0 56,31

W2_A  [17] 1,5 51,32 49,83 51,32 45,9 52,42

W2_B  [17] 4,5 55,31 52,49 55,31 48,5 56,13

W3_A  [17] 1,5 55,09 50,08 55,09 46,2 55,61

W3_B  [17] 4,5 57,06 52,13 57,06 48,1 57,58

W5_A  [17] 1,5 51,56 50,03 51,56 46,1 52,65

W5_B  [17] 4,5 55,78 49,35 55,78 45,5 56,17

W2_A  [18] 1,5 52,05 49,99 52,05 46,1 53,03

W2_B  [18] 4,5 54,64 51,81 54,64 47,8 55,46

W3_A  [18] 1,5 54,34 50,36 54,34 46,4 54,99

W3_B  [18] 4,5 56,41 51,79 56,41 47,8 56,97

W5_A  [18] 1,5 51,45 49,92 51,45 46,0 52,54

W5_B  [18] 4,5 55,03 49,43 55,03 45,6 55,49

W2_A  [19] 1,5 51,92 50,1 51,92 46,2 52,95

W2_B  [19] 4,5 56,37 52,45 56,37 48,4 57,02

W3_A  [19] 1,5 55,7 50,55 55,7 46,6 56,21

W3_B  [19] 4,5 57,73 52,25 57,73 48,2 58,19

W5_A  [19] 1,5 51,57 49,63 51,57 45,7 52,58

W5_B  [19] 4,5 56,5 49,32 56,5 45,5 56,83

W1_B  [2] 4,5 57,83 50,03 57,83 46,1 58,11

W2_A  [2] 1,5 50,35 49,37 50,35 45,5 51,58

W2_B  [2] 4,5 53,97 51,08 53,97 47,1 54,79

W3_A  [2] 1,5 50,27 48,66 50,27 44,8 51,36

W3_B  [2] 4,5 54,15 51,22 54,15 47,3 54,96

W4_A  [2] 1,5 53,91 49,24 53,91 45,4 54,48



W4_B  [2] 4,5 56,09 51,17 56,09 47,2 56,62

W5_A  [2] 1,5 48,93 47,45 48,93 43,7 50,06

W5_B  [2] 4,5 53,78 51,27 53,78 47,3 54,66

W2_B  [20] 4,5 58,77 50,3 58,77 46,4 59,01

W3_B  [20] 4,5 56,9 50,56 56,9 46,6 57,29

W5_A  [20] 1,5 51,63 49,93 51,63 46,0 52,69

W5_B  [20] 4,5 54,64 49,58 54,64 45,7 55,16

W2_B  [21] 4,5 58,77 50,32 58,77 46,4 59,01

W3_B  [21] 4,5 57,21 50,53 57,21 46,6 57,57

W5_A  [21] 1,5 51,43 48,81 51,43 45,0 52,31

W5_B  [21] 4,5 57,25 49,38 57,25 45,5 57,53

W2_B  [22] 4,5 58,79 50,44 58,79 46,5 59,04

W3_B  [22] 4,5 56,69 50,49 56,69 46,6 57,09

W5_A  [22] 1,5 51,78 49,93 51,78 46,0 52,81

W5_B  [22] 4,5 54,38 49,65 54,38 45,8 54,94

W2_B  [23] 4,5 58,81 50,47 58,81 46,5 59,06

W3_B  [23] 4,5 57,61 50,34 57,61 46,4 57,93

W5_A  [23] 1,5 58,86 46,97 58,86 43,2 58,98

W5_B  [23] 4,5 56,66 49,41 56,66 45,5 56,98

W2_B  [24] 4,5 51,38 50,5 51,38 46,6 52,62

W3_B  [24] 4,5 54 50,37 54 46,5 54,70

W5_A  [24] 1,5 58,44 49,46 58,44 45,6 58,66

W5_B  [24] 4,5 50,13 49,63 50,13 45,7 51,48

W1_B  [3] 4,5 53,68 50,1 53,68 46,2 54,39

W2_A  [3] 1,5 50 48,99 50 45,1 51,23

W2_B  [3] 4,5 53,61 50,83 53,61 46,9 54,45

W3_A  [3] 1,5 53,5 48,2 53,5 44,4 54,00

W3_B  [3] 4,5 55,45 50,89 55,45 46,9 56,02

W4_A  [3] 1,5 50,99 49,05 50,99 45,2 52,01

W4_B  [3] 4,5 53,62 50,83 53,62 46,9 54,46

W5_A  [3] 1,5 55,3 48,11 55,3 44,3 55,63

W5_B  [3] 4,5 56,78 50,6 56,78 46,7 57,18

W1_A  [4] 1,5 50,91 46,73 50,91 43,0 51,56

W1_B  [4] 4,5 54,72 49,64 54,72 45,8 55,24

W2_A  [4] 1,5 50,72 49,71 50,72 45,8 51,94

W2_B  [4] 4,5 54,64 51,44 54,64 47,5 55,40

W3_A  [4] 1,5 54,38 49,02 54,38 45,2 54,87

W3_B  [4] 4,5 56,63 51,41 56,63 47,4 57,12

W4_A  [4] 1,5 55,7 49,52 55,7 45,6 56,11

W4_B  [4] 4,5 58,01 51,32 58,01 47,4 58,37

W5_A  [4] 1,5 48,72 51,21 48,72 47,2 51,06

W5_B  [4] 4,5 52,07 53,55 52,07 49,5 53,97

W1_A  [5] 1,5 50,17 46,61 50,17 42,9 50,91

W1_B  [5] 4,5 53,42 49,4 53,42 45,5 54,07

W2_A  [5] 1,5 50,17 48,62 50,17 44,8 51,27

W2_B  [5] 4,5 53,32 50,35 53,32 46,4 54,13

W3_A  [5] 1,5 54,46 48,07 54,46 44,3 54,86

W3_B  [5] 4,5 55,74 50,51 55,74 46,6 56,24

W4_A  [5] 1,5 55,7 48,98 55,7 45,1 56,07

W4_B  [5] 4,5 57,96 50,69 57,96 46,8 58,28

W5_A  [5] 1,5 49,26 51,09 49,26 47,1 51,34

W5_B  [5] 4,5 52,13 53,41 52,13 49,3 53,97



W1_A  [6] 1,5 51,65 46,56 51,65 42,8 52,19

W1_B  [6] 4,5 56,07 49,44 56,07 45,6 56,44

W2_A  [6] 1,5 51,37 49,81 51,37 45,9 52,46

W2_B  [6] 4,5 55,39 51,51 55,39 47,5 56,05

W3_A  [6] 1,5 55,54 49,44 55,54 45,6 55,96

W3_B  [6] 4,5 57,75 51,53 57,75 47,6 58,15

W4_A  [6] 1,5 55,39 50,76 55,39 46,8 55,96

W4_B  [6] 4,5 57,85 53,07 57,85 49,0 58,38

W5_A  [6] 1,5 48,88 51,23 48,88 47,3 51,16

W5_B  [6] 4,5 52,15 53,56 52,15 49,5 54,03

W1_A  [7] 1,5 50,86 46,66 50,86 42,9 51,51

W1_B  [7] 4,5 53,23 49,44 53,23 45,6 53,92

W2_A  [7] 1,5 51,72 48,55 51,72 44,7 52,51

W2_B  [7] 4,5 53,65 50,02 53,65 46,1 54,36

W3_A  [7] 1,5 55,62 48,12 55,62 44,3 55,93

W3_B  [7] 4,5 57,74 50,2 57,74 46,3 58,04

W4_A  [7] 1,5 55,74 50,65 55,74 46,7 56,25

W4_B  [7] 4,5 57,92 52,97 57,92 48,9 58,44

W5_A  [7] 1,5 50,99 51,09 50,99 47,1 52,49

W5_B  [7] 4,5 53,55 53,4 53,55 49,3 54,94

W1_A  [8] 1,5 56,24 46,53 56,24 42,8 56,43

W1_B  [8] 4,5 57,77 49,75 57,77 45,9 58,04

W2_A  [8] 1,5 56,36 50,08 56,36 46,2 56,76

W2_B  [8] 4,5 57,92 52,36 57,92 48,3 58,37

W3_A  [8] 1,5 55,67 50,42 55,67 46,5 56,17

W3_B  [8] 4,5 57,95 52,71 57,95 48,7 58,44

W4_A  [8] 1,5 55,6 50,75 55,6 46,8 56,14

W4_B  [8] 4,5 58,13 53,07 58,13 49,0 58,63

W5_A  [8] 1,5 50,16 51,35 50,16 47,4 52,00

W5_B  [8] 4,5 52,7 53,67 52,7 49,6 54,43

W1_A  [9] 1,5 56,22 46,97 56,22 43,2 56,43

W1_B  [9] 4,5 57,82 49,58 57,82 45,7 58,08

W2_A  [9] 1,5 56,39 50,02 56,39 46,1 56,78

W2_B  [9] 4,5 58,07 52,29 58,07 48,3 58,50

W3_A  [9] 1,5 50,84 50,45 50,84 46,5 52,21

W3_B  [9] 4,5 55,01 52,76 55,01 48,7 55,93

W4_A  [9] 1,5 55,72 49,45 55,72 45,6 56,12

W4_B  [9] 4,5 57,9 52,79 57,9 48,8 58,40

W5_A  [9] 1,5 55,72 50,92 55,72 47,0 56,26

W5_B  [9] 4,5 57,9 53,26 57,9 49,2 58,45
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(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden) 

Afdeling Miliou en Ruimto 

Geachte heer Vogel, 

Hierbij ontvangt u in drievoud de rapportage, van het door MH Poly Consultants Engineers 
uitgevoerde actualisatie bodemonderzoek op de locatie Aalscholver te Papendrecht, 
(kenmerk, B11.095.v1 d.d. 15 augustus 2011). 

Aanleiding en doel 
De aanleiding voor het uitvoeren van het actualisatie bodemonderzoek is de voorgenomen 
nieuwbouw op de locatie. In 2002 is door Ingenieursbureau Dordrecht Research B.V. een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie. Uit het onderzoek is gebleken dat de 
grond en het grondwater hooguit licht verontreinigd zijn met de onderzochte parameters. 
Het doel van het actualisatie bodemonderzoek, is op basis van historisch onderzoek 
vaststellen, of het in 2002 uitgevoerde bodemonderzoek nog als actueel kan worden 
beschouwd. Tevens heeft het onderzoek tot doel te vast te stellen of de bodem op de locatie 
niet verontreinigd is geraakt als gevolg van de gedempte sloten. Tijdens het in het verleden 
uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is daar geen specifieke aandacht aangeschonken. 

Samenvatting 
Uit het onderzoek blijkt dat na 2002 geen activiteiten hebben plaatsgevonden die 
bodemverontreiniging hebben veroorzaakt. Ook zijn na 2002 geen onderzoeken bekend 
waaruit blijkt dat de ter plaatse van, of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie 
sprake is van sterke bodemverontreiniging. Het in 2002 uitgevoerde verkennend 
bodemonderzoek kan derhalve als actueel worden beschouwd. Uit het onderzoek ter plaatse 
van de gedempte sloten blijkt dat geen verontreinigingen zijn aangetoond. 

> 
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Advies 
De bodemkwaliteit op de locatie vormt geen belemmering voor de geplande nieuwbouw op 
de locatie. Indien tijdens de bouw grond vrijkomt van de locatie dient dit voor hergebruik 
binnen de regio Zuid-Holland Zuid te worden getoetst aan de Bodemkwaliteitskaart Regio 
Zuid-Holland Zuid. Indien de vrijkomende grond buiten de regio wordt toegepast, dient een 
partijkeuring (AP04) te worden uitgevoerd. 

De Bodemkwaliteitskaart van de regio Zuid-Holland Zuid is op internet beschikbaar via 
www.ozhz.nl -> Bodem - * Bodemkwaliteitskaart. Hierop kunt u o.a. de ligging van 
bovengenoemde bodemkwaliteitszones terug vinden. 

Bij eventuele toepassing van de onderzochte partijen dient de voorgenomen toepassing 
minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden te worden gemeld bij 
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 

Indien de onderzochte partijen buiten de Regio Zuid-Holland Zuid worden toegepast dient dit, 
voorafgaand aan de toepassing, met het bevoegd gezag van de betreffende gemeente te 
worden overlegd. Indien de onderzochte partijen niet kunnen worden toegepast dienen ze te 
worden afgevoerd naar een erkend acceptant/verwerker. 

De omgevingsdienst kan, indien gewenst, het benodigde grondverzet voor u begeleiden en 
coördineren. 

Vragen 
Mocht u naar aanleiding van het uitgevoerde bodemonderzoek en/of bovenstaand advies nog 
vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met de heer G.S. de Graaf 
(078-770 2968). 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
Het hoofd van de a^^ling Milieu en Ruimte, 

A.P.M. 

Bijlage Rapportage actualisatie bodemonderzoek, kenmerk B11.095.V1, d.d. 15 augustus 2011 
(in drievoud) 

Kopie: Off mg n 
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1, INLEIDING 

k iw ia 
necertifscserd 

In de periode juli - augustus 2011 is in opdracht van de gemeente Papandrecht een actualisatie 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Aalscholver te Papendrecht. De onderzoekslocatie 
betreft een braakliggend terrein. 

Aanleiding 
De aanleiding voor het actualisatie bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen 
bouwactiviteiten op de locatie en de ouderdom van de voorgaande bodemonderzoeken (2002). 

Certificering 
Met betrekking tot de gecertificeerde uitvoering van de werkzaamheden in het kader van 
milieuhygiënisch veldwerk Is MH Poly Consultants & Engineers B.V. aangewezen door het Centraal 
College van Deskundigen Bodembeheer. Met deze aanwijzing wordt aangetoond dat MH Poly 
Consultants & Engineers B.V. jaarlijks door een certificerende instantie wordt gecontroleerd en 
goedgekeurd in het kader van het werken volgens de ''Beoordelingsrichtlijn voor het 
procescertificaat: Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL SIKB 2000)". 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het gestelde in VKB protocol 2001. 

Ten aanzien van de onderbouwing van deze erkenning alsmede de aanwijzing van de 
monsternemers wordt verwezen naar de website: 
http://www.senternovem.nl/bodemplus/verklaringen/erkennmgen/zoekmenu/Jndex.asp 

Onafhankelijkheid 
- MH Poly Consultants & Engineers B.V. is een onafhankelijk adviesbureau en niet gelieerd aan 

een aannemer. 
- MH Poly Consultants & Engineers B.V. is geen (toekomstig) eigenaar van de locatie. 
- Het personeel van MH Poly Consultants & Engineers B.V. heeft geen relatie met de 

opdrachtgever. 

2, DOELSTELLING 

Het doel van het actualisatie onderzoek is het met een gerichte onderzoeksinspanning verkrijgen 
van inzicht in de huidige situatie. Op basis van deze gegevens dient bepaald te worden of het 
eerder uitgevoerde onderzoek nog als representatief beschouwd kan worden. Het onderzoek dient 
zich te richten op die onderdelen van de bodem die na 2002 beïnvloed kunnen zijn. Verder dient 
het onderzoek zich specifiek te richten op de gedempte sloten. Het bemonsterde materiaal van de 
gedempte sloten zal tijdens de uitvoering van het veldwerk visueel worden geïnspecteerd op de 
mogelijke aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. 

3. VOORONDERZOEK 

3.1. LIGGING EN OMGEVING LOCATIE 

De onderzoekslocatie betreft een braakliggend terrein dat Is gelegen in de in aanbouw zijnde 
nieuwbouwwijk Oostpolder. De locatie is noordoostelijke gelegen van de woonkern Papendrecht. 

De locatie wordt als volgt begrensd: 
- noordzijde: perceelsloot met daaropvolgend landbouwgrond 
- oostzijde: rotonde 
- zuidzijde: openbare weg Aalscholver 
- westzijde: woningen met tuin 

De globale x- en y-coördinaten (volgens het Rijksdriehoeksstelsel) van het middelpunt van de 
locatie zijn: x = 109.360 y = 427.580 

In de bijlagen 1.1 t/m 1.4 en 2.1 is de ligging en de omgeving van de onderzoekslocatie 
weergegeven. 

MH Poly Consultants & Engineers B.V., B11.095.V1; Actualisatie bodemonderzoek Aalscholver te Papendrecht. 
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3.2. HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE SITUATIE 

Huidige situatie 
In de huidige situatie is de locatie braal<liggend. 

Toekomstige situatie 
In de toekomst zal de locatie worden ingericht met woningen en tuinen als onderdeel van de 
nieuwbouwwijk Oostpolder. 

3.3. HISTORIE VANAF 1995 

Uit historisch kaartmateriaal blijkt het volgende (zie bijlage 1.2) 
- In 1995 was de locatie in gebruik als landbouwgrond. De landbouwpercelen werden destijds 

gescheiden van elkaar door perceelsloten. Deze sloten waren noordoost-zuidwest georiënteerd. 
- Na 1995 is de inrichting van de locatie gewijzigd. Hierbij zijn de perceelsloten ter plaatse van de 

onderzoekslocatie gedempt. 
(bron: www.watwaswaar.nl 21-07-2011). 

Op basis van kaartmateriaal van de site www.watwaswaar.nl blijkt dat ter plaatse van de 
onderzoekslocatie in het verleden geen boomgaarden of kassen gesitueerd zijn geweest. 

Uit lucht- en locatiefoto's blijkt het volgende (zie bijlage 1.3 en 1.4) 
- Omstreeks 2009 was een gedeelte van de locatie in gebruik als tijdelijke depotruimte voor de 

opslag van zand. Het betreft het centrale deel van de locatie. Ten behoeve van 
transportbewegingen is binnen de locatie een verharde weg aangelegd. 

- Omstreeks 2010 is het depot ontmanteld en is sprake van een braakliggend terrein. De 
verharde weg op het centrale deel van de locatie is nog aanwezig. 

(bron: www.Qooale.nl 21-07-2011). 

3.4. BODEMLOKET 

Op basis van de digitale kaart op de website Bodemloket blijkt dat ter plaatse van de 
onderzoekslocatie geen sprake is van verdachte activiteiten (zie bijlage 1.5). Wel wordt melding 
gemaakt van een niet gespecificeerde demping juist ten noordwesten van de locatie (code: 
A38CZ033593). Aan deze locatie is de vervolg statuscode potentieel verontreinigd toegekend. 
Deze locatie is gelegen op enkele meters afstand van de huidige onderzoekslocatie en is derhalve 
van belang voor het huidige actualisatie onderzoek. 
(bron: www.bodemloket.nl 21-07-2011). 

3.5. GEGEVENS VERSTREKT DOOR DE OPDRACHTGEVER 

• Ten behoeve van het actualisatie bodemonderzoek zijn op 30 juni 2011 per mail de volgende 
uitgangsgegevens digitaal door de OZHZ beschikbaar gesteld. 

Gegevens voigend uit de telcening en offerteaanvraag. 
- Lengte ca. 200 meter. 
- Breedte gemiddeld 30 meter. 
- Oppervlak ca. 6.000 m^. 
- Huidig gebruik terrein: braakliggend 
- Toekomstig gebruik terrein: nieuwbouw. 
- Verhardingssituatie: onverhard. 
- Er zijn gegevens beschikbaar van een In 2002 uitgevoerd bodemonderzoek op de locatie. De 

rapportage van dit onderzoek is op 25 juli digitaal ter beschikking gesteld (zie onder). 
- Schets met grens te onderzoeken locatie (schaal 1:2.000). 

I f iwia 
coccrtificeerc 

MH Poly Consultants & Engineers B.V., B11.095.V1; Actualisatie bodemonderzoek Aalscholver te Papendrecht. 
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u 
• Ten behoeve van het huidige bodemonderzoek is op 25 juli 2011 per mail de volgende 

rapportage van eerder uitgevoerd onderzoek digitaal door de OZHZ beschikbaar gesteld. 

Actualiserend verkennend bodemonderzoek 
Oostpolder fase 3/3A deellocatle A te Papendrecht 
Opgesteld door: Dordrecht Research B.V. 
Datum: oktober 2002 
Onderzoeknummer: 020651/1 

Historisch onderzoel< 
Op basis van topografische kaarten van de periode 1874 t/m 1967 blijkt dat de locatie altijd 
een agrarische bestemming heeft gehad. Verder blijkt dat de locatie nooit bebouwd is geweest. 
Uit eerder onderzoek begin jaren negentig blijkt dat in de zintuiglijk niet verdachte grond 
alleen lichte verontreinigingen zijn aangetroffen. Het grondwater is incidenteel licht 
verontreinigd. 
De waterbodem is beoordeeld als klasse 1 en 2 materiaal. 
Volgens opgave van de gemeente Papendrecht zijn de in het verleden aanwezige watergangen 
gedempt met onverdacht bodemmateriaal uit de directe omgeving en zand. 

Veldwerk 
Ter plaatse van de huidige onderzoekslocatie zijn in totaal 13 boringen geplaatst. De bodem Is 
beoordeeld als zand en klei. Vanaf circa 1,8 m -mv is veen aangetroffen. Incidenteel is de 
bovengrond zwak puinhoudend. Er zijn geen asbest verdachte materialen waargenomen. 

Ter plaatse van het centrale deel van de locatie alsmede aan de noordzijde is een puinpad gelegen. 

Analyses 
De grond met en zonder bijmenging blijkt niet verontreinigd te zijn. Het grondwater is plaatselijk 
matig verontreinigd met arseen en licht met chroom. 

3.6. BODEMKWALITEITSKAART 

Op basis van de digitaal beschikbare bodemkwaliteitskaart blijkt dat de kwaliteitsklasse van de 
bovengrond is vastgesteld op achtergrond (zie bijlage 4.1). 
(bron: www.OZHZ.nl 27-07-2011). 

3.7. BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

Op basis van de grondwaterkaarten van TNO kan het volgende overzicht van de regionale 
bodemopbouw en geohydrologie worden opgesteld: 

Tabel 3.7.1. Regionale bodemopbouw en 
Laag 

Deklaag 
1^ watervoerend pakket 
1^ scheidende laag 
3® watervoerend pakket 

Top-basis 
[m t.o.v. NAP] 
-1,5 tot -13 
-13 tot -30 
-30 tot ca. -80 
vanaf ca. -80 

geohydrologie 
Grondsoort 

klei, veen, zand 
grof zand 
leem, slibhoudend zand 
slibhoudend fijn zand 

Stijghoogte grondwater 
[m t.o.v. NAP] 

-0,95 

Stromingsrichting 

noord noordoost 

Bronnen: - Kaart verordening waterbeheer Zuid-Holland, januari 2007 
- Grondwaterkaart van Nederland: Gorinchem (38 west) juli 1979, Dienst grondwaterverkenning TNO, Delft 

Voor zover bekend bevinden zich in de directe omgeving van de locatie geen grondwater­
onttrekkingen die van invloed zijn op de grondwatersituatie ter plaatse van de locatie. 

MH Poly Consultants & Engineers B.V., B11.095.V1; Actualisatie bodemonderzoek Aalscholver te Papendrecht. 
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4. VERWACHTE VERONTREINIGINGSSITUATIE 

Tijdens het in 2002 uitgevoerde actualiserend verkennend onderzoek is in zowel de boven- als de 
ondergrond geen sprake van verhoogde gehalten. In het grondwater is sprake van een nnatige 
verontreiniging met arseen en een lichte verontreiniging met chroom, de overige parameters zijn 
niet aangetoond in concentraties boven de streefwaarde. De resultaten geven geen aanleiding om 
de locatie als verdacht te beschouwen. 

De voormalige sloten zijn destijds niet specifiek onderzocht en worden in het voorgaande 
onderzoek beschouwd als een apart terreindeel. Op basis van de beschikbare gegevens kan niet 
worden uitgesloten dat de voormalige sloottrajecten heterogeen verontreinigd zijn. Verwacht wordt 
echter dat de sloten zijn gedempt met gebiedseigen grond of schoon zand. 

Voor het huidige actualisatie bodemonderzoek is een locatie specifieke invulling opgesteld inzake 
de te hanteren onderzoeksopzet. Deze strategie sluit grotendeels aan bij het gestelde in de NEN 
5740 maar is geringer van intensiteit. 

Asbest 
Tijdens de uitvoering van het vooronderzoek zijn geen aanwijzingen verkregen die duiden op de 
mogelijke aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bodem. Naar aanleiding van deze 
situatie wordt de locatie beschouwd als niet asbestverdacht. 

5, MILIEUTECHNISCH ONDERZOEK 

5 .1 . ONDERZOEKSOPZET 

Bij de invulling van de onderzoeksopzet is er van uitgegaan dat een deskstudie en een locatie 
inspectie zal uitwijzen dat in de periode tussen 2002 en heden geen verdachte activiteiten hebben 
plaatsgevonden die de bodem negatief hebben kunnen beïnvloeden. Derhalve is gesteld dat voor 
het terrein geen aanvullend veldonderzoek of analytisch onderzoek noodzakelijk is. 

Teneinde te bepalen of de perceelsloten in het verleden gedempt zijn met gebiedseigen grond of 
met bodemvreemd materiaal van onbekende afkomst wordt de bodemopbouw ter plaatse van de 
voormalige sloten beschreven tot een diepte van ca. 2,0 m -mv. Middels het plaatsen van een 7-tal 
boringen, ter hoogte van elk van de voormalige sloten één boring, zal aan de hand van de 
zintuiglijke waarnemingen bepaald kunnen worden of afwijkingen in de bodemopbouw aanwezig 
zijn. 

Bij de uitvoering van het veldwerk zal expliciet aandacht worden besteed aan de mogelijke 
aanwezigheid van (asbestverdacht) dempingsmateriaal. Hiertoe zal het uitkomende materiaal 
visueel geïnspecteerd worden. Indien asbestverdachte materialen worden aangetroffen, wordt van 
elk soort asbestverdacht materiaal één materiaalmonster genomen. 

Indien noodzakelijk kan aanvullend de kwaliteit van de grond onderzocht worden door het gericht 
analyseren van grondmonsters op standaard analysepakketten. Vooralsnog zijn geen analyses 
voorzien. 

5.2. DESKSTUDIE 

Voorafgaand aan de locatie-inspectie en het veldwerk is een deskstudie uitgevoerd. Deze studie 
heeft bestaan uit het raadplegen van de openbare bronnen zoals vermeld in voorliggend rapport. 

Na beschouwing van het totaal aan onderzoeksresultaten blijkt dat ter plaatse van de huidige 
onderzoekslocatie na 2002 geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij 
wordt opgemerkt dat gebruik van het centrale deel van de locatie als ti jdelijk zanddepot niet wordt 
aangemerkt als potentieel bodembedreigend. 

kinna 
gecertificeerd 

MH Poiy Consultants & Engineers B.V., BI 1.095.VI; Actualisatie bodemonderzoek Aalscholver te Papendrecht. 



mmm 



5.3. UITGEVOERDE LOCATIE-INSPECTIE 

Voorafgaand aan de uitvoering van het veldwerk is op 29 juli 2011 een locatie-inspectie uitgevoerd 
(zie bijlage 1.6 t/m 1.8). Op basis van deze inspectie kan het volgende worden gesteld: 
- De locatie is grotendeels begroeid met gras en onkruid. 
- Ter plaatse van het centrale deel van de locatie is een puinpad gelegen. Dit pad sluit aan op het 

puinpad dat gelegen is naast de perceelsloot aan de noordzijde van de locatie. 
- Centraal op de locatie is hekwerk aanwezig van een aannemer. Binnen dit hekwerk zijn de 

volgende zaken aanwezig: 
- mobiele schaftkeet 
- tollethok 
- aanhangwagen 
- borden wegbewijzering 
- divers materiaal voor wegafzettingen 

- Er zijn op het maaiveld geen asbest verdachte materialen waargenomen. 

5.4. UITGEVOERD VELDWERK 

Tabel 5.4.1. Overzi 
Datum veldwerk 

2 augustus 2011 

cht uitvoering veldwerk 
gecertificeerde veldwerker 

de heer R. Singewald 

uitgevoerd veldwerk 

plaatsen boringen 

bedrijf 

MH Poly C&E 

bijzonderheden 

geen 

Tijdens de veldwerkzaamheden is het verkregen boormateriaal zintuiglijk beoordeeld op kleur, 
geur en textuur. De bodem is laagsgewijs bemonsterd waarbij monsters zijn samengesteld per te 
onderscheiden bodemlaag of maximaal 0,5 meter bodemtraject. 

Bodemopbou\N 
De in het veld opgestelde profielbeschrijvingen van het verkennend onderzoek zijn grafisch 
weergegeven in bijlage 3.1 en 3.2. In de bijlage 3.3 is tevens een legenda behorende bij de 
profielbeschrijvingen opgenomen. 

Op basis van de profielbeschrijvingen van de boringen blijkt dat bij beoordeling van de bodem ter 
plaatse van de gedempte sloten sprake is van een tweedeling. 

Ter plaatse van boring (sloot) 1, 5 en 6 wordt van maaiveld tot een diepte van ca. 2,0 m -mv 
zand aangetroffen. Hierbij is de eerste halve meter humeus ontwikkeld. 
Ter plaatse van boring (sloot) 2, 3, 4 en 7 bestaat de eerste halve meter uit humeus 
ontwikkeld zand. Onder deze zandlaag wordt een zwak slibhoudende kleilaag aangetroffen met 
sporen puin. Deze kleilaag is gelegen op een zandpakket. 

Demping perceelsloten 
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is ter plaatse van boring (sloot) 2, 3, 4 en 7 
bodemvreemd dempingsmateriaal aangetroffen ter hoogte van de voormalige perceelsloten. Voor 
deze boringen wordt ervan uitgegaan dat deze sloten in het verleden niet gedempt zijn met 
gebiedseigen grond. Op basis van de slibbljmenging wordt niet uitgesloten dat de voormalige 
sloten gedempt zijn met baggerspecie uit naast of nabij gelegen perceelsloten. Tot deze 
verwachting wordt gekomen op basis van de dikte van de slibhoudende kleilaag van ca. 1 meter en 
de afwezigheid van deze laag bij de boringen (sloten) 1, 5 en 6. 

Ten aanzien van de boringen (sloten) 1, 5 en 6 wordt geconcludeerd dat deze sloten in het 
verleden wel gedempt zijn met gebiedseigen grond. De aard van het dempingsmateriaal komt 
overeen met de bodem naast de voormalige perceelsloten zoals deze Is aangetroffen tijdens het 
voorgaande onderzoek in 2002. 

Asbest 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn op en in de bodem geen waarnemingen gedaan die 
duiden op de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende materialen. 

k i iwa 
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5.5. UITVOERING WERKZAAMHEDEN CONFORM DE VKB-PROTOCOLLEN 

De werkzaamheden in het kader van het veldwerk die vallen onder de BRL-SIKB 2000 zijn onder 
certificaat uitgevoerd door MH Poly Consultants & Engineers B.V., hiermee wordt voldaan aan de 
proceseisen uit deze BRL. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform het gestelde in VKB-
protocol 2001. 

5.6. ANALYSESTRATEGIE 

Na interpretatie van de boorprofielen blijkt dat In de boringen (voormalige sloten) 2, 3, 4 en 7 
bodemvreemd dempingsmateriaal is aangetroffen. Er is sprake van een zwak slibhoudende kleilaag 
met sporen puin. In overleg met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is besloten dit 
bodemmateriaal analytisch te onderzoeken op een standaard grondpakket aangevuld met lutum en 
organische stof. 

Het standaard grondpakket bestaat sinds 1 jul i 2008 uit: 9 (zware) metalen (barium, cadmium, kobalt, 
koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), SOm-PAK, SOm-PCB en minerale olie. 

De analyse is uitgevoerd in een NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium dat is 
gecertificeerd conform AS3000 richtlijnen. 

6. TOETSINGSKADERS 

6 .1 . TOETSING IN HET KADER VAN DE WET BODEMBESCHERMING 

Met de Inwerkingtreding van het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit is binnen de Wet 
bodembescherming sprake van de zogenaamde achtergrondwaarde (AW-waarde) en 
interventiewaarde (I-waarde). Hiernaast is uit deze waarden een ''tussenwaarde" afgeleid, die 
wordt gedefinieerd als (AW+I) /2. 

De genoemde toetsingswaarden zijn wetteli jk vastgesteld voor en zogenaamde standaard bodem 
en worden per te onderscheiden grondsoort gecorrigeerd op basis van het percentage aan lutum 
(deeltjes kleiner dan 2 | jm) en organische stof. 

De Achterarondwaarden geven het concentratieniveau aan waaronder sprake is van een duurzame 
bodemkwaliteit. Indien de achtergrondwaarde wordt overschreden, ander dan vanwege natuurli jke 
oorzaken, is er sprake van een bodemverontreiniging. 

De Tussenwaarden geven het concentratieniveau aan waarboven onder bepaalde omstandigheden 
risico's voor mens en milieu aanwezig kunnen zijn. Bij overschrijding van de tussenwaarde is nader 
onderzoek naar de mate en omvang van de verontreiniging formeel noodzakelijk. 

De Interventiewaarden geven het concentratieniveau aan waarboven, afhankelijk van de omvang 
van de verontreiniging, sprake kan zijn van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Binnen 
het kader van de Wet Bodembescherming is sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging indien de gemiddelde concentratie in 25 m^ grond of in 100 m^ grondwater 
(bodemvolume) de interventiewaarde overschrijdt^. 
Als er sprake blijkt te zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging dan dient, op grond 
van artikel 37 Wbb, vastgesteld te worden of de verontreiniging onaanvaardbare risico's oplevert 
voor mens, ecosysteem, oppervlaktewater of grondwater. Indien sprake blijkt van een 
onaanvaardbaar risico dient de sanering met spoed te worden uitgevoerd. 

Indien de bodem op een locatie is verontreinigd, maar het betreft geen geval van ernstige 
verontreiniging, hoeft niet te worden bepaald of er (met spoed) dient te worden gesaneerd. 

I f i w a 
gecertificeerd 

In enkele specifieke situaties kan ook bij gehalten onder de interventiewaarde sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. Dit geldt 
voor de zogenaamde gevoelige functies zoals nnoestuln/volkstuin of plaatsen waar vluchtige verbindingen aanwezig zijn in het grondwater In 
combinatie met hoge grondwaterstanden en/of In de onverzadigde bodem onder bebouwing. 

MH Poly Consultants & Engineers B.V., B11.095.V1; Actualisatie bodemonderzoeii Aalscholver te Papendrecht. 





u 
Verbeteren van de bodemkwaliteit kan niet worden voorgeschreven op grond van de regels voor 
bodemsanering, omdat ter plaatse geen sprake is van een (potentieel) risico dat een dergelijke 
verplichting rechtvaardigt. 

Opgemerkt wordt dat het volumecriterium voor een bodemverontreiniging met asbest niet van 
toepassing is bij het vaststellen van de ernst. Bij asbestgehalten In (water)bodem, grond en 
baggerspecie boven de interventiewaarde wordt alleen gesproken over Verontreiniging'^. 

6.2. TOETSING IN HET KADER VAN HET GENERIEK BESLUIT BODEMKWALITEIT 

Met Ingang van 1 juli 2008 zijn het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit van toepassing. Binnen 
de genoemde wetgeving zal worden gewerkt met een klasse-indeling voor de functie en de 
kwaliteit van de bodem. De bodemfunctieklasse beschrijft (op hoofdlijnen) het gebruik van de 
bodem in een gebied. De bodemkwaliteitsklasse geeft een maat voor de kwaliteit van de 
(ontvangende) bodem. 

Aan de bodemfunctieklassen en de bodemkwaliteitsklassen zijn dezelfde normen gekoppeld: de 
Achterqrondwaarden, de Maximale Waarden voor de klasse wonen en de Maximale Waarden voor 
de klasse industrie. Onderstaand is de generieke normstelling schematisch weergegeven: 

Figuur 6.2.1. Generieke normstelling vaststelling bodemkwaliteit. 
Achtergrondwaarden Maximale Waarden 

klasse wonen 

msm^mm^umftimm 

Maximale Waarden 
klasse industrie 

(interventiewaarden) 

klasse industrie 

Tussenwaarde 
V2(Achtergrondwaarde+Interventiewaarde) 

In de onderhavige rapportage wordt de bodem in de onderstaande kwaliteitsklassen Ingedeeld: 
''klasse landbouw/natuur" 
"klasse wonen" 

"klasse industrie" 

"klasse niet toepasbaar" 

concentratie onder of gelijk aan de Achtergrondwaarden. 
concentratie boven de Achtergrondwaarden maar onder of gelijk 
aan de Maximale Waarden klasse wonen^. 
concentratie boven de Maximale Waarden klasse wonen maar onder 
of gelijk aan de Maximale Waarden klasse industrie. 
concentratie boven de Maximale Waarden klasse Industrie of 
interventiewaarde. 

Voor grondwater blijft het systeem van de streef-, tussen-, en interventiewaarden ongewijzigd ten 
opzichte van de Wet bodembescherming (Wbb). 

Gebiedsspecifiek beleid 
Binnen de regio Zuid-Holland is voor enkele gebieden sprake van gebiedspedfiek beleid. Dit beleid 
betreft het toevoegen van een extra bodemkwaliteitsklasse aan het toetsingskader. Deze extra 
bodemkwaliteitsklasse heeft de naam Wonen II en is gelegen tussen de klassen Wonen (I) en 
Industrie. 

Voor een bepaling van de aanvaardbare of niet-aanvaardbare risico's wordt hier kortheidshalve verwezen naar het 'Milieuhygiënisch 
Saneringscriterium Bodem, Protocol Asbest'. 
Bij onderzoek op de parameters in het standaard grondpakket (12 parameters) mag de maximale waarde klasse wonen ten aanzien van twee 
parameters overschreden worden. Deze overschrijdingen bedragen ten hoogste de maximale waarde voor de klasse wonen voor de 
betreffende parameter, vermeerderd met de daarvoor geldende achtergrondwaarde. Deze somwaarde mag de maximale waarde klasse 
industrie niet overschrijden. 
Indien meer parameters worden meegenomen in het onderzoek zijn ook meer overschrijdingen toegestaan: bij meting van minimaal 16 
parameters 3 overschrijdingen, bij minimaal 27 parameters 4 overschrijdingen en bij minimaal 37 parameters 5 overschrijdingen. 
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6.3. TOETSINGSRESULTATEN 

Ten behoeve van het berekenen van de toetsingswaarden is gebruik gennaakt van het in het 
laboratoriunn bepaalde percentage aan lutum en organische stof. 

De analyseresultaten van de grond zijn zowel getoetst aan de Wbb (tabel 6.3.1) als het Bbk (tabel 
6.3.2). Bij de toetsing aan het Bbk is onderscheid gemaakt in toe te passen grond en ontvangende 
grond. 

Het analysecertificaat van de grond zijn opgenomen in bijlage 5. 
De volledige toetsingstabellen van de grond zijn opgenomen in bijlage 6. 

GROND 

Tabei 6.3.1. Overschrijdingstabel grond toetsing normwaarden Wbb (mg/l(g.ds). 

2.3+3.3+... : monstercode. 
50-150 : monstertraject in cm -mv. 

: < achtergrondwaarde (niet verontreinigd). 
00 : > achtergrondwaarde (licht verontreinigd). 
00 : > tussenwaarde (matig verontreinigd). 
Qfl : > interventiewaarde (sterlc verontreinigd). 
* * : de detectiegrens is niet overschreden en de detectiegrens ligt boven de achtergrondwaarde (niet verontreinigd). 
(00) : de norm voor barium is tijdelijk buiten werking gesteld. Ter indicatie is de beoordeling conform de buiten werking gestelde 

toetsing weergegeven. 

Monstemummer(s) Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn PCB PAK min. 
en monstertraject olie 

2.3+3.3+4.2+7.2 ( -) -
50 - 150 
klei, zwak siltig, 
zwak slibhoudend, 
sporen puin 

Monsternummer(s) Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn PCB PAK min. 
en monstertraject olie 

Tabel 6.3.2. Overzicht (meng)monsters grond met toetsing Besluit Bodem Kwaliteit 
c««»^»«4-^ii:»» »«»»»»,»»»4-«. r-^««^«««.+ Traject Bbl< iandbodem Bbic landbodem * 
Samenstelling mengmonster Grondsoort cm-mv toepassen grond ontvangende grond 

klei, zwak siltig, 
2.3+3.3+4.2+7.2 zwak slibhoudend, 50 - 150 achtergrond achtergrond 

sporen puin 

* Opgemerkt wordt dat de mogelijkheid voor het toepassen van grond zowel afhankelijk Is van de kwaliteit van de 
ontvangende bodem als ook de van toegekende bodemfunctie. Hierbij geldt dat de strengste eis norm bepalend is. 

Opgemerkt wordt de bodemkwaliteltsklassen Achtergrond (landbouw/natuur), Wonen I en 
Industrie overeenkomen met de waarden behorende bij de generieke toetsing toepassing grond en 
baggerspecie op de landbodem. De waarden behorende bij de bodemkwaliteitsklasse Wonen I I 
zijn, specifiek voor enkele gebieden binnen de bodemkwaliteitskaart van de regio Zuid-Holland 
Zuid. 

gecertificeerc 
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7. CONCLUglEg 

Op basis van de resultaten van het actualisatie bodemonderzoek ter plaatse van de Aalscholver te 
Papendrecht kan het volgende worden geconcludeerd: 

Deskstudie 
Na bestudering van de onderzoeksgegevens blijkt dat er geen aanwijzingen zijn die kunnen duiden 
op een beïnvloeding van de bodenn na 2002. De activiteiten die hebben plaatsgevonden op de 
locatie (opslag zand, klein materiaal) worden niet als bodembedreigend beschouwd. 

Demping perceelsloten 
Tijdens de uitvoering van het veldwerk is ter plaatse van boring (voormalige sloten) 2, 3, 4 en 7 
bodemvreemd dempingsmateriaal aangetroffen. Voor deze boringen wordt ervan uitgegaan dat 
deze sloten In het verleden niet gedempt zijn met gebiedseigen grond gelegen naast de voormalige 
sloot. Op basis van de slibbljmenging wordt niet uitgesloten dat de voormalige sloten gedempt zijn 
met baggerspecie uit naast of nabij gelegen perceelsloten. Tot deze verwachting wordt gekomen 
op basis van de dikte van de slibhoudende kleilaag van ca. 1 meter en de afwezigheid van deze 
laag bij de boringen (voormalige sloten) 1, 5 en 6. Naar aanleiding van deze verwachting is het 
materiaal analytisch onderzocht. Na toetsing van de analyseresultaten blijkt dat het materiaal niet 
verontreinigd is en ingedeeld wordt in de bodemkwaliteitsklasse achtergrond. 

Ten aanzien van de boringen (sloten) 1, 5 en 6 wordt geconcludeerd dat deze sloten in het 
verleden wel gedempt zijn met gebiedseigen grond. De aard van het dempingsmateriaal komt 
overeen met de bodem naast de voormalige perceelsloten zoals deze is aangetroffen tijdens het 
voorgaande onderzoek in 2002. 

Asbest 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de 
aanwezigheid van asbest of asbesthoudende materialen. 

Doelstelling 
Voor aanvang van het actualisatie onderzoek zijn de volgende doelen gesteld: 

Met een gerichte onderzoeksinspanning Inzicht verkrijgen in de huidige situatie. Op basis van deze 
gegevens dient bepaald te worden of het eerder uitgevoerde onderzoek nog representatief is. Het 
onderzoek dient zich te richten op die onderdelen van de bodem die na 2002 beïnvloed kunnen 
zijn. Verder dient het onderzoek zich specifiek te richten op de gedempte sloten waarbij visueel 
aandacht wordt besteed aan de mogelijke aanwezigheid van asbest verdacht materiaal. 

Op basis van de resultaten van het actualisatie onderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 
De kwaliteit van de bodem is na 2002 niet beïnvloed. 
Enkele voormalige sloten zijn naar verwachting gedempt met slibhoudende baggerspecie 
afkomstig van nabij gelegen sloten. Dit bodemmateriaal is beoordeeld als niet verontreinigd, 
bodemkwaliteitsklasse achtergrond. 
In het dempingsmateriaal is geen asbest verdacht materiaal aangetroffen. 

Het in 2002 verrichte verkennend onderzoek wordt op basis van de huidige onderzoeksresultaten 
als representatief beschouwd. 

Toekomstige herinrichting 
Op basis van de algemene kwaliteit van de bodem wordt gesteld dat deze geen belemmering vormt 
voor de voorgenomen herinrichting van de locatie met woningen en tuinen. 

Certificering 
De veldwerkzaamheden die vallen onder de BRL-SIKB 2000 zijn uitgevoerd onder certificaat. 

Opmerking(en) : 
Een bodemonderzoek wordt steekproefsgewijs uitgevoerd, lokale afwijkingen ten opzichte van de 

I c I l i l f H ^^^ ^'^ onderzoek vastgestelde globale bodemkwaliteit zijn dan ook niet geheel uit te sluiten. 
gecertifsceerö 
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8- VERKLARING GEBRUIiCTE BEGRIPPEN 

Algemeen gehanteerde begrippen en afkortingen worden in onderstaande tabel verklaard. 

Tabel 8.1. Begrippenlijst. 
Begr ip Ver ic iar ing 

BRL 
SIKB 
Bbk 
Rbk 
BKK 
NVN 
NEN 

[m -mv] 
[m -gws] 
[m -wb] 
NAP 
PH[ - ] 
EC [mS/m] 
[mg/kg.ds] 
[| jg/kg.ds] 
[ug/ i ] 

Lutum 
Org. stof 

Organische parameters 
PAK 
(Min.) olie 
EOX 
- HCB 
- OCB (paranneters zie onder) 

- I D D x 
- 1 drins 
- I H C H 
- H C 
- I H C E 
-ES 
- I C L D 
- IPCB 

VI. aromaten (indiv.) 

Anprggnischg pgrgmgtgrg 
As 
Ba 
Co 
Hg 
Cd 
Cr 
Cu 
Mo 
Ni 
Pb 
Zn 

BeoordelingsRichtLijn 
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 
Besluit BodemKwalitelt 
Regeling BodemKwaliteit 
BodemKwaliteitsKaart 
Nederlandse VoorNorm 
NEderlandse Norm 

Meter minus maaiveld 
Meter minus grondwaterstand 
Meter minus waterbodem 
Normaal Amsterdams Peil 
Zuurgraad 
Electrical Conductivity (geleidbaarheid) in milliSiemens per meter 
Milligram per kilogram droge stof (concentratie in vaste stof) 
Microgram per kilogram droge stof (concentratie in vaste stoO 
Microgram per liter (concentratie in vloeistof) 

Deeltjes kleiner dan 2 pm (kleifractie) 
Organische stof 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen 
Minerale olie 
Extraheerbare Organische halogeenverbindingen (somparameter) 
HexaChloorBenzeen 
OrganoChloor Bestrijdingsmiddelen 
som DDT/DDD/DDE 
som drins (aldrin + dieldrin + endrin) 
som HexaChloorHexaan (o + 3 + y + ö) 
HeptaChloor 
som HeptaChloorEpoxide (cis en trans) 
alfa EndoSulfan 
som ChLoorDaan (cis en trans) 
s o m 7 PolyChloorBifenylen (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) 
Vluchtige aromaten (individueel) 

Arseen 
Barium 
Kobalt 
Kwik 
Cadmium 
Chroom 
Koper 
Molybdeen 
Nikkel 
Lood 
Zink 

metaal 
metaal 
metaal 
zwaar metaal 
zwaar metaal 
zwaar metaal 
zwaar metaal 
metaal 
zwaar metaal 
zwaar metaal 
zwaar metaal 

k i i ü f a 
gecertifïceerci 
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Projectnummer: B11.095.V1 

mhpoly 
consu l tan ts eng inee rs 

Opdrachtgever: Gemeente Papendrecht Locatie: Aalscholver te Papendrecht 

Boring: 1 

0,00-

0,50-

1,00-

I, Zand, matig fijn, matig sHtIg, 
zwak humeus, lichtbruin 

Zand, matig fijn, matig slltig, 
grijs 

2 ▲ 

3 4 

Zand, matig fijn, matig slltig, 
zwak humeus, lichtbruin 

Zand, matig fijn, matig slltig, 
brokken klei, sporen puin, 
grljsbruln 

Klei, zwak slltig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
sllbhoudend, donkergrijs 

Kiel, zwak slltig, donkergrijs 

Boring: 4 

2,00 

1 ▲ 

Zand, matig fijn, matig slltig, 
zwak humeus, zwak 
puinhoudend, lichtbruin 

Klei, zwak slltig, zwak humeus, 
sporen puin, zwak 
sllbhoudend, donkergrijs 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
grijs 

0,50 

1,50 

2,00 

Zand, matig fijn, matig slltig, 
zwak humeus, lichtbruin 

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
sporen puin, zwak 
sllbhoudend, donkergrijs 

Zand, matig fijn, matig slltig, 
grijs 

Bijlage 3.1 



mhpoly 
Projectnummer: B11.095.V1 

co n s u rt a n t s e ng Ineers 

Opdrachtgever: Gemeente Papendrecht Locatie: Aalscholver te Papendrecht 

Boring: 5 

0,00-

0,50-

1,00-

1,50-

2,00" 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwa!< humeus, liclitbruln 

Zand, matig f i jn, maög siltig, 
grijs 

Boring: 6 

0,00 

0,50-

1,00-

1,50-

2,00-

i 
il 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, llchtbmin 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
grijs 

Boring: 7 

0,00 

0,50 

1,00 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, lichtbruin 

Klei, matig siltig, sporen puin, 
zwak slibhoudend, donkergrijs 

2 ▲ 

Zand, matig fijn, matig siltig, 
grijs 

Bijlage 3.2 



Legenda (conform NEN 5104) 
grind 
o o o o o o 
' o o o o o 
lO n n n n nl i 
' o ooo oo 
0 0 0 0 0 0 ( 
IQQQQOfi 

l ó ó ó ö ö ó 
I o o o o o o 
o o o o o o 

Grind, siltlg 

Grind, zwak zandig 

Grind, matig zandig 

P^^^^PSjT?] Grind, sterk zandlg 
• O O O O Q < .V. 

v^ v/ sV U Vî  ^ 
' O O O O O 
o oooo< 

n t\ Cl, n 

Grind, uiterst zandlg 

zand 
1^ Zand.klelïg 

m 
A Zand, zwak slitig 

'.'.•.v;;/.'/.VKH Zand, matig slltig 

veen 

; ^ Zand, sterk Siltlg 

:.;;;;;.y|^N zand,uiterstslltig 

Veen, mineraaiarm 

Veen, zwak kleiïg 

Veen, sterk kletlfg 

Veen, zwak zandlg 

.V. Veen, sterk zandlg 

leem 

Kiel, zwak slitig 

Klei, matig siltlg 

^ Klei. sterk siltlg 

V. Klei, matig zandlg 

Klei, sterk zandlg 

;ss|.] Leem, zwak zandlg 

Leem, sterk zandig 

overige toevoegingen 
I zwak humeus 

z: matig humeus 

— sterk humeus 

D zwak grindig 

o matig grindig 
c 

-> c sterk grindig 
o 

3J : 

geur 

o geen geur 
•€> zwakke geur 
^ matige geur 
-%■ sterke geur 
-# uiterste geur 

olie 
0 geen olie-water reactie 
€} zwakke olie-water reactie 
S matige olie-water reactie 
-B sterke olie-water reactie 
S uiterste olie-water reactie 

p.i.d.-waarde 
% >o 

( i >ioo 
^ >1000 
i l >10000 

monsters 

geroerd monster 

1 ongeroerd monster 

overig 
A bijzonder bestanddeel 

A Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
^ grondwaterstand 
# Gemiddeld laagste grondwaterstand 

slib 

water 

Bijlage 3.3 
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Mm \^^^ 
OMEGAM 
Laboratoria 

MH Poly Consultants en Engineers bv 
T.a.v. de heer R. van der Vliet 
Postbus 514 
3330 AM ZWIJNDRECHT 

Uw kenmerk : B11.095.V1 
Ons kenmerk : Project 381733 
Validatieref. : 381733_certjricaat_v1 
Opdrachtverificatiecode: FVGM-LYRW-OHHM-FNDW 
Bijlage{n) : 2 tabe[(len) + 1 ollechromatogram(men) + 2 bijlage(n) 

Amsterdam, 8 augustus 2011 

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 
door u aangeboden monsters. 

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 
beschikking werden gesteld. 

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam 
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certiftcaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften. 

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice. 

Hoogachtend, 
namens Omegam Laboratoria, 

drs. R.R. Otten 
Directeur 

op dst certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 
Dtl analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

postbus 94685 
1090 GR Amsterdam 

HJE Wenckebachweg 120 
1096 AR Amsterdam 

T 020 5976 769 
F 020 5976 689 

klantenservice@omegam.nl 
www.omegam.nl 

ABNAMRO bank 462704564 
BTW nr.NL8139.67.132.B01 

Kvk 34215654 

Bijlage 5.1 
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lESK» V ^ ^ 

Tabel 1 van 2 

i ï^ ^ 1 * ^ OMEGAM 
m Laboratoria 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 
Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever 

381733 
B11.095.V1 
MH Poly Consultants en Engineers bv 

Monsterreferenties 
3115551 = MM1 7 (50-100) 4 (50-100) 3 (100-150) 2 (100-150) 

Opgegeven bemonsteringsdatum 
Ontvangstdatum opdracht 
Startdatum 
Monstercode 
Matrix 

02/08/2011 
02/08/2011 
02/08/2011 
3115551 
Grond 

Monstervoorbewerking 
8 NEN5709 (steekmonster) uitgevoerd 
S voorbewerking NEN5709 uitgevoerd 
S soort artefact nvt 
S gewicht artefact g < 1 

Algemeen onderzoek - fysisch 
S droogrest % 78,8 
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 5,5 
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 18,0 
Anorganische parameters - metalen 
S barium (Ba) mg/kg ds 110 
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,37 
S kobalt (Go) mg/kg ds 6,9 
S koper (Cu) mg/kg ds 15 
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,08 
S lood (Pb) mg/kg ds 22 
S molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 
8 nikkel (Ni) mg/kg ds 22 
8 zink (Zn) mg/kg ds 69 

Organische parameters - niet aromatisch 
8 minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 77 

Organische parameters - aromatisch 
Polycyclische koolwaterstoffen: 
8 naftaleen mg/kg ds <0,15 
8 fenantreen mg/kg ds <0,15 
8 anthraceen mg/kg ds <0,15 
8 fluoranteen mg/kg ds <0,15 
8 benzo(a)antraceen mg/kg ds <0,15 
8 chryseen mg/kg ds <0,15 
8 benzo(k)fluoranteen mg/kg ds <0,15 
8 benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,15 
8 benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,15 
8 lndeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds <0,15 
8 som PAK (10) mg/kg ds 1,0 

Organische parameters - gehalogeneerd 
Polychloorbifenylen: 
8 PCB-28 mg/kg ds < 0,001 
8 PCB-52 mg/kg ds < 0,001 
8 PCB-101 mg/kg ds < 0,001 
8 PCB-118 mg/kg ds < 0,001 
8 PCB-138 mg/kg ds < 0,001 
8 PCB-153 mg/kg ds < 0,001 
8 PCB-180 mg/kg ds < 0,001 
8 somPCBs(7) mg/kg ds 0,005 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086). 
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van hel schema AS 3000 geaccrediteerd. 
0pdrachtverifjcatiecx)de: FVGM-LYRW-OHHM-FNDW Rel: 381733_certiflcaaLv1 

Bijlage 5.2 
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Tabel 2 van 2 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 

OMEGAM 
Laboratoria 

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever 

381733 
B11.095.V1 
MH Poly Consultants en Engineers bv 

Opmerkingen m.b.t analyses 

Opmerking(en} algemeen 

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe203) 
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het 
lutumgehalte niet is gerapporteerd Is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte 
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij 
Ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat 
gehalte aan vrij ijzer. 

Sommatie van concentraties voor groepsparameters 
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3. 

Dit anaiyse-certifjcaat, fndusief voorbiad en eventuele bijl3ge(n), mag met anders dan in zip geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecocle:FVGM-LYRW-OHHM-FNDW Rel: 381733_certificaat_v1 

Bijlage 5.3 
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Oliechromatogram 1 van 1 

OMEGAM 
Laboratoria 

OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode 
Project omschrijving 
Uw referentie 
Methode 

3115551 
B11.095.V1 
MM1 7 (50-100) 4 (50-100) 3 (100-150) 2 (100-150) 
minerale olie (florisll clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

oliefractleverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

1) fractie > €10-019 4% 
2) fractie 019-C29 25% 
3) fractie 029 - 035 55% 
4) fractie 035-< O40 16% 

totale minerale olie gehalte: 77 mg/kg ds 

ANALYSEMETHODE 
Voorbewerking grond 
Voorbewerking AP04 
Voorbewerking water 
Analyse 
Interpretatie 

Hexaanextractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisll clean-up. 
Petroleum-etherextractle confonn NEN 6978, Incl. florisll clean-up. 
Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisll clean-up. 
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatle detectie. 
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotlieek. 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract. 

De lioogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster. 
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele b)jlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatiecode:FVGM-LYRW-OHHM-FNDW Ref.: 381733 certificaat v1 

Bijlage 5.4 



" , * AS3000 (♦) 
Bijlage 1 van 2 

OMEGAM 
Laboratoria 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 
Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever 

381733 
B11.095.V1 
MH Poly Consultants en Engineers bv 

Mengschema's 

Uw referentie: MM1 7 (50-100) 4 (50-100) 3 (100-150) 2 (100-150) 
Monstercode: 3115551 

monster 
7 
4 
3 
2 

diepte 
0.5-1 
0.5-1 
1-1.5 
1-1.5 

potnr 
0802793AA 
0802786AA 
0802783AA 
0720761 AA 

Dit analyse-certiffcaal, inciusïef voorblad en eventuele bijlage(n), mag mat anders öan m ztjn geheel worden gereproduceerd. 

OpdrachtverifJcatiecode:FVGM-LYRW-OHHM-FNDW Rel: 381733_certificaat_v1 

Bijlage 5.5 
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OMEGAM 
Laboratoria 

Bijlage 2 van 2 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever 

381733 
B11.095.V1 
MH Poly Consultants en Engineers bv 

Analysemethoden in Grond (AS3000) 
AS3000 
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV. 

Samplemate 
Droogrest 
Organische stof (gec. voor lutum) 
Lutumgehalte (pipetmethode) 
Barium (Ba) 
Cadmium (Cd) 
Kobalt (Co) 
Koper (Cu) 
Kwik (Hg) 
Lood (Pb) 
Molybdeen (Mo) 
Nikkel (Ni) 
Zink (Zn) 
Minerale olie (florisil clean-up) 
PAKs 
PCBs 

Conform AS3100 
Conform AS3010 
Conform AS3010 
Confomn AS3010 
Conform AS3010 
Conform AS3010 
ConfonnAS3010 
ConfonnAS3010 
Conform AS3010 
Conform AS3010 
Conform AS3010 
Conform AS3010 
Conform AS3010 
Conform AS3010 
ConfonnAS3010 
Conform AS3010 

I en NEN 5709 
I prestatieblad 2 
► prestatieblad 3 
) prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753 
» prestatieblad 5; NEN 6966/C1 
I prestatieblad 5; NEN 6966/C1 
) prestatieblad 5; NEN 6966/C1 
(prestatieblad 5; NEN 6966/C1 
I prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 
I prestatieblad 5; NEN 6966/C1 
i prestatieblad 5; NEN 6966/C1 
i prestatieblad 5; NEN 6966/C1 
I prestatieblad 5; NEN 6966/C1 
I prestatieblad 7 
I prestatieblad 6 
I prestatieblad 8 

Dit anaiyse-certificaat, inciusief voorblad en eventuele bijlage(ri), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. 

Opdrachtverificatlecode:FVGM-LYRW-OHHM-FNDW Ref.: 381733_certificaat_v1 

Bijlage 5.6 



Project 
Certificaten 
Toetsversie 

Project: 381733 - B11.095.V1 
381733 
versie 4.12 - 20 

- Matrix Grond 

8-aug-l l 

Monsterreferentie 
Monsteromschrijving 
Analyse 

3115551 
MMl 7 (50-100) 4 (50-100) 3 (100-150) 2 (100-150) 

Eenheid Analyseresultaat Toetsresultaat Achtergrond 
waarde (AW) 

Tussenwaarde 
(1/2(AW+I)) 

Interventie 
waarde (I) 

Organische stof 
Lutum 

Metalen ICP-AES 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
kobalt (Co) 
koper (Cu) 
kwik (Hg) FIAS/Fims 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
zink (Zn) 

Minerale olie 
minerale olie (florisil dean-up) 

Sommaties 
som PAK (10) 

Sommaties 
som PCBs (7) 

% 
% (m/m ds) 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

5,5 
18 

110 
0.37 
6.9 
15 

0.08 
22 

<1.5 
22 
69 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

77 

1.0 

0.005 

147 
0.49 
11.7 

32 
0.13 

43 
1.5 
28 

112 

430 
5.56 
80.2 

93 
16.19 

251 
95.8 

54 
345 

712 
10.62 
148.6 

154 
32.25 

458 
190 

80 
577 

104 

1.5 

0.011 

1427 

20.8 

0.28 

2750 

40 

0.55 

Legenda 

xAW 
x T 
x l 

<= Achtergrondwaarde (AW) en/of detectiegrens AS3000 
X maal Achtergrondwaarde (AW) 
X maal Tussenwaarde (T) 
X maal Interventiewaarde (ï) 

Opmericingen 
Toetsing volgens 'Regeling bodemkwaliteit' (Staatscourant 18160, 19 nov. 2010) en 'Circulaire bodemsanering 2009' 
(Staatscourant 67, 7 april 2009) 

Bijlage 6.1 



Toetsing Bodem Kwaliteit 
Project 
Certificaten 
Grondgebruik 
Toetskader 
Toetsversie 

Project: 381733 - B11.095.V1 
381733 
Ontvangende grond 
Generiek 
versie 4.12 - 2 0 

- Matrix Grond 

8-aug-ll 

Monsterreferentie 
Monsteromschrijving 
Analyse 
Organische stof 
Lutum 

Metalen ICP'AES 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
kobalt (Co) 
koper(Cu) 
kwik (Hg) FIAS/Rms 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
zink (Zn) 

Minerale olie 

3115551 
MMl 7 (50-100) 4 (50-100) 3 (100-150) 2 (100-150) 

minerale olie (florisil clean-up) 

Sommaties 
som PAK (10) 

Sommaties 
som PCBs (7) 

Opmerkingen 

Eenheid Analyseresultaat 

% 
% (m/m ds) 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

5,5 
18 

110 
0.37 

6.9 
15 

0.08 
22 

<1.5 
22 
69 

77 

1.0 

0.005 

Toetsresultaat 

Achtergrond 
Achtergrond 
Achtergrond 
Achtergrond 
Achtergrond 
Achtergrond 
Achtergrond 
Achtergrond 
Achtergrond 

Achtergrond 

Achtergrond 

Achtergrond 

Achtergrond 

147 
0.49 
11.7 

32 
0.13 

43 
1.5 
28 

112 

104 

1.5 

0.011 

Toetsing volgens 'Regeling bodemkwaliteit' (Staatscourant 18160, 19 nov. 2010) en 'Circulaire bodemsanering 2009' 
(Staatscourant 67, 7 april 2009) 

Wonen 

426 
0.98 
27.4 

44 
0.74 
182 
88 
31 

160 

104 

6.8 

0.011 

Industrie 

712 
3.51 

148.6 
154 
4.3 
458 
190 
80 

577 

275 

40 

0.275 

Conclusie 
Monster tot 

Overschrijdingen 
aal getoetst achtergrond 2x achtergrond wonen wonen+achtergrond Classificatie 

3115551 11 Achtergrond 

Bijlage 6.2 



Project 
Certificaten 
Grondgebruik 
Toetskader 
Toetsversie 

Project: 381733 - B11.095.V1 
381733 
Toe te passen grond 
Generiek 
versie 4.12 - 20 

- Matrix Grond 
Toetsing Bodem Kwaliteit 

8-aug-l l 

Monsterreferentie 
Monsteromschrijving 
Analyse 

3115551 
MMl 7 (50-100) 4 (50-100) 3 (100-150) 2 (100-150) 

Eenheid Analyseresultaat Toetsresultaat Achtergrond Wonen Industrie 
Organische stof 
Lutum 

Metalen ICP-AES 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
kobalt (Co) 
koper (Cu) 
kwik (Hg) FIAS/Fims 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
zink (Zn) 

Minerale olie 
minerale olie (florisll clean-up) 

Sommaties 
som PAK (10) 

Sommaties 
som PCBs (7) 

% 
% (m/m ds) 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

5,5 
18 

110 
0.37 

6.9 
15 

0.08 
22 

<1.5 
22 
69 

77 

1.0 

0.005 

Achtergrond 
Achtergrond 
Achtergrond 
Achtergrond 
Achtergrond 
Achtergrond 
Achtergrond 
Achtergrond 
Achtergrond 

Achtergrond 

Achtergrond 

Achtergrond 

147 
0.49 
11.7 

32 
0.13 

43 
1.5 
28 

112 

104 

1.5 

0.011 

426 
0.98 
27.4 

44 
0.74 
182 
88 
31 

160 

104 

6.8 

0.011 

712 
3.51 

148.6 
154 
4.3 
458 
190 
80 

577 

275 

40 

0.275 

Opmerkingen 
Toetsing volgens 'Regeling bodemkwaliteit' (Staatscourant 18160, 19 nov. 2010) en 'Circulaire bodemsanering 2009' 
(Staatscourant 67, 7 april 2009) „ _ _ „ _ _ _ _ _ „ 

Conclusie 
Monster 

Overschrijdingen 
totaal getoetst achtergrond 2x achtergrond wonen-fachtergrond Classificatie 

3115551 11 Achtergrond 

Bijlage 6.3 





MMWÊSÈ 

Nummer 

Uitgegeven 

Geldig tot 

K24350/09 

2011-08-01 

2014-08-01 

Partner for progress 1 

Vervangt K 2 4 3 5 0 / 0 8 

D.d̂  2009-02-01 

procescertificaat 
Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde 
controles, worden de door 

MH Poly Consultants & Engineers B.V« 
uitgevoerde processen, gespecificeerd in dit certificaat, geacht te voldoen aan 
de beoordelingsrichtlijn SIKB 2000 d.d. 13-03-2007 "Veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek" voor de toepassingsgebieden: 

9 Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 
boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen. 

® Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters. 
® Protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 
® Protocol 2018: Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in 

bodem. 

Bouke Meekma 
Directeur Kiwa Nederland B.V. 
Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor 
productcertificatie. 

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's. 
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 

Kiwa Nederland B.V. 
Sir W. Churchill-laan 273 
Postbus 70 
2280 AB RIJSWIJK ZH 
Tel. 070 414 44 00 
Fax 070 414 44 20 
E-mail info@kfwa.nl 
www.kiwa.nl 

^ 

Onderneming 
MH Poly Consultants & Engineers B.V. 
Stationsplein 4 
a331LLZWIJNDRECHT 
Postbus 514 
3330 AM ZWIJNDRECHT 
T 078-6122733 
F 078-̂ 6122296 
E info#[nhpoly.nl 
I www.mJipoly.nl 

mti Bijlage 7.1 

mailto:info@kfwa.nl
http://www.kiwa.nl
http://www.mJipoly.nl


Pagina Nummer K 2 4 3 5 0 / 0 9 Vervangt 

Uitgegeven 2 0 1 1 - 0 8 - 0 1 D.d. 

Geldig tot 2 0 1 4 - 0 8 - 0 1 

K24350/08 

2009-02-01 

procescertificaat 
Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 

PROCESSPECIFICATIE 

Het proces Is van toepassing op: 
• het veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, dat verricht 

wordt bij een verkennend bodemonderzoek opgezet volgens de 
NEN 5740, een oriënterend onderzoek, een nader onderzoek, 
een monitoringsonderzoek, waterbodemonderzoek volgens NVN 
5720 en andere vergelijkbare onderzoeken, 

• het proces, inclusief alle secundaire processen dat begint bij de 
acceptatie van het veldwerk en dat eindigt bij de overdracht 
van veldgegevens en monsters. 

Buiten het proces vallen in het bijzonder de volgende activiteiten: 
• de processen vóór het veldwerk, zoals vraagstelling, gegevens 

verzamelen en onderzoeksvoorstel; de processen na het 
veldwerk, zoals laboratoriumanalyses, Interpretatie van analyse-
en veldwerkresultaten en advies; 

• veldwerk anders dan middels de technieken boringen, steken en 
graven van sleuven; 

• de monsterneming in het kader van het bouwstoffenbesluit. 

TOEPASSING EN GEBRUIK 

Indien afgeweken wordt van deze beoordelingsrichtlijn, wordt 
duidelijk in de betreffende onderzoeksrapportage vermeld: 
• de onderdelen die niet volgens het procescertificaat zijn 

uitgevoerd en de motivatie daarbij; 
• de inschatting van de consequentie met betrekking tot de 

invloed die het afwijken van de proceseisen heeft op de 
interpretatie van de onderzoeksgegevens tn de vervolgfase van 
het bodemonderzoek; 

• de inschatting van de risico's die dit met zich meebrengt. 

Indien op kritieke punten Is afgeweken van de proceseisen, is het 
gebruik van het kwaliteitskeurmerk niet toegestaan. 
Kritieke punten wil zeggen, alle proceseisen die van invloed kunnen 
zijn op de interpretatie van de onderzoeksgegevens en de 
vervolgfasen van het bodemonderzoek. 

GEBRUIK CERTIFICAAT EN KEURMERK 

Indien de organisatie (opdrachtnemer) in de aanbieding aan de opdrachtgever duidelijk maakt dat de werkzaamheden onder certificaat op 
grond van deze BRL worden uitgevoerd, moet aan alle proceseisen van óeze BRL voldaan worden. Op de aanbieding van de organisatie kan 
dan het keurmerk 'Kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB' worden opgenomen, zoals op de voorzijde van dit certificaat is te zien. 
In alle onderzoeksrapportages, die aan de klant en aan de opdrachtgever worden geleverd, wordt duidelijk vermeld dat de uitvoering van het 
veldwerk op basis van deze beoordelingsrichtlijn is uitgevoerd en dat de organisatie hiervoor volgens het procescertificaat veldwerk voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek is gecertificeerd. Op de rapportage van ds organisatie kan dan het keurmerk worden opgenomen. 

WENKEN VOOR DE AFNEMER 

1. Controleer bij opdrachtverlening en oplevering of: 
1.1 geleverd is wat is overeengekomen; 
1.2 het merk en wijze van merken juist zijn; 
1.3 de dienstverlening en rapportage (zie toepassing en 

gebruik) geen afwijkingen vertoont 

3. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe de 
sites, www.kiwa.nl, www.sikb.nl en www.bodemplus.nl. 

H i i i 

2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring van de 
dienstverlening overgaat, neem dan contact op met: 
2.1 MH Poly Consultants & Engineers B.V. 

en zo nodig met: 
2.2 Kiwa Nederland B.V. 

Bijlage 7.2 
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1 Samenvatting 
 

De gemeente Papendrecht is momenteel bezig met de ontwikkeling van nieuwe woningen in 

een gebied langs de A15 te Papendrecht. In dit gebied is ook de 380 kV hoogspanningslijn 

Crayestein – Krimpen en de 150 kV hoogspanningslijnen Alblasserdam – Arkel / Alblasserdam 

– Dordrecht Merwedehaven aanwezig. De gemeente Papendrecht heeft aan Energy Solutions 

gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de magnetische veldsterkte van de 

hoogspanningslijnen in het gebied rond de Aalscholver in Papendrecht. Hierbij zijn de 

volgende zaken gevraagd: 

 

1. Het uitvoeren van magneetveldberekeningen conform de handreiking van het RIVM. 

2. Het uitvoeren van magneetveldmetingen ter plaatse van de planlocatie. 

3. Het vergelijken van de magneetveldmetingen met magneetveldberekeningen op basis van 

de actuele belasting. 

 

Op het moment dat de metingen werden uitgevoerd varieerde de belasting van de 380 kV 

verbinding ongeveer tussen 2% en 3,5% van de ontwerpbelasting en was de belasting van de 

150 kV verbinding ongeveer 17% ten opzichte van de ontwerpbelasting. De maximale 

berekende en gemeten waarden zijn in dit geval daarom vrij beperkt. Uit de vergelijking tussen 

de metingen en berekeningen is gebleken dat de profielen van de berekende magneetvelden 

redelijk overeenkomen, maar dat er toch duidelijke verschillen in de waarden terug te zien zijn. 

Dit valt te verklaren door de vele parameters die de meting en de berekening kunnen 

beïnvloeden. In de rapportage zijn de mogelijke invloeden samengevat. 

 

De meting geeft slechts een momentopname en geeft geen inzicht in de magneetveldzone 

zoals bedoeld in het beleidsadvies met betrekking tot hoogspanningslijnen en de handreiking 

van het RIVM. Op verzoek van de gemeente Papendrecht is ook de situatie doorgerekend 

waarbij uitgegaan wordt van de door TenneT aangegeven prognose voor de verwachtte 

gemiddelde belasting op de verbindingen tot 2025. 
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2 Inleiding 
De gemeente Papendrecht is momenteel bezig met de ontwikkeling van nieuwe woningen in 

een gebied langs de A15 te Papendrecht. In dit gebied is ook de 380 kV hoogspanningslijn 

Crayestein – Krimpen en de 150 kV hoogspanningslijnen Alblasserdam – Arkel / Alblasserdam 

– Dordrecht Merwedehaven aanwezig. De gemeente Papendrecht heeft aan Energy Solutions 

gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de magnetische veldsterkte van de 

hoogspanningslijnen in het gebied rond de Aalscholver in Papendrecht. Hierbij zijn de 

volgende zaken gevraagd: 

 

1. Het uitvoeren van magneetveldberekeningen conform de handreiking van het RIVM. 

2. Het uitvoeren van magneetveldmetingen ter plaatse van de planlocatie. 

3. Het vergelijken van de magneetveldmetingen met magneetveldberekeningen op basis van 

de actuele belasting. 

 

Bij het onderdeel 1 wordt, conform de handreiking van het RIVM, de specifieke 

magneetveldzone berekend uitgaande van de gestelde uitgangspunten in de handreiking. De 

resultaten van deze berekeningen worden in een aparte rapportage samengevat conform het 

vastgestelde rapportage format van RIVM. 

 

Het uitvoeren van magneetveldmetingen ter plaatse van de planlocatie is voor Energy 

Solutions uitgevoerd door Transiënt B.V. Deze heeft de metingen uiteindelijk laten uitvoeren 

door Bicon. Het uitvoeren van de berekeningen om de vergelijking tussen het rekenmodel en 

de meting te kunnen maken heeft Energy Solutions uitgevoerd. Hierbij is de magneetveldzone 

berekend op basis van de belasting die op dat moment door de hoogspanningslijn 

getransporteerd werd. 

 

Op 4 april 2016 zijn er een aantal magneetveldmetingen uitgevoerd in de omgeving van de 

Aalscholver te Papendrecht. De belasting van de hoogspanningslijnen op dat moment zijn bij 

netbeheerder TenneT opgevraagd. Aan de hand van deze belasting zijn ook berekeningen 

gemaakt zodat er een vergelijk kan worden gemaakt tussen de meting en berekening. 

 

In deze rapportage zijn de resultaten van het vergelijk tussen de magneetveldberekeningen 

op basis van de actuele belasting van 4 april en de magneetveldmetingen samengevat. Van 

de magneetveldmetingen zijn alleen de resultaten weergegeven. Het volledige meetrapport is 

bijgevoegd in bijlage A. 

 

In deze rapportage wordt de term “magneetveldzone” gebruikt om de zone aan te geven 

waarbinnen de magnetische veldsterkte een waarde hoger dan 0,4 µT heeft, afhankelijk van 

de gebruikte rekenstroom. Er wordt bewust geen gebruik gemaakt van de term “specifieke 

magneetveldzone”, omdat deze term in de handreiking van het RIVM is gedefinieerd als de 

zone waarin het jaargemiddelde van de magnetische veldsterkte hoger ligt dan 0,4 µT. 
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In onderstaande figuur is een overzicht van het gebied gegeven, waarbij de 380 kV verbinding 

Crayestein – Krimpen in de kleur rood is weergegeven en de 150 kV verbindingen 

Alblasserdam – Arkel en Alblasserdam – Dordrecht Merwedehaven in de kleur blauw zijn 

weergegeven. Daarnaast zijn de mastnummers van de verbindingen vermeld. 

 

 
Figuur 1: Situatie omgeving Aalscholver te Papendrecht 

 

In 2003 zijn er door KEMA magneetveldmetingen uitgevoerd in hetzelfde gebied. Daarom zal 

in deze rapportage ook een kort vergelijk tussen deze meting en de nieuwe meting gemaakt 

worden. 

  



 
 

Magneetveldenonderzoek Aalscholver Papendrecht 

 

Document nummer:  ENSOL-RPT-2016.027  
Revisie:   2.0 

6 

3 Uitgangspunten 

3.1 Belasting 

In deze situatie wordt een vergelijking gemaakt met de metingen van de actuele situatie. 

Daarom zijn de magneetveldberekeningen niet uitgevoerd op basis van de 30% en 50% 

ontwerpwaarde (conform de handreiking van het RIVM), maar op basis van de actuele 

stromen door de nabijgelegen 380 kV en 150 kV hoogspanningsverbindingen ten tijde van de 

metingen. Daarnaast is in de berekening ook het ondergrondse deel van de 150 kV verbinding 

meegenomen. 

 

In onderstaande figuur is de belasting van de 380 kV verbinding ten tijde van de metingen 

weergegeven. Deze gegevens zijn aangeleverd door netbeheerder TenneT in de vorm van     

5 minuten gemiddelden.  

 

 
Figuur 2: Belasting 380 kV Crayestein – Krimpen tijdens meetperiode 

 

Uit de belastinggegevens blijkt dat er lichte schommelingen in de belasting aanwezig waren. 

Omdat de belasting ook een effect heeft op de magnetische veldsterkte, zal dit van invloed 

geweest kunnen zijn op de magneetveldmeting. 
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In onderstaande figuur is de belasting van de 150 kV verbinding Alblasserdam - Arkel ten tijde 

van de metingen weergegeven. Ook deze gegevens zijn aangeleverd door netbeheerder 

TenneT in de vorm van 5 minuten gemiddelden.  

 

 
Figuur 3: Belasting 150 kV Alblasserdam – Arkel tijdens meetperiode 

 

Bovenstaande belasting profiel laat een vrij constante belasting zien gedurende de 

meetperiode. 

 

De metingen van de 380 kV verbinding zijn gemeten in het 380 kV station van Krimpen a/d 

IJssel en de metingen van de 150 kV verbinding naar Arkel vanuit Alblasserdam. De stroom 

ter plaatse van de meetlocatie zal in de praktijk licht afwijken van de meting vanuit het station 

vanwege een laadstroom component van de hoogspanningslijn. Omdat uit de gegevens van 

TenneT is gebleken dat deze afwijking zich beperkt tot enkele ampères, wordt het effect van 

de laadstroom niet meegenomen in de berekeningen, maar wordt uitgegaan van 

bovenstaande belastingen.  
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3.2 Meetlocaties 

Voorafgaand aan de meting is er een notitie opgesteld waarin ook een voorstel is gedaan voor 

de meetlocaties en de manier waarop er gemeten zal gaan worden (zie notitie IN2016-013 

Gemeente Papendrecht – Meetprotocol Magneetveldmeting Aalschover Rev.1). Ter plaatse 

bleken de voorgestelde locaties niet overal mogelijk omdat de actuele situatie niet geheel 

conform de gebruikte satellietfoto was. In overleg met de opdrachtgever zijn de locaties 

daarom iets bijgesteld, waarbij als uitgangspunt is aangehouden dat de metingen haaks op de 

hoogspanningslijn gemeten worden. 

 

In onderstaande figuur zijn de meetlocaties weergegeven waar een magneetveldprofiel 

bemeten is. Belangrijk om op te merken is dat de satellietfoto die als ondergrond gebruikt is, 

niet geheel de actuele situatie weergeeft vanwege de ontwikkelingen in het gebied. 

 

 
Figuur 4: Meetlocaties magneetveldmeting 

 

Meting 1a is optioneel meegenomen ter informatie, maar is niet afgestemd met het RIVM. 

Daarom is deze meting ook niet meegenomen in de vergelijking tussen meting en berekening. 

 

Ter plaatse van meting 2 en 5 was het niet mogelijk om de meting te starten vanuit het hart 

van de hoogspanningslijn vanwege de aanwezigheid van een brede sloot. 
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3.3 Meetprocedure magneetveldmetingen 

Als eerste is voor elke meetserie het hart van de lijn door middel van GPS vastgesteld. 

Hiervoor heeft de meetinstantie gebruik gemaakt van de GPS van een IPhone. Deze heeft 

een geschatte nauwkeurigheid van 2-3 meter. Op het hart van de lijn is bepaald wat het 

frequentie spectrum was om vast te stellen of er dominante hogere harmonische van 50 Hz 

aanwezig waren. Er is in een rechte lijn op meerdere meetpunten het magnetisch veld 

bemeten. Deze lijn begint bij elke meetserie voor zover mogelijk in het hart van de 

hoogspanningslijn en staat loodrecht op de richting van de hoogspanningslijn. De afstand 

waarop gemeten is was kleiner dan 1,5 m per meting. De meting is uitgevoerd door in looppas 

het traject af te lopen in plaats van de apparatuur elke 1,5 m stil te zetten.   

 

Voor de rapportage is de gemeten sterkte (RMS-waarde) van de magnetische fluxdichtheid 

(kortweg aangeduid als magnetisch veld) gebruikt. De meetpunten zijn ingemeten met behulp 

van de GPS van een mobiele telefoon. Hiermee is bepaald op welke afstand van de 

hoogspanningslijn een meetpunt ligt en of er haaks op de lijn gemeten wordt. De metingen zijn 

uitgevoerd op 1 meter boven het maaiveld.  

 

Het merk en type van de gebruikte meetprobes en meer details over de meting zijn terug te 

vinden in de rapportage in bijlage A.  

3.4 Uitgangspunten voor berekeningen 

3.4.1 Uitgangspunten 150 kV Alblasserdam – Dordrecht Merwedehaven 

Uit aanvullende berekeningen is gebleken dat de 150 kV verbinding Alblasserdam – Dordrecht 

Merwedehaven geen noemenswaardige invloed heeft op het te beschouwen gebied.  

3.4.2 Uitgangspunten 150 kV Alblasserdam – Arkel 

De 150 kV verbinding Alblasserdam – Arkel is meegenomen in de berekeningen vanaf mast 

13 tot mast 18. Hiervoor zijn grotendeels dezelfde gegevens gebruikt als in het rapport 

“Berekening specifieke magneetveldzone Planlocatie Aalscholver (ENSOL-RPT-2016-028)”, 

met als enige uitzondering de rekenstroom. 

 

Daarnaast is het ondergrondse gedeelte van de 150 kV verbinding meegenomen in de 

berekening. De liggingsgegevens zijn opgevraagd via het KLIC register. 

 

Het gedeelte van de 150 kV verbinding tot mast 6A aan de westzijde van het plangebied is 

niet meegenomen in de berekeningen omdat uit aanvullende berekeningen is gebleken dat de 

invloed van deze verbinding verwaarloosbaar is ter plaatse van de meetlocaties. 

3.4.3 Uitgangspunten 380 kV Crayestein - Krimpen 

De 380 kV verbinding is meegenomen in de berekeningen vanaf de masten 2 tot en met 8. 

Hiervoor zijn ook grotendeels dezelfde gegevens gebruikt als in het rapport “Berekening 

specifieke magneetveldzone Planlocatie Aalscholver (ENSOL-RPT-2016-028)”, met als enige 

uitzondering de rekenstroom. 
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4 Vergelijking meting / berekening 

4.1 Meetlocatie 1 

In onderstaande figuur is gemeten en berekende waarde van de magnetische veldsterkte 

weergegeven. Omdat de belasting licht variërend was ten tijde van de meting is voor de 

berekende magnetische veldsterkte uitgegaan van de maximale waarde van 140 A. 

 

 
Figuur 5: Gemeten en berekende waarde meetlocatie 1 

 

In de bovenstaande figuur is duidelijk een hoge piek waarneembaar onder de 

hoogspanningsmast. Deze piek is te verklaren door de ondergrondse 150 kV kabels die op 

deze locatie aanwezig zijn. Omdat de meting op 1 meter boven het maaiveld is uitgevoerd en 

de kabels op ongeveer 1,5 meter onder het maaiveld aanwezig zijn is de afstand tot de 

meetapparatuur relatief klein waardoor een hoge magnetische veldsterkte gemeten wordt. 

Omdat de kabels relatief dicht bij elkaar liggen, is de magneetveldzone van de 150 kV kabel 

ook relatief smal en neemt de waarde snel af naar mate de meting zich verder van de 

hoogspanningslijn af verplaatst. 

 

Uit het vergelijk tussen de gemeten en berekende waarde valt op dat de gemeten waarde in 

zijn geheel iets hoger ligt dan de gemeten waarde. Met name de ondergrondse 150 kV kabel 

is hierbij een onzekere factor omdat de ligging van deze kabel niet voldoende nauwkeurig 

bekend is. 

 

Op basis van de actuele meting is de grens waarbij de magneetveldzone onder de 0,4 µT 

uitkomt vastgesteld op 40 m. Op basis van de berekende waarde is de grens op 20 m 

bepaald. 
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In onderstaande tabel zijn de meetwaarden en berekende waarden uit de grafiek (afgerond) 

weergegeven. 

 
Tabel 1: Resultaten meetlocatie 1 

Afstand uit hart  
hoogspanningslijn [m] 

Gemeten waarde [µT] Berekende waarde [µT] 

0 6,4 6,8 

1 5,6 4,9 

2 5,4 3,5 

3 5,3 2,5 

4 5,0 1,9 

5 3,9 1,5 

10 1,3 0,7 

15 0,9 0,5 

20 0,6 0,4 

30 0,5 0,2 

40 0,4 0,2 

50 0,3 0,1 

70 0,2 0,1 

100 0,1 0,05 

150 0,1 0,02 
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4.2 Meetlocatie 2 

In onderstaande figuur zijn de gemeten en berekende waarden van meetlocatie 2 

weergegeven. Bij deze locatie is een brede sloot aanwezig waardoor er niet gestart kon 

worden vanuit het hart van de hoogspanningslijn. Ter hoogte van meetlocatie 2 is ook de 

ondergrondse 150 kV hoogspanningskabel aanwezig. Deze is daarom ook hier meegenomen 

in de berekening. Voor de 380 kV verbinding is ook hier uitgegaan van de maximaal gemeten 

stroom van 140 A. 

 

 
Figuur 6: gemeten en berekende waarden meetlocatie 2 

 

De resultaten van de actuele meting laten zien dat de waarde niet boven de 0,4 µT uitkomt. 

Een goede conclusie valt echter niet te trekken op basis van de resultaten van deze 

meetlocatie omdat niet vanuit het hart is gemeten. Op basis van de berekening blijkt dat de 

waarde op deze locatie waarbij de magneetveldzone onder de 0,4 µT uitkomt gelegen is op 36 

m vanuit het hart van de 380 kV hoogspanningslijn. 

 

Uit de vergelijking tussen de meting en berekening blijkt dat beide waarden dicht bij elkaar 

liggen. Omdat ook hier de ondergrondse 150 kV kabel een onzekere factor is, is een dergelijk 

verschil tussen meting en berekening niet onverwacht. 
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In onderstaande tabel zijn de meetwaarden en berekende waarden uit de grafiek (afgerond) 

weergegeven. 

 
Tabel 2: Resultaten meetlocatie 2 

Afstand uit hart  
hoogspanningslijn [m] 

Gemeten waarde [µT] Berekende waarde [µT] 

21 0,37 0,88 

25 0,32 0,61 

30 0,26 0,44 

40 0,22 0,29 

50 0,21 0,20 

70 0,16 0,12 

100 0,08 0,06 

140 0,05 0,03 
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4.3 Meetlocatie 3 

In onderstaande figuur zijn de gemeten en berekende waarden (o.b.v. 140 A) van meetlocatie 

3 weergegeven. 

 

 
Figuur 7: gemeten en berekende waarden meetlocatie 3 

 

Op basis van de actuele meting is de grens waarbij de magneetveldzone lager is dan 0,4 µT 

bepaald op 36 m. Op basis van de berekening is een grens van 28 m bepaald. 
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In onderstaande tabel zijn de meetwaarden en berekende waarden uit de grafiek (afgerond) 

weergegeven. 

 
Tabel 3: Resultaten meetlocatie 3 

Afstand uit hart  
hoogspanningslijn [m] 

Gemeten waarde [µT] Berekende waarde [µT] 

0 0,52 0,46 

1 0,49 0,46 

2 0,50 0,46 

3 0,50 0,46 

4 0,50 0,46 

5 0,53 0,46 

10 0,58 0,47 

15 0,57 0,47 

20 0,60 0,45 

30 0,46 0,38 

40 0,33 0,29 

50 0,22 0,22 

70 0,15 0,13 

100 0,06 0,06 

110 0,06 0,05 
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4.4 Meetlocatie 4 

In onderstaande figuur zijn de gemeten en berekende waarden (o.b.v. 140 A) van meetlocatie 

4 weergegeven. 

 

 
Figuur 8: gemeten en berekende waarden meetlocatie 4 

 

Op basis van de actuele meting is de grens waarbij de magneetveldzone lager is dan 0,4 µT 

bepaald op 38 m. Op basis van de berekening is een grens van 29 m bepaald. 
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In onderstaande tabel zijn de meetwaarden en berekende waarden uit de grafiek (afgerond) 

weergegeven. 

 
Tabel 4: Resultaten meetlocatie 4 

Afstand uit hart  
hoogspanningslijn [m] 

Gemeten waarde [µT] Berekende waarde [µT] 

0 0,59 0,48 

1 0,56 0,48 

2 0,56 0,48 

3 0,56 0,47 

4 0,58 0,48 

5 0,59 0,48 

10 0,62 0,48 

15 0,69 0,48 

20 0,69 0,47 

30 0,57 0,39 

40 0,36 0,30 

50 0,26 0,22 

70 0,17 0,13 

100 0,10 0,06 

110 0,09 0,05 
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4.5 Meetlocatie 5 

In onderstaande figuur zijn de gemeten en berekende waarden (o.b.v. 140 A) van meetlocatie 

5 weergegeven. Bij deze locatie was een brede sloot aanwezig waardoor er niet gestart kon 

worden vanuit het hart van de hoogspanningslijn. 

 

 
Figuur 9: gemeten en berekende waarden meetlocatie 5 

 

Op basis van de actuele meting is de grens waarbij de magneetveldzone lager is dan 0,4 µT 

bepaald op 35 m. Op basis van de berekening is een grens van 29 m bepaald. 
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In onderstaande tabel zijn de meetwaarden en berekende waarden uit de grafiek (afgerond) 

weergegeven. 

 
Tabel 5: Resultaten meetlocatie 5 

Afstand uit hart  
hoogspanningslijn [m] 

Gemeten waarde [µT] Berekende waarde [µT] 

33 0,42 0,36 

35 0,39 0,35 

40 0,32 0,30 

50 0,25 0,22 

70 0,15 0,13 

100 0,09 0,06 

110 0,09 0,05 
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4.6 Verklaring mogelijke verschillen 

De vergelijking tussen de gemeten en berekende waarden laten zien dat de gemeten waarden 

bij alle meetlocaties licht hoger zijn dan de berekende waarden. Het is in de praktijk lastig om 

de exacte oorzaak van deze verschillen te kunnen bepalen. Daarom worden onderstaand een 

aantal mogelijke oorzaken benoemd. 

4.6.1 Variatie belasting 

Met name het belastingsprofiel van de 380 kV verbinding laat een wisselend verloop zien. 

Omdat een magneetveldmeting een momentopname is en het belastingsprofiel alleen in         

5 minuten waarden beschikbaar was, zou hier een verschil tussen de magneetveldmeting en 

berekening op basis van het belastingprofiel door kunnen ontstaan. 

4.6.2 Hoogteverschillen 

De berekeningen van de magnetische veldsterkte worden uitgevoerd op 1 meter boven het 

maaiveldniveau met als referentie de hoogspanningsmasten zoals ook conform de 

handreiking van het RIVM gedaan wordt. De magneetveldmetingen zijn uitgevoerd op 1 m 

boven het maaiveldniveau ter plaatse van het meetpunt. Dit kan een verschil tussen meting en 

berekening opleveren. Uit de hoogtekaart van Nederland (zie onderstaande afbeelding) blijkt 

dat ter plaatse van het meetgebied de hoogteverschillen beperkt zijn (<2 m), maar zouden in 

theorie een klein verschil kunnen opleveren. 

 

 
Figuur 10: Hoogtekaart van meetgebied 

4.6.3 Additionele bronnen 

Additionele bronnen (spoorlijn, middenspanningskabels, etc) kunnen in de praktijk ook een 

bijdrage leveren aan de magnetische veldsterkte in het frequentiebereik rond de 50 Hz. Bij het 

berekenen van de magnetische veldsterkte worden alleen de hoogspanningsverbindingen 

berekend. Bij een magneetveldmetingen worden altijd alle bronnen gemeten. 

4.6.4 Geïnduceerde stromen 

Parallelle geleiders in de buurt van de hoogspanningsverbinding (bliksemdraden e.d.) kunnen 

stromen induceren die het magnetische veld beïnvloeden. Omdat dit effect groter is bij hogere 

stromen en de stroom ten tijde van de meting relatief laag was, zal dit effect verwaarloosbaar 

zijn geweest. 
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4.6.5 Nauwkeurigheid GPS 

Zoals eerder vermeld heeft de gebruikte GPS een geschatte nauwkeurigheid van 2-3 m. Er 

zijn echter een aantal factoren die de nauwkeurigheid van een GPS negatief kunnen 

beïnvloeden. Daarnaast kan er een onnauwkeurigheid ontstaan bij het bepalen van het hart 

van de verbinding. Of dit mogelijk het geval is geweest is onbekend, maar uit de vergelijkingen 

tussen de metingen en berekeningen is wel te zien dat als de hartlijn van de gemeten 

waarden een klein stuk zou verschuiven, in sommige gevallen de gemeten en berekende 

waarden iets beter met elkaar overeen komen.  
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4.7 Huidige meting t.o.v. meting uit 2003 

In 2003 is er door KEMA op een 5 tal plaatsen in de gemeente Papendrecht 

magneetveldmetingen uitgevoerd. Twee van deze metingen waren in hetzelfde gebied waar 

de huidige metingen zijn uitgevoerd. Eén van deze twee metingen ligt op vrijwel exact 

dezelfde locatie (meting 5 uit het KEMA rapport) als meting 3 in deze rapportage. In 

onderstaande figuur is het resultaat van deze meting uit het KEMA rapport van 2003 

weergeven. 

 
Figuur 11: Grafiek meetresultaat KEMA rapport 

 

In bovenstaande figuur wordt aangegeven dat er ten tijde van de meting een stroom van     

152 A getransporteerd werd en de breedte van de magneetveldzone 40 m bedraagt. Het 

resultaat van meting 3 laat zien dat de piekwaarde iets hoger ligt, terwijl er een lagere stroom 

(80 A) door de verbinding getransporteerd werd, maar dat de breedte van de 

magneetveldzone wel lager ligt (35 m). Een exacte verklaring voor de hogere piekwaarde is 

niet te geven. De berekende waarden van meetpunt 3 (uitgaande van 140 A) liggen veel 

dichter bij de gemeten waarden uit het KEMA rapport. Mogelijk waren er additionele bronnen 

aanwezig ten tijde van de meting zoals de bovenlijn van het Betuwespoor of bebouwing in het 

gebied welke beide tijdens de meting in 2003 nog niet aanwezig waren of de nauwkeurigheid 

van de GPS locatiebepaling was beperkter. 
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5 Berekening op basis van prognose 
Omdat een meting niet direct iets zegt over het jaargemiddelde van de magneetveldzone is er 

ook een berekening uitgevoerd op basis van de prognose van TenneT waarbij uitgegaan 

wordt van een jaargemiddelde belasting van 10% van de 380 kV verbinding Crayestein – 

Krimpen in 2025. In onderstaande figuur is het resultaat van deze berekening weergegeven. 

Hierbij zijn de profielen van alle 5 meetlocaties in één figuur weergegeven. Bij deze 

berekeningen is geen rekening gehouden met de ondergrondse 150 kV kabel omdat deze 

hoofdzakelijk voor een hogere piekwaarde zorgt en weinig invloed heeft op de breedte van de 

magneetveldzone. 

 

 
Figuur 12: Resultaten op basis van prognose 

 

De bepaalde 0,4 µT grens uit de resultaten uit bovenstaande grafiek zijn per meetlocatie 

samengevat in onderstaande tabel. 

 

Locatie 0,4 µT grens zuidzijde 
vanuit hart 380 kV lijn 

Meetlocatie 1 59 m 

Meetlocatie 2 65 m 

Meetlocatie 3 59 m 

Meetlocatie 4 59 m 

Meetlocatie 5 65 m 
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6 Conclusie 
Op het moment dat de metingen werden uitgevoerd, was de belasting van de 380 kV verbinding 

ongeveer 3% van ontwerpbelasting en was de 150 kV verbinding ongeveer 17% belast ten opzichte 

van de ontwerpbelasting. De maximale berekende en gemeten waarden zijn in dit geval daarom vrij 

beperkt. Uit de vergelijking tussen de metingen en berekeningen is gebleken dat de profielen van de 

berekende magneetvelden redelijk overeenkomen, maar dat er toch duidelijke verschillen in de 

waarden terug te zien zijn. Dit valt te verklaren door de vele parameters die de meting kunnen 

beïnvloeden. 

 

Onderstaand zijn nogmaals de breedten van de magneetveldzone op basis van de prognose voor 

2025 per meetlocatie samengevat. 

 

Locatie 0,4 µT grens zuidzijde 
vanuit hart 380 kV lijn 

Meetlocatie 1 59 m 

Meetlocatie 2 65 m 

Meetlocatie 3 59 m 

Meetlocatie 4 59 m 

Meetlocatie 5 65 m 

 

  

 

 

mer  
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7 Bijlagen 
 

Bijlage A:  Rapportage magneetveldmetingen 

 

 

 

  



 

Bijlagen  A—1 

Bijlage A: Rapportage magneetveldmeting 
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1 Inleiding  

De gemeente Papendrecht is momenteel bezig met de ontwikkeling van nieuwe woningen in 
een gebied langs de A15 te Papendrecht. In dit gebied is ook de 380 kV hoogspanningslijn 
Crayestein – Krimpen en de 150 kV hoogspanningslijnen Alblasserdam – Arkel / Alblasserdam 
– Dordrecht Merwedehaven aanwezig. Om te onderzoeken wat de specifieke 
magneetveldzone in dit gebied betreft op basis van de uitgangspunten van de handreiking van 
het RIVM, zijn de gegevens van de betreffende hoogspanningsverbindingen bij netbeheerder 
TenneT opgevraagd. Aan de hand van deze gegevens zijn vervolgens 
magneetveldberekeningen uitgevoerd om de specifieke magneetveldzone te kunnen bepalen. 

In dit document zijn de uitgangspunten en resultaten van de magneetveldberekeningen 
conform de handreiking van het RIVM  samengevat.  

 
Dit rapport is als volgt opgebouwd: 

 Hoofdstuk 2: Achtergrond en uitgangspunten van het RIVM voor elektromagnetische 
velden en gezondheid. 

 Hoofdstuk 3: Gehanteerde uitgangspunten bij de berekening, in dit hoofdstuk zijn de 
bronnen benoemd van de gegevens die gehanteerd zijn voor het uitvoeren van de 
berekeningen. 

 Hoofdstuk 4: Invoergegevens voor het berekenen van de magneetveldzone.  

 Hoofdstuk 5: Resultaten; in dit hoofdstuk is de berekende 0,4 micro Tesla contour 
benoemd.  
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2 Achtergrond en uitgangspunten 

2.1 Magneetvelden en gezondheid  

Magneetvelden kunnen het functioneren van het menselijk lichaam beïnvloeden. Boven een 
bepaalde waarde van de veldsterkte kunnen acute effecten optreden, zoals het ‘zien’ van 
lichtflitsen en onwillekeurige spiersamentrekkingen. In de buurt van de elektriciteitsvoorziening 
gaat het om in de tijd wisselende velden met een frequentie van 50 hertz (Hz). Voor de sterkte 
van het magneetveld heeft de Europese Unie bij 50 Hz een referentieniveau voor leden van 
de bevolking van 100 microtesla aanbevolen. Beneden het referentieniveau veroorzaakt het 
magneetveld geen acute effecten. Bij bovengrondse hoogspanningslijnen in Nederland is de 
sterkte van het magneetveld op voor leden van de bevolking toegankelijke plaatsen overal 
lager dan 100 microtesla.  

Het is minder duidelijk wat de effecten van langdurige blootstelling aan lagere sterkte van het 
magneetveld zijn. Het onderzoek in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen wijst er 
op dat kinderen die dicht bij een dergelijke hoogspanningslijn wonen, waar het magneetveld 
sterker is dan verder verwijderd van de hoogspanningslijn, mogelijk extra risico op leukemie 
lopen. Het (mogelijk) verhoogde risico op kinderleukemie tekent zich af bij langdurige 
blootstelling aan magneetvelden sterker dan ergens tussen 0,2 en 0,5 microtesla.  

2.2 Beleidsadvies met betrekking tot hoogspanningslijnen  

Op grond van deze gegevens en uitgaande van het voorzorgsbeginsel heeft het toenmalige 
ministerie van VROM in 2005 een beleidsadvies met betrekking tot hoogspanningslijnen aan 
gemeenten, netbeheerders en provincies uitgebracht. In dat advies wordt aangeraden om 
zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te vermijden dat er nieuwe situaties ontstaan waarbij 
kinderen langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen 
waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla (de 
magneetveldzone). Het beleidsadvies is in 2008 verduidelijkt.  

2.3 Zoneberekening  

De manier waarop deze magneetveldzone kan worden berekend, is vastgelegd in de 
Handreiking van het RIVM.  

Om een berekeningsmethode voor de in het beleidsadvies aangegeven magneet-veldzone op 
te kunnen stellen, zijn enkele vereenvoudigingen van het hoogspanningsnet aangenomen. 
Vereenvoudigingen zijn onvermijdelijk omdat de volledige karakteristieken van de stroom niet 
altijd en overal in het hoogspanningsnet bekend zijn. Een eerste vereenvoudiging is dat er 
voor elk circuit met één stroom wordt gerekend. Deze rekenstroom is een schatting voor de 
maximale, jaargemiddelde stroom die nu of in de toekomst kan optreden. Een tweede 
vereenvoudiging is dat de stroom door de bliksemdraden (en andere geleiders in de buurt van 
de hoogspanningslijn zoals buisleidingen, vangrails en silo’s) niet in de berekening wordt 
meegenomen. Een derde vereenvoudiging is dat de specifieke magneetveldzone, waar 
mogelijk, wordt voorgesteld door rechte lijnen evenwijdig aan de hoogspanningslijn. Een 
gevolg van deze aannames is dat een berekening volgens deze Handreiking niet de werkelijke 
sterkte van het magneetveld op een bepaalde locatie op een bepaald tijdstip (zoals die met 
een momentane meting bepaald zou kunnen worden) weergeeft. Een berekening volgens de 
Handreiking legt een toekomstgerichte specifieke magneetveldzone vast die past binnen het 
beleidsadvies met betrekking tot hoogspanningslijnen. 
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3 Uitgangspunten bij de berekening 

Voor het berekenen van de specifieke magneetveldzone zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 

 “Handreiking voor het berekenen van de breedte van de specifieke magneetveldzone 
bij bovengrondse hoogspanningslijnen”,  G. Kelfkens, M.J.M. Pruppers, RIVM, versie 
4.1, 26 oktober 2015 

 De berekeningen zijn uitgevoerd met de rekensoftware “Ensol MFCS” versie 2016-R 
revisie 0. 

 De berekeningen zijn uitgevoerd tussen 4-6 mei 2016 

 Bij de berekening wordt uitgegaan van symmetrische fasestromen. 

 De bliksemdraden worden niet meegenomen in de berekeningen. 

 De invloed van de volgende drie hoogspanningslijnen op het plangebied wordt 
bekeken: 

o 380 kV Crayestein – Krimpen 

o 150 kV Alblasserdam – Arkel 

o 150 kV Alblasserdam – Dordrecht Merwedehaven 

 Omdat er drie verbindingen worden beschouwd, worden conform de handreiking 4 
combinaties van stroomrichtingen doorgerekend. 
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4 Invoergegevens 

4.1 Locatie 

In figuur 1 is de locatie van het gebied met mastlocaties weergegeven. Binnen dit gebied 
bevinden zich drie hoogspanningsverbindingen. De 380 kV verbinding Crayestein – Krimpen 
(rood) ligt het dichtst bij de planlocatie. Daarnaast zullen ook de 150 kV verbindingen 
Alblasserdam – Arkel en Alblasserdam – Dordrecht Merwedehaven (blauw) worden 
onderzocht om te zien of deze van invloed zijn in het plangebied. Het plangebied bevindt zich 
ten zuiden van de 380 kV lijn tussen de masten 3 t/m 6.  

De 380 kV verbinding wordt beschouwd vanaf mastlocatie 3 tot en met mastlocatie 7. 
Daarnaast worden de lengtes tussen mast 2 en 3 en mast 7 en 8 ook meegenomen in de 
berekening, maar niet weergegeven in het uiteindelijke resultaat. 

De 150 kV verbinding Alblasserdam – Arkel komt het gebied binnen vanaf de westzijde (mast 
9). Ter hoogte van mast 6A gaat deze verbinding over van een bovengrondse 
hoogspanningslijn naar een ondergrondse kabelverbinding. Deze kabelverbinding loopt verder 
richting het oosten en gaat ter hoogte  van mast 13 weer over in een bovengrondse 
hoogspanningslijn. Deze hoogspanningsverbinding is in eerste instantie beschouwd vanaf 
mast nummer 13 tot mast nummer 18. De ondergrondse kabelverbinding wordt niet 
meegenomen in de berekening omdat het beleid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
zich beperkt tot bovengrondse hoogspanningslijnen. 

Daarnaast wordt ook het gedeelte van mast 9 tot en met mast 6A van de 150 kV verbinding 
Alblasserdam – Arkel meegenomen in de berekening in combinatie met de 150 kV verbinding 
Alblasserdam – Dordrecht Merwedehaven (mast 4 t/m 9). In totaal worden vier combinaties 
van stroomrichtingen doorgerekend waarbij de maximale waarde van elke berekening wordt 
gebruikt om de uiteindelijke magneetveldzone te bepalen. 
 

 

Figuur 1: Locatie van het rekengebied t.o.v. de hoogspanningsmasten 
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De coördinaten van de masten zijn onderstaand weergegeven (in RD coördinaat): 

 
380 kV Crayestein – Krimpen 

 Mast 2  : X 110439.10 , Y 426969.23 

 Mast 3  : X 110146.21 , Y 427206.40 

 Mast 4  : X 109833.93 , Y 427459.29 

 Mast 5  : X 109487.65 , Y 427593.93 

 Mast 6  : X 109220.93 , Y 427697.65 

 Mast 7  : X 109188.00 , Y 427975.59 

 Mast 8  : X 109146.84 , Y 428323.01 

 

150 kV Alblasserdam – Arkel 

 Mast 6A : X 108855.97 , Y 427806.33 

Mast 7  : X 108864.44 , Y 427836.18 

 Mast 8  : X 108584.95 , Y 427944.80 

 Mast 9  : X 108352.08 , Y 428035.31 

 Mast 13 : X 109567.16 , Y 427729.14 

 Mast 14 : X 109830.73 , Y 427737.07 

 Mast 15 : X 110088.61 , Y 427744.22 

 Mast 16 : X 110349.67 , Y 427752.44 

 Mast 17 : X 110608.02 , Y 427760.31 

 Mast 18 : X 110867.12 , Y 427768.19 

 

150 kV Alblasserdam – Dordrecht Merwedehaven 

 Mast 4  : X 108797.65 , Y 426941.76 

 Mast 5  : X 108818.02 , Y 427457.85 

 Mast 6  : X 108827.00 , Y 427706.96 

 Mast 7  : X 108864.44 , Y 427836.18 

 Mast 8  : X 108584.95 , Y 427944.80 

 Mast 9  : X 108352.08 , Y 428035.31 
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4.2 Gegevens van de hoogspanningslijnen 

De benodigde gegevens voor de berekening zijn in de onderstaande tabel samengevat. Deze 
gegevens zijn afkomstig van netbeheerder TenneT. Omdat de netbeheerder niet toestaat dat 
de ontwerpdocumenten van de hoogspanningslijnen in het document worden verwerkt, zijn 
alleen de belangrijkste parameters weergegeven die benodigd zijn voor het uitvoeren van de 
magneetveldberekeningen. Deze parameters zijn terug te vinden in bijlage 1. 

 
Conform de RIVM handreiking versie 4.1 dient ook te worden onderzocht of het 
jaargemiddelde van de belasting van de verbinding in de toekomst hoger kan liggen dan de 
30% waarmee gerekend wordt voor de 380 kV hoogspanningslijn en de 50% voor de 150 kV 
hoogspanningslijnen. Deze vraag is aan TenneT voorgelegd. TenneT heeft gereageerd door 
een prognose voor de situatie tot 2025 af te geven en heeft daarbij aangegeven dat de 
toekomstige situatie na 2025 onbekend is. Voor de situatie tot 2025 blijven de waarden onder 
de 30% voor de 380 kV verbinding en onder de 50% voor de 150 kV verbindingen. 
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5 Resultaten berekeningen 

5.1 Resultaten plangebied Aalschover 

In onderstaande figuur is met de kleur blauw de specifieke magneetveldzone grafisch 
weergegeven in het berekende gebied. De weergave van de berekende magneetveldzone is 
begrenst op het te beschouwen gebied tussen mast 3 en 7 van de 380 kV bovenlijn. 

 

Figuur 2: Locatie met contour specifieke magneetveldzone 

De specifieke magneetveldzone is berekend conform de gegeven uitgangspunten in hoofdstuk 
3 en de configuratie van de masten zoals beschreven in hoofdstuk 4. In de onderstaande 
tabellen zijn de resultaten van de berekeningen weergegeven. Omdat het breedste punt van 
de magneetveldzone in één veldlengte zich niet op de locatie van het laagste punt van de 
geleider bevindt, is een contour weergegeven. Om toch een indicatie te kunnen geven van de 
maximale breedte van een contour binnen één vaksegment, is deze waarde tussen haakjes 
weergegeven voor de zijde waar het plangebied zich bevindt, afgerond op 5 m. 

Tabel 1: Resultaten 

Mastlocatie Specifieke 0,4 µT contour 

 Zijde circuit Wit Zijde circuit Zwart 

Mast 3 - 4 Contour Contour (130 m) 

Mast 4 - 5 Contour Contour (130 m) 

Mast 5 - 6 Contour Contour (115 m) 

Mast 6 - 7 Contour Contour (115 m) 
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6 Bijlagen 

Bijlage 1: Positie geleiders 
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Bijlage 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 

 

Coördinaten geleiders 
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Bijlage 

380 kV Crayestein – Krimpen 

 

Gegevens 380 kV Crayestein - Krimpen 

Algemeen 

Verbindingsnaam Crayestein – Krimpen a/d IJssel 

Onderzochte locatie Spanvelden tussen masten 2 t/m 8 

Aantal circuits 2 x 380 kV 

Benaming circuits 

Wit  

(zijde rechts, kijkend van lage 
naar hoge mastnummers) 

Zwart 

(zijde links, kijkend van lage naar 
hoge mastnummers) 

Spanning 380 kV 380 kV 

Ontwerpbelasting 2635 MVA / 4000 A @ 380 kV 2635 MVA / 4000 A @ 380 kV 

Rekenstroom 0,3 x 4000 A = 1200 A 0,3 x 4000 A = 1200 A 

Geleiders 

Fasenhoeken 
geleiders 

F1 = 4 

F2 = 8 

F3 = 12 

F1 = 4  

F2 = 8 

F3 = 12 

 

Mast 2 
 

spanning positie 
(laterale afstand, m) 

positie 
(hoogte, m) 

doorhang 
(m) 

fase 

380 kV -12,9 48,0 9,12 4 

380 kV -9,4 36,7 9,21 8 

380 kV -16,4 36,7 9,21 12 

380 kV 12,9 48,0 9,12 4 

380 kV 16,4 36,7 9,21 8 

380 kV 9,4 36,7 9,21 12 

 
Mast 3 
 

spanning positie 
(laterale afstand, m) 

positie 
(hoogte, m) 

doorhang 
(m) 

fase 

380 kV -12,9 55,7 21,76 4 

380 kV -9,4 44,2 21,76 8 

380 kV -16,4 44,2 21,76 12 

380 kV 12,9 55,7 21,76 4 

380 kV 16,4 44,2 21,76 8 

380 kV 9,4 44,2 21,76 12 
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Bijlage 

Mast 4 
 

spanning positie 
(laterale afstand, m) 

positie 
(hoogte, m) 

doorhang 
(m) 

fase 

380 kV -12,9 42,5 6,62 4 

380 kV -9,7 31,0 6,62 8 

380 kV -16,2 31,0 6,62 12 

380 kV 12,9 42,5 6,62 4 

380 kV 16,2 31,0 6,62 8 

380 kV 9,7 31,0 6,62 12 

 

Mast 5 
 

spanning positie 
(laterale afstand, m) 

positie 
(hoogte, m) 

doorhang 
(m) 

fase 

380 kV -12,9 55,7 15,39 4 

380 kV -9,4 44,2 15,39 8 

380 kV -16,4 44,2 15,39 12 

380 kV 12,9 55,7 15,39 4 

380 kV 16,4 44,2 15,39 8 

380 kV 9,4 44,2 15,39 12 

 

Mast 6 
 

spanning positie 
(laterale afstand, m) 

positie 
(hoogte, m) 

doorhang 
(m) 

fase 

380 kV -14,0 42,5 4,52 4 

380 kV -10,0 31,0 4,44 8 

380 kV -18,0 31,0 4,44 12 

380 kV 14,0 42,5 4,52 4 

380 kV 18,0 31,0 4,44 8 

380 kV 10,0 31,0 4,44 12 

 

Mast 7 
 

spanning positie 
(laterale afstand, m) 

positie 
(hoogte, m) 

doorhang 
(m) 

fase 

380 kV -12,9 48,0 10,93 4 

380 kV -9,4 36,7 10,93 8 

380 kV -16,4 36,7 10,93 12 

380 kV 12,9 48,0 10,93 4 

380 kV 16,4 36,7 10,93 8 

380 kV 9,4 36,7 10,93 12 
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Bijlage 

Mast 8 
 

spanning positie 
(laterale afstand, m) 

positie 
(hoogte, m) 

doorhang 
(m) 

fase 

380 kV -12,9 48,0 11,56 4 

380 kV -9,4 36,7 11,56 8 

380 kV -16,4 36,7 11,56 12 

380 kV 12,9 48,0 11,56 4 

380 kV 16,4 36,7 11,56 8 

380 kV 9,4 36,7 11,56 12 
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Bijlage 

150 kV Alblasserdam – Arkel 

 

Gegevens 150 kV Alblasserdam - Arkel 

Algemeen 

Verbindingsnaam Alblasserdam - Arkel 

Onderzochte locatie Spanvelden tussen masten 6A t/m 18 

Aantal circuits 2 x 150 kV 

Benaming circuits 

Wit  

(zijde rechts, kijkend van lage 
naar hoge mastnummers) 

Zwart 

(zijde links, kijkend van lage naar 
hoge mastnummers) 

Spanning 150 kV 150 kV 

Ontwerpbelasting 260 MVA / 1000 A @ 150 kV 260 MVA / 1000 A @ 150 kV 

Rekenstroom 0,5 x 1000 A = 500 A 0,5 x 1000 A = 500 A 

Geleiders 

Fasenhoeken 
geleiders 

F1 = 4 

F2 = 8 

F3 = 12 

F1 = 4  

F2 = 8 

F3 = 12 

 

Mast 6A 
 

spanning positie 
(laterale afstand, m) 

positie 
(hoogte, m) 

doorhang 
(m) 

fase 

150 kV 7,1 8,4 0,00 4 

150 kV 3,6 8,4 0,00 8 

150 kV 10,6 8,4 0,00 12 

150 kV -7,0 8,4 0,00 4 

150 kV -10,5 8,4 0,00 8 

150 kV -3,4 8,4 0,00 12 

 

Mast 7 
 

spanning positie 
(laterale afstand, m) 

positie 
(hoogte, m) 

doorhang 
(m) 

fase 

150 kV 11,5 27,0 6,10 4 

150 kV 6,5 27,0 6,10 8 

150 kV 16,5 27,0 6,10 12 

150 kV -11,5 27,0 6,14 4 

150 kV -16,5 27,0 6,14 8 

150 kV -6,5 27,0 6,14 12 
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Bijlage 

Mast 8 
 

spanning positie 
(laterale afstand, m) 

positie 
(hoogte, m) 

doorhang 
(m) 

fase 

150 kV 12,4 32,5 6,00 4 

150 kV 7,9 32,5 6,00 8 

150 kV 16,9 32,5 6,00 12 

150 kV -12,4 32,4 6,00 4 

150 kV -16,9 32,4 6,00 8 

150 kV -7,9 32,4 6,00 12 

 

Mast 9 
 

spanning positie 
(laterale afstand, m) 

positie 
(hoogte, m) 

doorhang 
(m) 

fase 

150 kV 12,4 32,5 13,87 4 

150 kV 7,9 32,5 13,87 8 

150 kV 16,9 32,5 13,87 12 

150 kV -12,4 32,4 13,87 4 

150 kV -16,9 32,4 13,87 8 

150 kV -7,9 32,4 13,87 12 

 

Mast 13 
 

spanning positie 
(laterale afstand, m) 

positie 
(hoogte, m) 

doorhang 
(m) 

fase 

150 kV -4,3 19,3 6,54 4 

150 kV -3,3 15,2 6,54 8 

150 kV -3,3 23,4 6,54 12 

150 kV 4,3 19,3 6,54 4 

150 kV 3,3 15,2 6,54 8 

150 kV 3,3 23,4 6,54 12 

 

Mast 14 
 

spanning positie 
(laterale afstand, m) 

positie 
(hoogte, m) 

doorhang 
(m) 

fase 

150 kV -4,3 19,6 6,40 4 

150 kV -3,3 15,5 6,40 8 

150 kV -3,3 23,7 6,40 12 

150 kV 4,3 19,6 6,40 4 

150 kV 3,3 15,5 6,40 8 

150 kV 3,3 23,7 6,40 12 
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Bijlage 

Mast 15 
 

spanning positie 
(laterale afstand, m) 

positie 
(hoogte, m) 

doorhang 
(m) 

fase 

150 kV -4,3 19,6 6,56 4 

150 kV -3,3 15,5 6,56 8 

150 kV -3,3 23,7 6,56 12 

150 kV 4,3 19,6 6,56 4 

150 kV 3,3 15,5 6,56 8 

150 kV 3,3 23,7 6,56 12 

 

Mast 16 
 

spanning positie 
(laterale afstand, m) 

positie 
(hoogte, m) 

doorhang 
(m) 

fase 

150 kV -4,3 19,6 6,42 4 

150 kV -3,3 15,5 6,42 8 

150 kV -3,3 23,7 6,42 12 

150 kV 4,3 19,6 6,42 4 

150 kV 3,3 15,5 6,42 8 

150 kV 3,3 23,7 6,42 12 

 

Mast 17 
 

spanning positie 
(laterale afstand, m) 

positie 
(hoogte, m) 

doorhang 
(m) 

fase 

150 kV -4,3 19,6 6,46 4 

150 kV -3,3 15,5 6,46 8 

150 kV -3,3 23,7 6,46 12 

150 kV 4,3 19,6 6,46 4 

150 kV 3,3 15,5 6,46 8 

150 kV 3,3 23,7 6,46 12 

 

Mast 18 
 

spanning Positie 
(laterale afstand, m) 

positie 
(hoogte, m) 

doorhang 
(m) 

fase 

150 kV -4,3 19,6 6,63 4 

150 kV -3,3 15,5 6,63 8 

150 kV -3,3 23,7 6,63 12 

150 kV 4,3 19,6 6,63 4 

150 kV 3,3 15,5 6,63 8 

150 kV 3,3 23,7 6,63 12 
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Bijlage 

150 kV Alblasserdam – Dordrecht Merwedehaven 

 

Gegevens 150 kV Alblasserdam – Dordrecht Merwedehaven 

Algemeen 

Verbindingsnaam Alblasserdam – Dordrecht Merwedehaven 

Onderzochte locatie Spanvelden tussen masten 4 t/m 9 

Aantal circuits 2 x 150 kV 

Benaming circuits 

Wit  

(zijde links, kijkend van lage naar 
hoge mastnummers) 

Zwart 

(zijde rechts, kijkend van lage 
naar hoge mastnummers) 

Spanning 150 kV 150 kV 

Ontwerpbelasting 300 MVA / 1155 A @ 150 kV 300 MVA / 1155 A @ 150 kV 

Rekenstroom 0,5 x 1155 A = 578 A 0,5 x 1155 A = 578 A 

Geleiders 

Fasenhoeken 
geleiders 

F1 = 4 

F2 = 8 

F3 = 12 

F1 = 4  

F2 = 8 

F3 = 12 

 

Mast 4 
 

spanning positie 
(laterale afstand, m) 

positie 
(hoogte, m) 

doorhang 
(m) 

fase 

150 kV 7,1 70,7 37,22 4 

150 kV 4,6 64,5 37,22 8 

150 kV 11,1 64,5 37,22 12 

150 kV -7,1 70,6 37,22 4 

150 kV -11,1 64,4 37,22 8 

150 kV -4,6 64,4 37,22 12 

 

Mast 5 
 

spanning positie 
(laterale afstand, m) 

positie 
(hoogte, m) 

doorhang 
(m) 

fase 

150 kV 5,9 49,7 15,42 4 

150 kV 4,5 43,5 15,42 8 

150 kV 9,6 43,5 15,42 12 

150 kV -5,9 49,6 15,38 4 

150 kV -9,6 43,4 15,38 8 

150 kV -4,5 43,4 15,38 12 
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Bijlage 

Mast 6 
 

spanning positie 
(laterale afstand, m) 

positie 
(hoogte, m) 

doorhang 
(m) 

fase 

150 kV 5,9 35,2 0,00 4 

150 kV 4,5 29,0 0,00 8 

150 kV 8,3 29,0 0,00 12 

150 kV -5,9 35,2 0,00 4 

150 kV -8,3 29,0 0,00 8 

150 kV -4,5 29,0 0,00 12 

 

Mast 7 
 

spanning positie 
(laterale afstand, m) 

Positie 
(hoogte, m) 

doorhang 
(m) 

fase 

150 kV 11,0 42,0 9,42 4 

150 kV 5,5 42,0 9,42 8 

150 kV 16,5 42,0 9,42 12 

150 kV -11,0 42,0 9,44 4 

150 kV -16,5 42,0 9,44 8 

150 kV -5,5 42,0 9,44 12 

 

Mast 8 
 

spanning positie 
(laterale afstand, m) 

positie 
(hoogte, m) 

doorhang 
(m) 

fase 

150 kV 10,1 40,5 6,00 4 

150 kV 5,6 40,5 6,00 8 

150 kV 14,6 40,5 6,00 12 

150 kV -10,1 40,4 6,00 4 

150 kV -14,6 40,4 6,00 8 

150 kV -5,6 40,4 6,00 12 

 

Mast 9 
 

spanning positie 
(laterale afstand, m) 

positie 
(hoogte, m) 

doorhang 
(m) 

fase 

150 kV 10,1 40,5 13,87 4 

150 kV 5,6 40,5 13,87 8 

150 kV 14,6 40,5 13,87 12 

150 kV -10,1 40,4 13,87 4 

150 kV -14,6 40,4 13,87 8 

150 kV -5,6 40,4 13,87 12 
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Ons kenmerk

086/2016 DMG/MP

Behandeld door

Mathieu PruppersDatum 17 mei 2016
DM0

Betreft Controle berekening en meting magneetvelden in
de buurt van plan Aalscholver te Papendrecht. errs@rivm.nl

Geachte mevrouw Op de Laak,

Inleiding
Hierbij stuur ik u, onder verwijzing naar uw opdrachtbrief met onderwerp
‘Opdracht beoordelen berekening en meting onderzoek hoogspanning plan
Aalscholver te Papendrecht’ (dd. 11 april 2016, RIVM-kenmerk 71/2016
DMG), het resultaat van de controle door het RIVM van twee rapporten
van Energy Solutions, te weten:

- ‘Berekening specifieke magneetveldzone - Planlocatie Aalscholver Pa
pendrecht’, ENSOL-RPT-2016-028, revisie 2.0, 9 mei 2016; en

- ‘Magneetveldenonderzoek Aalscholver Papendrecht’, ENSOL-RPT
2016.027 revisie 2.0, 9 mei 2016.

Deze rapporten zijn door het RIVM op 10 mei in digitale vorm via e-mail
rechtstreeks van Energy Solutions ontvangen. Het eerste rapport be
schrijft de berekening van de specifieke magneetveldzone voor het rele
vante gedeelte van de 380 kV hoogspanningslijn Crayestein-Krimpen vol
gens de Handreiking. Het tweede rapport beschrijft de metingen die door
Bicon Laboratories ter plaatse zijn uitgevoerd en geeft een vergelijking
van de metingen met de resultaten van aanvullende berekeningen.

Rol van het RIVM
Het RIVM faciliteert de uitvoering van het beleidsadvies van het ministerie
van IenM middels de Handreiking voor de berekening van de specifieke
magneetveidzone. Daarin is onder andere vastgelegd dat de berekening
van de omvang van de specifieke magneetveldzone wordt uitgevoerd bij
een belastingspercentage van 30% (380 kV verbinding) resp. 50% (150
kV verbinding), vooral om rekening te houden met een belasting van de
hoogspanningsverbindingen die in de toekomst mogelijk hoger is dan op
dit moment. Het RIVM kan desgevraagd controleren of een berekening
volgens deze Handreiking is uitgevoerd.

Versie: 1 Status: Definitief Pagina 1 van 2



De gemeente Papendrecht heeft het RIVM, voorafgaand aan de metingen,
gevraagd het meetprotocol te becommentariëren. Dat commentaar is Datum

verwerkt in het definitieve meetprotocol. Het RIVM heeft op zich genomen 17mei2016

om uitsluitend te checken of de metingen volgens dit protocol zijn uitge- Ons kenmerk

voerd. 086/2016 DMG/MP

Bevindingen van het RIVM
Berekening specifieke zone
Hierbij verklaar ik dat het rapport: ‘Berekening specifieke magneetveldzo
ne - Planlocatie Aalscholver Papendrecht’, ENSOL-RPT-2016-028, revisie
2.0, 9 mei 2016, in overeenstemming is met de Handreiking voor de be
rekening van de magneetveldzone, versie 4.1 van 26 oktober 2015.

Meetrapportage
Voor het rapport: ‘Magneetveldenonderzoek Aalscholver Papendrecht’,
ENSOL-RPT-2016.027 revisie 2.0, 9 mei 2016, verklaar ik dat uitvoering
en rapportage van de metingen in overeenstemming zijn met het defini
tieve meetprotocol (1N2016-013 Gemeente Papendrecht - Meetprotocol
Magneetveldmeting Aalschover, 29-03-2016, rev.1; op 01-04-2016 door
RIVM van Energy Solutions ontvangen).

Beleidsadvies en zonering
Zoals hier boven al is opgemerkt gaat het beleidsadvies ervan uit dat het
bevoegd gezag zijn afweging baseert op de berekende specifieke zone.
Het advies zegt daarover: “Indien het nieuwe bestemmingsplan (of een
bestaand plan dat wordt gewijzigd) met de specifieke zone overlapt, advi
seer ik vervolgens om daarin geen of zo weinig mogelijk gevoelige be
stemmingen zoals woningen, crèches en kinderopvangplaatsen te situe
ren.”

Een digitale versie van deze brief is inmiddels per e-mail door de
heer Keifkens aan de heer Vogel verzonden.

Vertrouwende dat hiermee aan de opdracht is voldaan.

Hoogachtend,

Dr. ir. B.P. Loos
Hoofd centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid

Versie: 1 States: Definitief Pagina 2 van 2
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Hoofdstuk 1    Inleidende regels 

Artikel 1    Begrippen 

1.1    plan 

het bestemmingsplan 32 woningen Aalscholver met identificatienummer 

NL.IMRO.0590.BP32wonAalscholver‐3001 van de gemeente Papendrecht. 

1.2    bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels. 

1.3    aanbouw 

een gebouw dat is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat en dat in 

architectonisch opzicht ondergeschikt is aan dat hoofdgebouw, maar er functioneel onderdeel van 

uitmaakt. Een aanbouw wordt aangemerkt als een bijbehorend bouwwerk. 

1.4    aan huis verbonden beroep 

het uitoefenen van een vrij beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, 

architectonisch, kunstzinnig, juridisch of een daarmee gelijk te stellen gebied, die door de beperkte 

omvang en de aan het wonen ondergeschikte ruimtelijke uitstraling in een woning en de daarbij 

behorende gebouwen kunnen worden uitgeoefend. 

1.5    aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waar gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.6    aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.   

1.7    achtererfgebied 

erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 

meter van de voorkant van het hoofdgebouw. 

1.8    ander bouwwerk 

bouwwerk geen gebouw zijnde. Een ander bouwwerk met dak wordt aangemerkt als een bijbehorend 

bouwwerk. 

1.9    bebouwing 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.   

1.10    bebouwingspercentage 

het oppervlak dat maximaal mag worden bebouwd met bouwwerken, uitgedrukt in procenten van de 

oppervlakte van het perceel, voor zover dat is gelegen binnen de bestemming, of binnen een in de 

regels nader aan te duiden gedeelte van die bestemming. 
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1.11    Bed & Breakfast 

een aan de woning ondergeschikte toeristisch‐recreatieve voorziening gericht op het bieden van de 

mogelijkheid tot overnachting en het serveren van ontbijt, echter zonder dat anderszins sprake is van 

horeca. Onder Bed & Breakfast vallen in ieder geval niet overnachting noodzakelijk in verband met het 

verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid of permanente 

kamerverhuur. 

1.12    bedrijfsmatige activiteiten aan huis 

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten gericht op consumentverzorging c.q. het 

uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, geheel of gedeeltelijk door middel van handwerk en 

waarvan de omvang in de activiteiten zodanig is dat de activiteiten in een woning en de daarbij 

behorende gebouwen, met behoud van de woonfunctie, kunnen worden uitgeoefend.   

1.13    begane grond 

de onderste bouwlaag van een gebouw, niet zijnde een kelder. 

1.14    bestaand 

feitelijk (duurzaam) aanwezig op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan. 

1.15    bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.16    bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.17    bevoegd gezag 

het bevoegd gezag in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Als hoofdregel is dit het 

college van burgemeester en wethouders van Papendrecht. 

1.18    bijbehorend bouwwerk 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 

hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een 

dak. 

1.19    bijgebouw 

een vrijstaand gebouw dat functioneel en architectonisch ondergeschikt is aan het hoofdgebouw waar 

het bij hoort. Een bijgebouw bij een woning is ondergeschikt aan de woonfunctie, bijvoorbeeld een 

garage of berging. Een bijgebouw wordt aangemerkt als een bijbehorend bouwwerk.   

1.20    boomgeleidingsconstructie 

een bouwwerk ten dienste van de geleiding van de groeirichting van bomen. 

1.21    bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een 

standplaats. 

1.22    bouwgrens 

de grens van een bouwvlak. 
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1.23    bouwlaag 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 

vloeren is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van een kelder en de 

ruimte(n) in de kap, met een hoogte van minimaal 2.40 meter. 

1.24    bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 

1.25    bouwwerk 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 

indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

1.26    carport 

een op de grond staande overkapping van één bouwlaag bij een bestaande (bedrijfs)woning of een 

bestaand woongebouw, die bedoeld is als een overdekte stallingsruimte voor motorvoertuigen, die 

geen eigen wanden of deuren heeft en waarvan de begrenzing wordt gevormd door de (bedrijfs)woning 

of daarbij behorende bijgebouwen en/of ondersteuningen van de overkapping. Een carport wordt 

aangemerkt als een bijbehorend bouwwerk. 

1.27    dakopbouw 

uitbreiding van de woning waarbij een (gedeeltelijke) verdieping bovenop de woning wordt 

aangebracht, waarmee een nieuwe ruimte wordt gecreëerd of een bestaande ruimte wordt vergroot. 

Dit resulteert in een wijziging van de vorm en het profiel van het dak, waarbij de bestaande bouw‐ of 

goothoogte meestal wordt verhoogd. 

1.28    erf 

al dan niet bebouwd perceel exclusief hoofdgebouw, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij 

een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, 

voor zover het bestemmingsplan die inrichting niet verbiedt. 

1.29    erfafscheiding 

bouwwerk ten behoeve van de afbakening van een erf. 

1.30    erftoegangsweg 

een weg met een verblijfsfunctie, bestemd voor het toegankelijk maken van percelen en die gekenmerkt 

wordt door het ontbreken van rijbaanscheiding en een scheiding van snel‐ en langzaam verkeer. 

1.31    erker 

ondergeschikte toevoeging van maximaal één bouwlaag aan de gevel van een gebouw. Een erker wordt 

aangemerkt als een bijbehorend bouwwerk. Een erker wordt aangemerkt als een bijbehorend 

bouwwerk. 

1.32    gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt. 

1.33    geluidzoneringsplichtige inrichting 

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging, in een 

bestemmingsplan of beheersverordening een geluidzone moet worden vastgesteld. 
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1.34    hoofdgebouw 

een gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de bestemming van 

een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het 

belangrijkst is. 

1.35    nokverhoging 

vergroting van de ruimte onder een zadeldak, waarbij het voordakvlak wordt verlengd en de nok hoger 

en verder naar achter komt te liggen. Aan de achterkant wordt een nieuwe goot gecreëerd, met tussen 

die goot en het dakvlak een kozijn. 

1.36    nutsvoorzieningen 

een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas‐, water‐ en elektriciteitsdistributie, 

alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen 

transformatorhuisjes, bemalingsinstallaties, gemalen, telefooncellen, bluswatervoorzieningen en 

zendmasten. 

1.37    openbaar toegankelijk gebied 

een weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, 

parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen 

toegankelijk is. 

1.38    overkapping 

een op de grond staand bouwwerk geen gebouw zijnde van één bouwlaag, voorzien van een gesloten 

dak zonder wanden. Een overkapping wordt aangemerkt als een bijbehorend bouwwerk. 

1.39    peil 

a. voor gebouwen waarvan de voorgevel direct grenst aan een weg of een dijk, waarbij een afstand 

van maximaal 10 meter uit de as van de dijk is inbegrepen: de door de gemeenteraad of 

burgemeester en wethouders vastgestelde hoogte van de weg of dijk ter plaatse van de voorgevel;   

b. voor gebouwen waarvan de voorgevel op meer dan 10 meter uit de as van de dijk grenst: de hoogte 

van het aansluitende afgewerkte maaiveld ter plaatse van de voorgevel bij voltooiing van de bouw; 

c. voor gebouwen waarvan de voorgevel niet direct aan een weg grenst: de hoogte van het 

aansluitende afgewerkte maaiveld ter plaatse van de voorgevel bij voltooiing van de bouw; 

d. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld. 

1.40    perceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten. 

1.41    perceelsgrens 

een grens van een perceel. 

1.42    seksinrichting 

een gebouw of een gedeelte van een gebouw waarin bedrijfsmatig handelingen plaatsvinden van 

erotische en/of pornografische aard. Hieronder worden tevens begrepen: 

 een seksbioscoop: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid waarin filmvoorstellingen 

van erotische en/of pornografische aard worden gegeven;   

 een seksautomatenhal: een inrichting of daarmee gelijk te stellen gelegenheid waarin door middel 

van automaten filmvoorstellingen en liveshows van erotische en/of pornografische aard worden 

gegeven;   

 een sekswinkel: een ruimte voor het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen 

uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van seksartikelen. 
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1.43    speelvoorziening 

openbaar toegankelijke voorziening bestaande uit een of meer speeltoestellen en daarmee vergelijkbare 

bouwwerken, met de daarbij behorende voorzieningen. 

1.44    voorerfgebied 

erf dat geen onderdeel uitmaakt van het achtererfgebied. 

1.45    voorgevel 

gevel van een gebouw die is gelegen aan de zijde van de weg en die in ruimtelijk opzicht de voorkant van 

het gebouw vormt. 

1.46    voorgevelrooilijn 

een denkbeeldige lijn ter plaatse van de voorgevel van een gebouw, zoals dat blijkens de verbeelding 

aanwezig is, en het verlengde daarvan (tot aan de zijdelingse perceelsgrenzen). 

1.47    voorkant 

die zijde van een hoofdgebouw waar zich de voorgevel bevindt. 

1.48    webshops 

verkoop van goederen zonder dat sprake is van uitstalling ten verkoop en een baliefunctie of anderszins 

een publieksaantrekkende werking, waarbij uitsluitend contact wordt gelegd via internet en het enkel 

verzending van goederen vanuit de woning betreft. 

1.49    weg 

alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende 

bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten. 

1.50    wonen 

het houden van verblijf, het huren en tevens (laten) bewonen van kamers of het gehuisvest zijn in een 

woning, evenwel met uitzondering van woonvormen met een maatschappelijk karakter met intensieve 

begeleiding, met dien verstande dat kamerverhuur in een pand beperkt is en blijft tot maximaal vier 

personen. 
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Artikel 2    Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1    de afstand tot de zijdelingse perceelgrens 

tussen de zijdelingse grenzen van een perceel en enig punt van het op dat perceel voorkomend 

(hoofd‐)gebouw, waar die afstand het kortst is. 

2.2    de bouwhoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een ander bouwwerk, met uitzondering 

van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te 

stellen bouwonderdelen. 

2.3    de goothoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord of een daarmee gelijk 

te stellen constructiedeel. Indien zich op enige zijde van een gebouw één of meer dakkapellen of 

dakopbouwen bevinden waarvan de gezamenlijke breedte meer bedraagt dan 70% van de breedte van 

de achtergevel of meer dan 50% van de breedte van de overige gevels, is de goot, de druiplijn of het 

boeiboord van die dakkapel of dakopbouw maatgevend voor het bepalen van de goothoogte. 

2.4    de inhoud van een bouwwerk 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of) het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.5    de lengte, breedte en diepte van een bouwwerk 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of) het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.6    de oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 

op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 
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Hoofdstuk 2    Bestemmingsregels 

Artikel 3    Groen 

3.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen, zoals trapvelden, speelvoorzieningen, plantsoenen, waterpartijen, voet‐ en 

fietspaden en andere voorzieningen (waaronder de bestaande individuele perceelsontsluitingen); 

b. waterhuishoudkundige voorzieningen; 

c. openbare nutsvoorzieningen; 

d. voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling. 

3.2    Bouwregels 

3.2.1    Gebouwen 

Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering 

van gebouwen ten dienste van het openbaar nut (nutsvoorzieningen). 

 

3.2.2    Andere bouwwerken 

Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd andere bouwwerken ten 

behoeve van of in de vorm van: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding ‐ muur' een afscheiding van ten hoogste 

3,5 meter; 

b. de regeling van het verkeer; 

c. de verlichting van wegen, rijwiel‐ en voetpaden; 

d. het openbaar nut; 

e. recreatieve voorzieningen, zoals recreatieve bewegwijzering, informatieborden en kleinschalige 

uitzicht‐ en rustpunten; 

f. straatmeubilair, speelvoorzieningen, culturele kunstwerken en daarmee gelijk te tellen 

bouwwerken; 

g. geluidwerende wallen en/of schermen. 

 

3.2.3    Overige regels 

De bouwhoogte van andere bouwwerken mag maximaal 5 meter bedragen, met uitzondering van: 

a. voorzieningen voor verlichting en het verkeer, waarvan de bouwhoogte maximaal 9 meter mag 

bedragen; 

b. geluidwerende voorzieningen, waarvan de bouwhoogte maximaal 7 meter mag bedragen; 

c. culturele kunstwerken, waarvan de bouwhoogte maximaal 10 meter mag bedragen; 

d. erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedragen. 
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Artikel 4    Verkeer ‐ Verblijfsgebied 

4.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer ‐ Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. erftoegangswegen met de daarbij behorende kunstwerken en voorzieningen (waaronder 

parkeervoorzieningen); 

b. fietspaden; 

c. voetpaden; 

d. standplaatsen voor ambulante handel; 

e. speelvoorzieningen; 

f. openbare nutsvoorzieningen; 

g. groenvoorzieningen, bermen en taluds; 

h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder duikers; 

4.2    Bouwregels 

Op de voor 'Verkeer ‐ Verblijfsgebied' aangewezen gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken 

worden gebouwd, met dien verstande dat: 

a. de bouwhoogte van andere bouwwerken maximaal 5 meter meg bedragen, met uitzondering van: 

1. voorzieningen voor verlichting en het verkeer, waarvan de bouwhoogte maximaal 9 meter mag 

bedragen; 

2. geluidwerende voorzieningen, waarvan de bouwhoogte maximaal 7 meter mag bedragen; 

3. culturele kunstwerken, waarvan de bouwhoogte maximaal 10 meter mag bedragen. 
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Artikel 5    Wonen ‐ 1 

5.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen ‐ 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen; 

b. bedrijfsmatige activiteiten aan huis met inachtneming van het in artikel 5.4 bepaalde; 

c. aan huis verbonden beroepen (inclusief webshops) met inachtneming van het in artikel 5.4 

bepaalde: 

d. erven, tuinen, parkeerplaatsen en overige verhardingen en (al dan niet ondergrondse) 

parkeervoorzieningen ten behoeve van de toegelaten functies; 

e. water. 

5.2    Bouwregels 

5.2.1    Algemeen 

Op de voor 'Wonen ‐ 1' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd: 

a. woningen (in de vorm van eengezinsrijenwoningen, twee‐onder‐een‐kapwoningen, vrijstaande 

woningen en patio‐/kwadrantwoningen); 

b. bijbehorende bouwwerken; 

c. andere bouwwerken zonder dak. 

 

5.2.2    Woningen 

Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels: 

a. het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak te worden gebouwd; 

b. uitbreiding van het hoofdgebouw is niet toegestaan; 

c. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan ter plaatse met de aanduiding 'maximum aantal 

woningen' is aangegeven; 

d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale 

goothoogte'; 

e. nokverhogingen en dakopbouwen zijn niet toegestaan, tenzij daarvoor een omgevingsvergunning is 

verleend op grond van het bepaalde in artikel 5.3.5 respectievelijk artikel 5.3.6; 

f. de voorgevel van de woningen worden in de voorgevellijn gebouwd. 

 

5.2.3    Bijbehorende bouwwerken 

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. bijbehorende bouwwerken mogen alleen worden gebouwd op het achtererfgebied, op minimaal 1 

meter achter de voorgevelrooilijn; 

b. de totale oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 50% van het 

achtererfgebied bedragen, tot een maximum van: 

1. 50 m2 bij percelen met een oppervlakte tot 250 m2; 

2. 75 m2 bij percelen met een oppervlakte van 250 m2 tot 500 m2; 

3. 100 m2 bij percelen met een oppervlakte groter dan 500 m2. 

a. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter; 

b. de bouwhoogte van een overkapping of luifel mag niet meer bedragen dan 3 meter; 

c. op oppervlakte van bijbehorende overkappingen (zonder of met maximaal twee wanden) en 

daarmee gelijk te stellen andere bouwwerken, mag niet meer bedragen dan 25 m2; 

d. de diepte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken aan de achtergevel mag niet meer 

bedragen dan 3 meter; 

e. opbouwen op (aangebouwde) bijbehorende bouwwerken zijn niet toegestaan; 

f. het oprichten van dakterrassen en balkons is niet toegestaan.   

 

5.2.4    Andere bouwwerken zonder dak 

Voor het bouwen van andere bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:   
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a. de bouwhoogte van erfscheidingen achter de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 2 

meter; 

b. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 1 

meter; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding ‐ muur' wordt een afscheiding gebouwd 

van ten hoogste 3,5 meter; 

d. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zonder dak, mag niet meer bedragen dan 3 meter. 

 

5.3    Afwijken van de bouwregels 

5.3.1    Eenlaags opbouw op aangebouwd bijbehorend bouwwerk naast de woning 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 

5.2.3 onder c. ten behoeve van het realiseren van een eenlaags opbouw op een aangebouwd 

bijbehorend bouwwerk naast de woning, onder de volgende voorwaarden: 

a. na realisatie van een opbouw mag de bouwhoogte van het aangebouwde bijbehorende bouwwerk 

niet meer bedragen dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw verminderd met 1 meter; 

b. de opbouw past binnen de stedenbouwkundige structuur van de woonbuurt en de typologie van de 

bebouwing; 

c. de opbouw doet geen afbreuk aan het oorspronkelijke karakter van het hoofdgebouw, zoals dit 

bepaald is door hoofdafmetingen en onderlinge maatverhoudingen; 

d. aan de zijde van het openbaar gebied steekt in de doorsnede op opbouw niet uit ten opzichte van 

het dakvlak van het hoofdgebouw; 

e. na realisatie van de opbouw dienen omliggende woningen nog steeds te voldoen aan de door TNO 

opgestelde norm van het aantal zonuren zoals opgenomen in Bijlage 1 Bezonningsnorm, waarbij het 

verlies aan zonuren niet meer mag bedragen van 35%; 

f. de welstandcommissie dient een positief advies uit te brengen. 

 

5.3.2    Tweelaags opbouw op aangebouwd bijbehorend bouwwerk naast de woning 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 

5.2.3 onder c, ten behoeve van het realiseren van een tweelaags opbouw op een aangebouwd 

bijbehorend bouwwerk naast de woning, onder de voorwaarden zoals genoemd in artikel 5.3.1. 

 

5.3.3    Erkers 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 

5.2.3 onder a. ten behoeve van het realiseren van een uitbreiding aan de voorzijde van de woning in de 

vorm van een erker, onder de volgende voorwaarden: 

a. de breedte van de uitbreiding mag niet meer bedragen dan 4 meter; 

b. de diepte van de uitbreiding mag niet meer bedragen dan 1,5 meter; 

c. de bouwhoogte van de uitbreiding mag niet meer bedragen dan 3 meter; 

d. de uitbreiding mag niet tot gevolg hebben dat de afstand tot de voorerfgrens kleiner wordt dan 2 

meter; 

e. de aanwezige parkeergelegenheid dient behouden te blijven. 

 

5.3.4    Praktijkruimten 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 

5.2.3 onder b. ten behoeve van het bouwen van een praktijk‐ en/of kantoorrruimte aan huis voor de 

uitoefening van een aan huis verbonden beroep onder de volgende voorwaarden: 

a. de gezamenlijke brutovloeroppervlakte van de praktijk‐ en of kantoorruimten per perceel bedraagt 

maximaal 100 m2; 

b. de ruimte mag gedeeltelijk in de woning worden gebouwd of worden aangebouwd aan de woning, 

maar mag niet vrijstaand worden gerealiseerd. 
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5.3.5    Nokverhogingen 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 

5.2.2 onder e. ten behoeve van een nokverhoging onder de volgende voorwaarden: 

a. de bouwhoogte bedraagt maximaal 7 meter; 

b. de afstand van de achtergevel van de woning waarop de nokverhoging wordt gerealiseerd tot het 

hoofdgebouw op het achter de woning gelegen perceel bedraagt minimaal 12 meter; 

c. na realisatie van de nokverhoging dienen de omliggende woningen nog steeds te voldoen aan de 

door de TNO opgestelde norm van het aantal zonuren zoals opgenomen in Bijlage 1 

Bezonningsnorm, waarbij het verlies aan zonuren niet meer mag bedragen dan 35%; 

d. de welstandscommissie dient een positief advies uit te brengen. 

 

5.3.6    Dakopbouwen 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 

5.2.2 onder e. ten behoeve van een dakopbouw onder de volgende voorwaarden en/of in de volgende 

gevallen: 

a. de bouwhoogte bedraagt maximaal 7 meter; 

b. een dakopbouw mag slechts uit één bouwlaag bestaan; 

c. de afstand van de achtergevel van de woning waarop de dakopbouw wordt gerealiseerd tot het 

hoofdgebouw op het achter de woning gelegen perceel bedraagt minimaal 12 meter; 

d. na realisatie van de dakopbouw dienen de omliggende woningen nog steeds te voldoen aan de door 

TNO opgestelde norm van het aantal zonuren zoals opgenomen in Bijlage 1 Bezonningsnorm, 

waarbij het verlies aan zonuren niet meer mag bedragen dan 35%; 

e. de welstandscommissie dient een positief advies uit te brengen;   

f. indien in hetzelfde bouwblok reeds een vergunning is verleend voor een dakopbouw dan wel een 

dakopbouw gerealiseerd is overeenkomstig een verleende vergunning, dan is een identieke 

dakopbouw toegestaan; 

g. indien in hetzelfde bouwblok sprake is van meerdere typen vergunde dakopbouwen die divers zijn 

uitgevoerd dan gelden de maximale maten als toelaatbaar; 

h. op een identiek bouwblok/type woning zonder dakopbouw(en) wordt een dakopbouw op dezelfde 

wijze gebouwd als eerder uitgevoerd; 

i. indien een dakopbouw als stedenbouwkundig accent is opgericht in de bestaande bebouwing of het 

straatbeeld, is een nieuwe dakopbouw niet toegestaan. 

5.4    Specifieke gebruiksregels 

De uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten aan huis en aan huis verbonden beroepen is onder de 

volgende voorwaarden toegestaan: 

a. de wijziging in gebruik betekent geen uitbreiding van het aantal woningen; 

b. het gebruik ten behoeve van bedrijfs‐ en beroepsmatige activiteiten beslaat niet meer dan 25% van 

het bebouwde brutovloeroppervlak, tot een maximum van 60 m2; 

c. er is niet meer dan één arbeidsplaats; 

d. de activiteiten leveren geen ernstige c.q. onevenredige hinder op voor de directe woonomgeving en 

doen geen ernstige afbreuk aan het woonkarakter van de buurt en de woning; 

e. er is geen sprake van bedrijfsactiviteiten die normaliter in een winkelcentrum of winkelstraat 

worden uitgeoefend; 

f. de woonfunctie blijft als hoofdfunctie gehandhaafd; 

g. degene die de bedrijfs‐ of beroepsactiviteit uitoefent bewoont permanent de woning; 

h. detailhandel is niet toegestaan, uitgezonderd ondergeschikte detailhandel en detailhandel in de 

vorm van webshops, onder de voorwaarde dat het enkel verzending vanuit de woning en geen 

balieverkoop betreft; 

i. horeca is niet toegestaan; 

j. het onbebouwde deel van het perceel mag niet voor bedrijfs‐ of beroepsactiviteiten worden 

gebruikt; 
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k. aan de buitenzijde of elders op het perceel mogen slechts reclame‐uitingen overeenkomstig het 

gemeentelijk reclame‐ en welstandsbeleid worden opgericht; 

l. de activiteit maakt niet dat er een inrichting ontstaat als genoemd in bijlage I van het Besluit 

omgevingsrecht; 

m. de parkeerdruk en/of de verkeersbelasting in het openbare gebied mag niet onevenredig 

toenemen. 

5.5    Afwijken van de gebruiksregels 

5.5.1    Bed & Breakfast 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 

5.4 onder i. ten behoeve van het realiseren van een toeristisch‐recreatieve overnachtingsmogelijkheid in 

de vorm van een bed & breakfast, onder de volgende voorwaarden: 

a. de voorwaarden zoals genoemd in artikel 5.4 onder a. tot en met h. en onder j. tot en met m.; 

b. de bed & breakfast voorziening moet binnen de bestaande woning worden gerealiseerd; 

c. de woning dient door de hoofdgebruiker te worden bewoond en de hoofdgebruiker dient aanwezig 

te zijn tijdens het nachtverblijf; 

d. het maximaal aantal bedden ten dienste van de bed & breakfast is vier (volwassenen en kinderen); 

e. een bed & breakfast mag niet als zelfstandige wooneenheid functioneren; 

f. de realisatie van een aparte kookgelegenheid is niet toegestaan; 

g. het authentieke uiterlijk of de verschijningsvorm van de woning dient te worden gehandhaafd. 
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Artikel 6    Leiding 

6.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen 

mede bestemd voor de aanleg, instandhouding en bescherming van een bovengrondse 

hoogspanningsverbinding, inclusief de belemmeringenstrook behorende bij deze leidingen. 

6.2    Bouwregels 

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. op de voor 'Leiding' aangewezen gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken worden gebouwd 

ten dienste van deze bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen 

dan 2 meter. De bouwhoogte van hoogspanningsmasten mag niet meer bedragen dan 70 meter; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemmingen mag, met inachtneming 

van de voor de betrokken bestemmingen geldende regels, uitsluitend worden gebouwd, indien het 

bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt 

uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering. 

6.3    Afwijken van de bouwregels 

6.3.1    Bebouwing ten dienste van de onderliggende bestemming 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel   

6.2 onder b. ten behoeve van het oprichten van bebouwing ten dienste van de andere daar 

voorkomende bestemmingen, overeenkomstig de bouwregels van de andere daar voorkomende 

bestemmingen, mits: 

a. de beheerder van de leiding daarover is gehoord; 

b. het doelmatig en veilig functioneren en beheren van de leiding niet wordt geschaad; 

c. geen kwetsbaar object wordt toegelaten. 

6.4    Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

6.4.1    Verbod 

Het is verboden op of in de voor 'Leiding' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde of 

werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen en/of parkeergelegenheden 

en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;   

b. het wijzigen van maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;   

c. het uitvoeren van overige grondbewerkingen, zoals woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, 

aanleggen van drainage en ontginnen;   

d. het aanbrengen van diepwortelende beplanting en bomen;   

e. het aanbrengen van hoogopgaande beplanting en bomen;   

f. het aanbrengen of plaatsen van objecten die het belang van de leiding kunnen schaden, 

bijvoorbeeld door de hoogte daarvan of doordat deze brandgevaarlijk zijn;   

g. het indrijven van voorwerpen in de grond;   

h. het aanbrengen van ondergrondse transport‐, energie‐, telecommunicatie‐ of andere kabels en 

leidingen en de daarmee verband houdende constructies;   

i. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;   

j. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;   

k. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande 

watergangen;   

l. overige werken of werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de integriteit en werking van 

leiding. 
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6.4.2    Uitzondering 

Het verbod als bedoeld in artikel 6.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit bestemmingsplan; 

c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning. 

 

6.4.3    Toelaatbaarheid 

De in artikel 6.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien: 

a. de beheerder van de leiding daarover is gehoord; 

b. het doelmatig en veilig functioneren en beheren van de leiding niet wordt geschaad. 
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Artikel 7    Waarde ‐ Archeologie 

7.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde ‐ Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 

bestemmingen, mede bestemd voor behoud en bescherming van de aanwezige of te verwachten 

archeologische waarden. 

7.2    Bouwregels 

7.2.1    Bouwverbod 

Op de voor 'Waarde ‐ Archeologie' bestemde grond mag niet worden gebouwd. 

 

7.2.2    Uitzondering 

Het bepaalde in artikel 7.2.1 is niet van toepassing indien: 

a. het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 

bouwwerken waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en/of alleen de bestaande fundering 

wordt benut; 

b. het bouwplan geen bodemverstorende activiteiten met zich meebrengt, waarvan in ieder geval 

sprake is als de verstoringsdiepte niet meer dan 30 cm onder maaiveld bedraagt; 

c. de oppervlakte van de ingreep kleiner is dan 500 m2. 

7.3    Afwijken van de bouwregels 

7.3.1    Afwijken ten behoeve van grotere bodemingrepen 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 

7.2 mits op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden door de 

bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad. 

 

7.3.2    Voorwaarden 

Aan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7.3.1 kan het bevoegd gezag de volgende 

voorwaarden verbinden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de 

bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieve funderingsmethoden, beschermde 

bodemlagen of andere voorzieningen die op dit doel zijn gericht; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

c. de verplichting tot het begeleiden van de activiteiten waarvoor vergunning is verleend door een 

archeologisch deskundige. 

7.4    Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

7.4.1    Vergunningplicht 

Het is verboden op of in de voor 'Waarde ‐ Archeologie' aangewezen gronden is afwijking van een 

omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of 

werkzaamheden uit te voeren: 

a. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen op een grotere diepte dan 30 cm 

waaronder begrepen het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en het 

aanleggen van drainage, tenzij deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een 

bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, zoals bedoeld in artikel 7.3; 

b. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 

c. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 

d. het aanbrengen van ondergrondse transport‐, energie‐ of telecommunicatieleidingen of andere 

leidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 
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7.4.2    Uitzonderingen 

Een omgevingsvergunning als genoemd in artikel 7.4.1 is niet vereist indien: 

a. de verstoringsdiepte niet meer dan 30 cm onder maaiveld bedraagt; 

b. de oppervlakte van de ruimtelijke ingreep kleiner is dan 500 m2; 

c. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet 

onevenredig worden of kunnen worden aangetast; 

d. de werken en/of werkzaamheden het gewone onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhoud‐ 

en vervangingswerkzaamheden van bestaande riolen, bestratingen en beplatingen binnen 

bestaande tracés van kabels en leidingen; 

e. de werken en werkzaamheden: 

1. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan; 

2. archeologisch onderzoek betreffen of ten dienste daarvan worden uitgevoerd; 

3. worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende vergunning. 

 

7.4.3    Toelaatbaarheid 

De omgevingsvergunning als genoemd in artikel 7.4.1 wordt slechts verleend indien geen onevenredige 

afbreuk wordt gedaan aan het belang van de bescherming van de archeologische waarden, op grond 

waarvan de volgende bepalingen van toepassing zijn: 

a. aanvrager dient een rapport te overleggen waaruit dit naar het oordeel van het bevoegd gezag 

voldoende blijkt; 

b. aan de vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden; 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden; 

2. de verplichting tot het doen van opgravingen, of de verplichting de activiteit die leidt tot 

bodemverstoring te laten begeleiden door een archeologisch deskundige. 
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Hoofdstuk 3    Algemene regels 

Artikel 8    Anti‐dubbeltelregel 

Grond die eenmaal is aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing. 
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Artikel 9    Algemene bouwregels 

9.1    Aangrenzende terreinen 

Het is verboden enig terrein of perceel zodanig te bebouwen, dat daardoor op een aangrenzend terrein, 

bouwvlak of perceel een toestand zou ontstaan, die aldaar niet meer met de regels van dit 

bestemmingsplan zou overeenstemmen, of voor zover er reeds aldaar een afwijking van de regels 

bestaat, zodanig te bebouwen, dat deze afwijking zou worden vergroot. 

9.2    Overschrijding bouwgrenzen 

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van de aanduidingsgrenzen, 

aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door: 

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, 

funderingen, balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mist de overschrijding niet meer 

bedraagt dan 1,5 meter; 

b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1 

meter. 

9.3    Toegelaten bouwwerken met afwijkende maten 

a. Voor een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

overeenkomstig een daarvoor verleende vergunning aanwezig is, in uitvoering is of gebouwd kan 

worden en dat ingevolge de bestemming is toegelaten, maar waarvan de afstands‐, hoogte‐, 

inhouds‐ en/of oppervlaktematen afwijken van de maatvoeringsbepalingen in de bouwregels van 

de betreffende bestemming, geldt dat: 

1. voor zover de in de bouwregels voorgeschreven maximale maten worden overschreden, de 

betreffende afwijkende maten als ten hoogste toelaatbaar worden beschouwd; 

2. voor zover niet wordt voldaan aan de in de bouwregels voorgeschreven minimale maten, de 

betreffende afwijkende maten als ten minste toelaatbaar worden beschouwd. 

b. In geval van herbouw is het onder a. bepaalde uitsluitend van toepassing indien de herbouw op 

dezelfde plaats plaatsvindt. 

9.4    Boomgeleidingsconstructies 

Voor het bouwen van boomgeleidingsconstructies gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte mag, in afwijking van het bepaalde in de afzonderlijke bestemmingen ten aanzien 

van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedragen dan 4 meter; 

b. de afstand tot de erfgrens, zoals deze bepaald is voor de plaatsing van een houtopstand in de 

gemeentelijke Bomenverordening, bedraagt minimaal 0,5 meter; 

c. het aantal staanders is maximaal gelijk aan het aantal stammen van de bomen die door de 

constructie worden geleid, vermeerderd met één.   

9.5    Bouwhoogte andere bouwwerken met dak 

9.5.1    Maximum hoogte 

Voor zover in de bestemmingsregels over de (goot)hoogte van andere bouwwerken met dak niets is 

bepaald, mag de bouwhoogte van andere bouwwerken met dak niet meer bedragen dan 3 meter. 

 

9.5.2    Afwijken van de maximum hoogte 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in artikel 

9.5.1 tot een hoogte van maximaal 5 meter, mits dit vanuit stedenbouwkundig oogpunt verantwoord is 

en er geen sprake is van een onevenredige aantasting van belangen. 

9.6    Voldoende parkeergelegenheid 
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a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan niet worden 

gebouwd wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in voldoende 

parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt gehouden. 

b. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en worden 

toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, mits dit geen 

onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie. 
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Artikel 10    Algemene gebruiksregels 

10.1    Gebruiksverbod 

Het is verboden de gronden en bouwwerken in dit bestemmingsplan te gebruiken en/of te laten 

gebruiken en/of in gebruik te geven op een wijze of tot een doel strijdig met de gegeven 

bestemming(en).   

10.2    Strijdig gebruik 

Onder gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt, tenzij in de afzonderlijke bestemming anders 

is geregeld, in ieder geval verstaan het (laten) gebruiken van de gronden en/of bouwwerken: 

a. voor de opslag van al dan niet voor gebruik geschikte werktuigen, voer‐ en vaartuigen en machines 

of onderdelen daarvan, oude en nieuwe (bouw‐) materialen, afval, puin, grind, grond en 

brandstoffen anders dan in het kader van een normaal gebruik overeenkomstig de bestemming; 

b. voor het opslaan of storten van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen of producten, buiten 

erven van gebouwen, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de 

bestemming gerichte beheer van de gronden; 

c. als uitstalling‐, opslag‐, stand‐ of ligplaats voor kampeer‐ en/of verblijfsmiddelen; 

d. voor (permanente) bewoning van niet voor bewoning bestemde gebouwen of ruimten; 

e. voor het uitoefenen van een ambachtelijk, industrieel‐ of handelsbedrijf, horeca, detailhandel of 

zelfstandig kantoor tenzij dit expliciet te toegelaten; 

f. voor straatprostitutie, het (doen) exploiteren van een seksinrichting, een escortbedrijf of (het laten 

uitoefenen van) raamprostitutie; 

g. als coffeeshop; 

h. als standplaats voor kampeermiddelen. 
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Artikel 11    Algemene aanduidingsregels 

11.1    geluidzone ‐ industrie 

11.1.1    Verbod 

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone ‐ industrie' mogen geen geluidsgevoelige objecten worden 

gerealiseerd. 

 

11.1.2    Omgevingsvergunning 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel   

11.1.1, met dien verstande dat de geluidsbelasting vanwege industrielawaai aan de gevels van de te 

realiseren geluidsgevoelige objecten niet hoger mag zijn dan de daarvoor geldende 

voorkeursgrenswaarde of een verleende hogere grenswaarde.   
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Artikel 12    Algemene afwijkingsregels 

12.1    Algemene afwijkingen 

Het bevoegd gezag kan, mits hierdoor geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat‐ en 

bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, een omgevingsvergunning 

verlenen voor: 

a. het afwijken van de in het bestemmingsplan voorgeschreven maten (waaronder percentages) met 

maximaal 10%; 

b. de bouw van niet voor bewoning bestemde bouwwerken van openbaar nut en naar aard en 

omvang daarmee gelijk te stellen bouwwerken, met uitzondering van verkooppunten voor 

motorbrandstoffen, mits deze bouwwerken geen grotere goothoogte dan 3 meter en geen grotere 

oppervlakte dan 50 m2 hebben; 

c. de bouw van straatmeubilair en andere bouwwerken, die om waterstaatkundige of verkeerskundige 

redenen noodzakelijk zijn, zoals duikers of keermuren, mits de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 

2,5 meter; 

d. de bouw van andere bouwwerken ten dienste van het ontvangen en zenden van radio‐ en 

televisiesignalen, mits deze voorzieningen van geringe horizontale afmetingen zijn en mits de 

bouwhoogte niet meer dan 15 meter bedraagt; 

e. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang voor 

een technisch betere realisering van bouwwerken, dan wel voor zulks noodzakelijk is in verband 

met de werkelijke toestand van het terrein, mits deze overschrijdingen niet meer bedraagt dan 3 

meter en het bouwvlak met niet meer dan 10% wordt vergroot. 
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Artikel 13    Overige regels 

13.1    Voorrangsregels 

In het geval van strijdigheid van belangen tussen een bestemming en een dubbelbestemming gaat het 

belang van de dubbelbestemming voor. 
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Hoofdstuk 4    Overgangs‐ en slotregels 

Artikel 14    Overgangsrecht 

14.1    Overgangsrecht bouwwerken 

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 

en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 

de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen 

voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 

10%; 

c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

14.2    Overgangsrecht gebruik 

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 

b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan 

voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 

hervatten of te laten hervatten; 

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 15    Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan 32 woningen Aalscholver'. 
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Bijlage 1    Bezonningsnorm   





 

Bijlage 1 Bezonningsnorm  

In ons land zijn geen wettelijke normen voor de bezonning van woningen. Engeland en ook meer 

Noord-Europese landen hebben wel bezonningsnormen voor woningen in hun wetgeving 

opgenomen. De gemeente Papendrecht hanteert de door TNO gestelde normen welke zijn afgeleid 

van de Engelse wetgeving.  

De normen die door TNO zijn opgesteld luiden als volgt:  

 

Minimumnorm:  

Er is sprake van voldoende daglichttoetreding wanneer er sprake is van ten minste twee mogelijke 

bezonningsuren per dag in de periode van 19 februari-21 oktober (gedurende 8 maanden) in de 

woonkamer.  

 

Streefnorm:  

Er is sprake van voldoende daglichttoetreding wanneer er sprake is van ten minste drie mogelijke 

bezonningsuren per dag in de periode van 19 januari-21 november (gedurende 10 maanden) in de 

woonkamer.  

Voor de bezonning van tuinen zijn geen normen door TNO opgesteld. Omdat met name de schaduw 

van de voorgestelde (nieuwe) bebouwing op de omringende tuinen bepalend is voor de kwaliteit van 

de woonomgevingsbeleving, is ervoor gekozen om de volgende norm hiervoor te hanteren:  

 

Tuinen:  

op 21 maart (en 23 september) minimaal vijf uur zon op een strook grond (terras) van 16 m² direct 

achter de woning tussen 7.40 en 17.40 uur. 
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